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⽂档⽬录

最佳实践

跨地域对等连接服务迁移⾄云联⽹
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最佳实践

跨地域对等连接服务迁移⾄云联⽹
最近更新时间：2024-01-11 19:57:50

背景信息

云联⽹和对等连接均可以实现跨地域 VPC 间互通，相⽐对等连接，云联⽹具有链路全互联、路由⾃学习、配置简
单、稳定可靠、更低成本和时延等优势。

为提供更优的业务体验，本⽂提供跨地域对等连接迁移⾄云联⽹的迁移⽅案和指导。

操作场景

场景⼀：南京 VPC1 和 VPC2 通过对等连接打通。 
迁移⽅案：可将两个 VPC 关联⾄云联⽹来实现跨地域 VPC 间互通。
迁移前：

迁移后：
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场景⼆：跨地域多个 VPC 间需要全互联，由于对等连接连通性不能传递，因此每两个 VPC 之间都通过对等连接互
通。

 迁移⽅案：可将多个 VPC 加⼊⼀个云联⽹实例来实现全⽹互通。

迁移前：
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迁移后：
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场景三：VPC1 通过对等连接分别与 VPC2、VPC3 打通，VPC2 和 VPC3 之间不互通。 
迁移⽅案：可使⽤云联⽹打通 VPC1 和 VPC2、VPC3，VPC2 和 VPC3 之间的不互通可通过⼦⽹关联⽹络 ACL 来实
现访问控制，即 ACL 中仅放通需要通信的⽹段即可。 

迁移前：
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迁移后：



对等连接

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司 第9 共11⻚

场景四：VPC1 与 VPC2、VPC3 分别通过对等连接通信，VPC2 和 VPC3 不通，其中 VPC1 的⼦⽹11和 VPC2 的⼦
⽹21、VPC3 的⼦⽹31通信；VPC1 的⼦⽹12与 VPC2 的⼦⽹22、VPC3 的⼦⽹32通信；VPC1 的⼦⽹13与 VPC2 
的⼦⽹23、VPC3 的⼦⽹33通信。

说明：

⼦⽹间的访问控制通过各⾃的⽹络 ACL 来实现，例如 VPC2 的⼦⽹21的⽹络 ACL21，出⼊站仅放通需要通信的 
VPC1 的⼦⽹11的⽹段，其余⽹段将均被拒绝，以此来达到⼦⽹间流量访问控制的⽬的。
迁移⽅案：可使⽤云联⽹打通 VPC1、VPC2、VPC3，由于云联⽹会使得 VPC1、VPC2、VPC 全互通，因此请提前
确认好各个⼦⽹的 ACL 规则确保其只放通了需要通信的⼦⽹⽹段即可。 

迁移前：
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迁移后：

操作步骤

说明：

以场景⼀为例，给出操作步骤。

场景⼆中相⽐场景⼀为多 VPC 间全互通，请将 VPC 逐⼀加⼊云联⽹，并及时确认云联⽹及 VPC 中的路由情况。当
因⽹段重叠等原因导致路由产⽣冲突时，路由状态将为⽆效，请分别参考 云联⽹路由冲突处理原则、VPC 路由冲突

https://intl.cloud.tencent.com/document/product/1003/30052
https://intl.cloud.tencent.com/document/product/1003/30078
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处理原则 处理即可。
场景三和场景四，请提前根据⼦⽹间的通信情况，为⼦⽹配置合适的 ACL 策略，再逐⼀关联 VPC ⽹络⾄云联⽹，
并将路由迁移⾄云联⽹，期间可通过监控实时查看业务情况。

1.  创建1个云联⽹实例，并关联VPC1。
2. 单击云联⽹ ID，并进⼊路由表⻚签，可看到云联⽹路由表中，⽬的端为 VPC1 ⼦⽹的路由策略。云联⽹路由添加
逻辑，可参考 云联⽹路由概述。
3. 请参⻅ 关联⽹络实例 将 VPC2 关联⾄云联⽹。
4. 再次单击云联⽹ ID，进⼊路由表⻚签，可看到云联⽹路由表中，新增⽬的端为 VPC2 ⼦⽹的路由策略。云联⽹侧

路由如有状态异常，请参⻅ 云联⽹路由冲突处理原则 处理。
5. 分别查看 VPC1 和 VPC2 ⼦⽹关联的路由表，可看到路由策略中均新增⼀条下⼀跳到云联⽹的路由策略，但根据
路由冲突原则，⽬的端⽹段重叠时，后加⼊的路由不⽣效，因此此时 VPC1 和 VPC2 通信依然⾛的是对等连接。
6. 请参考 启⽤路由策略 在 VPC
1 的路由表中
，启⽤ VPC1 到 VPC2 指向云联⽹的路由策略，并禁⽤ VPC1 到 VPC2 指向对等连接的路由策略，此时 VPC1 到 

VPC2 ⾛的是云联⽹，VPC2 到 VPC1 仍然⾛的是对等连接，链路可正常通信。
7. 查看监控或 登录 CVM ping ⽹络查看流量是否正常，监控查看⽅式请参⻅ 查看云联⽹监控数据、查看跨地域对等
连接监控数据。如不正常请回退后 提交⼯单。 

8. 请参考 步骤6 在 VPC2 的路由表中，启⽤ VPC2 到 VPC1 指向云联⽹的路由策略，并禁⽤ VPC2 到 VPC1 指向对

等连接的路由策略。

9. 请查看监控或查看 ping 流量是否正常。
如不正常请回退后 提交⼯单。
如⼀周内业务流量均正常，且通过监控查看对等连接已确认⽆任何流量，则可以参考 删除路由策略、删除对等连接 
删除 VPC1 和 VPC2 路由表中指向对等连接的路由策略以及对等连接服务，此时迁移完成。
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