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边缘模块

管理边缘计算和⽹络资源的基础单位。边缘模块使⽤默认配置创建边缘实例，为同⼀类服务或应⽤提供基础服务。

边缘实例

物理服务器经过虚拟化后提供的计算资源，可以在 CPU 核数、内存、存储和⽹络等配置上，针对不同计算需求选择
适合的实例类型。

边缘节点

指建设在靠近⽤户物理位置的数据中⼼，为边缘计算提供底层物理资源。

IP 地址

IP 地址是 IP 协议提供的⼀种统⼀的地址格式，它为互联⽹上的每⼀个⽹络和每⼀台主机分配⼀个逻辑地址，以此来
屏蔽物理地址的差异。在此表⽰边缘实例对内和对外的服务地址，也即内⽹ IP 地址和公⽹ IP 地址。

内⽹ IP 地址

内⽹ IP（Private IP）地址指在腾讯云私有⽹络或基础⽹络内分配给实例的 IP 地址，内⽹ IP 地址⽆法通过 Internet 
访问，但内⽹ IP 可⽤于私有⽹络中或基础⽹络实例之间的通信。

公⽹ IP 地址

公⽹ IP 地址是 Internet 上的⾮保留地址，有公⽹ IP 地址的云服务器可以和 Internet 上的其他计算机互相访问。

镜像

实例预置模版，包含服务器的预配置环境（操作系统和其他已安装的软件）。 

本地存储

与实例处于同⼀台物理服务器上，可被实例⽤作持久存储的设备。

安全组

是⼀种虚拟防⽕墙，具备有状态的数据包过滤功能，⽤于设置云服务器、负载均衡、云数据库等实例的⽹络访问控

制，控制实例级别的出⼊流量，是重要的⽹络安全隔离⼿段。


