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产品简介

产品概述
最近更新时间：2024-01-03 14:09:47

裸⾦属云服务器简介

裸⾦属云服务器（Cloud Bare Metal，CBM）是⼀种兼具虚拟机弹性及物理机性能的裸⾦属云服务，与腾讯云全产品
（例如⽹络、存储、数据库等）⽆缝融合，能为您提供云端独享的⾼性能、安全隔离的物理服务器集群。

您的业务应⽤可以直接访问裸⾦属云服务器的处理器和内存，⽆任何虚拟化开销。使⽤该服务，您只需根据业务特

性弹性伸缩物理服务器数量，获取物理服务器的时间将被缩短⾄分钟级。将容量管理及运维⼯作交由腾讯云的专业

团队处理，您可专注于业务创新。

基本概念

使⽤腾讯云裸⾦属云服务器之前，您还需要了解以下概念：

概念 说明

实例 公有云的计算资源，包括 CPU、内存、操作系统、⽹络、磁盘等最基础的计算组件。

实例规格 腾讯云提供的云服务器的各种不同 CPU、内存、存储和⽹络配置。

镜像 裸⾦属云服务器完全兼容云服务器实例的镜像系统，可提供 Windows，Linux 等多种预制镜像。

本地盘 处于物理服务器上的，可被实例⽤作持久存储的设备。

云硬盘 提供的分布式持久块存储设备，可以⽤作实例的系统盘或可扩展数据盘使⽤。

私有⽹络 腾讯云提供的虚拟的隔离的⽹络空间，与其他资源逻辑隔离。

IP 地址 腾讯云提供 内⽹ IP 和 公⽹ IP。简单理解，内⽹ IP 提供局域⽹（LAN）服务，云服务器之间互
相访问。公⽹ IP 在⽤户在云服务器实例上需要访问 Internet 服务时使⽤。

弹性 IP 专为动态⽹络设计的静态公⽹ IP，满⾜快速排障需求。

安全组
安全组可以理解为是⼀种虚拟防⽕墙，具备状态检测和数据包过滤功能，⽤于⼀台或者多台云服

务器⽹络访问控制，安全组是重要的⽹络安全隔离⼿段。

登录⽅式 安全性⾼的 SSH 密钥对 和普通密码的 登录密码。

地域和可 实例和其他资源的启动位置。处于相同地域不同可⽤区，但在同⼀个私有⽹络下的裸⾦属云服务

https://www.tencentcloud.com/document/product/213/4939
https://www.tencentcloud.com/document/product/1171/52405
https://www.tencentcloud.com/document/product/213/4940
https://www.tencentcloud.com/document/product/213/5798
https://www.tencentcloud.com/document/product/213/4953
https://www.tencentcloud.com/document/product/215/535
https://www.tencentcloud.com/document/product/213/5225
https://www.tencentcloud.com/document/product/213/5224
https://www.tencentcloud.com/document/product/213/12452
https://www.tencentcloud.com/document/product/213/6092
https://www.tencentcloud.com/document/product/213/6093
https://www.tencentcloud.com/document/product/213/6091
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⽤区 器实例均可通过内⽹互通，可直接使⽤内⽹ IP 访问。

腾讯云控

制台
基于 Web 的⽤户界⾯。

如何使⽤裸⾦属云服务器？

腾讯云提供如下⽅式进⾏裸⾦属云服务器的配置和管理：

控制台：裸⾦属云服务器可使⽤云服务器的 Web 服务界⾯，⽤于配置和管理云服务器。

API：腾讯云也提供了 API 接⼝⽅便您管理裸⾦属云服务器。关于 API 说明，请参⻅ API 概览。
SDK：您可以使⽤ SDK 编程或使⽤腾讯云命令⾏⼯具 TCCLI 调⽤ API。
说明：

如果您未使⽤过裸⾦属云服务器，可参⻅ 快速⼊门 开始使⽤。

计费概述

有关裸⾦属云服务器的计费相关说明，请参 计费概述。

https://www.tencentcloud.com/document/product/213/6091
https://www.tencentcloud.com/document/api/213/15689
https://www.tencentcloud.com/document/product/1171/52410
https://www.tencentcloud.com/document/product/1171/52407
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产品优势
最近更新时间：2024-01-03 14:10:09

相较于⾃建数据中⼼ IDC，使⽤裸⾦属云服务器可以更快地搭建您的专属云上集群，并可直接使⽤腾讯云公有云的
数据中⼼跨地域间内⽹互联、私有⽹络、负载均衡、NAT ⽹关、运维、监控、安全防护等能⼒。裸⾦属云服务器提
供了更强的计算能⼒，⽽没有性能损耗，并且拥有物理机级别安全隔离，能充分满⾜企业数据安全和监管业务安全

与可靠性诉求。

裸⾦属云服务器与托管⽅式⾃建 IDC 对⽐，具备以下优势：

对⽐

项
裸⾦属云服务器 托管⽅式⾃建 IDC

弹性

弹性扩展，敏捷部署。    
基于⾃研弹性裸⾦属架构，裸⾦属云服务器⽀持分钟级创建物理

机实例，即买即⽤，快速部署。

新代次机型⽀持挂载云硬盘及弹性⽹卡，业务可按需配置磁盘，

提供灵活的扩缩容能⼒。

依靠腾讯云资源池，您可⼀键购买数⼗台物理服务器，快速扩容

集群，应对⾼峰需求。

弹性及灵活程度低。    
⾃⾏增配可能会失去⼚商维保服

务。

需要⼤量备货以满⾜临时扩容需

求，⾼峰后⼜⾯临性能过剩问题

和资产贬值。

易⽤

操作简单，灵活运维。    
您可通过控制台或者云 API 在线关闭、开启、重启、重装服务器
等，也可通过 VNC 功能带外查看服务器状态。
兼容公有云镜像系统，提供丰富多样的镜像选择，灵活部署。

费⼼、⿇烦。针对服务器的操

作，需要联系 IDC 驻场⼯程师，
程序⿇烦且费时。    

全⾯

集成各类云服务。    
腾讯云各地数据中⼼通过数据中⼼⾼速互联⽹实现内⽹互通。

提供私有⽹络、负载均衡、NAT ⽹关等云服务。
提供⽹络资源云 API ⽀持虚拟化。

⾃建成本⾼。    
需要拉专线实现内⽹互通，费⽤

⾼昂。

⾃⾏搭建负载均衡、NAT ⽹关
等。

安全

⽴体防护，专业⽀持。    
私有⽹络允许您⾃定 IP 范围、⾃⾏决定服务器是否可开放、实例
是否私有，同时可保证节点的私有性和安全性。

提供⽊⻢检测、暴⼒破解防护、漏洞扫描、WAF 和登录安全等主
机与安全基础防护，免费且丰富的基础安全服务形成安全屏障，

为您的业务保驾护航。

提供⾼达10Gbps DDoS 免费防护配额，实时监控⽹络流量，发现
攻击⽴即清洗，为腾讯云上公⽹ IP 秒级开启防护。

容易被⿊客⼊侵，需额外购买安

全防护服务。    

运维 7 × 24⼩时运维服务。    
为快速解决硬件故障，腾讯云在数据中⼼准备有专⽤的硬件备⽤

池，故障部件经现场⼯程师专业诊断后，将被直接替换。

缺乏专业度，过保设备需⾃⾏维

保，缺乏⽹络问题的解决能⼒。    
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腾讯云拥有专业的⽹络⼯程师团队，⽹卡、交换机等问题导致的

⽹络故障，均可更专业地解决。

成本

按需购买，按量计费。    
裸⾦属云服务器提供秒级按量计费的计费⽅式。您可按需购买、

按量付费，⽆需⼀次性投⼊⼤量资⾦，帮助您节约成本。

提供多种类型配置，包括标准型、⾼ IO 型、⼤数据型及 GPU 异
构实例等，您可按需采购对应业务要求的服务器实例，减少资源

浪费。

租⽤、运维费⽤⾼    
为快速解决硬件故障需准备⼤量

部件或者购买⼚商、IDC 的维保
以及现场服务。

需⼀次性付费购买⼤量的服务

器，资⾦成本⾼，且⾯临设备折

旧问题。
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应⽤场景
最近更新时间：2024-01-03 14:10:30

裸⾦属云服务器是⼀种公有云物理机租赁服务，是可按需购买、按量付费的云服务。可被⼴泛应⽤于各种⾼性能要

求、⾼隔离性要求、⾃建虚拟化需求等场景。以下为您列举说明各类常⻅的应⽤场景。

游戏应⽤

MMORPG（⼤型多⼈在线⾓⾊扮演游戏）画⾯绚丽、场⾯宏⼤、玩法和场景多样，尤其是⼤规模的跨服活动会吸引

众多玩家的加⼊，同⼀区域下所有玩家都相互可⻅，每位玩家的操作均需要视野内⼴播。⼀旦⼤量玩家加⼊，对接

⼊服务器负载、稳定性和⽹络都有着极⾼的要求。可利⽤裸⾦属云服务器部署战⽃逻辑等模块，利⽤物理机特性应

对⾼ I/O，⾼ PPS 场景，同时利⽤裸⾦属云服务器实例的弹性，改变游戏公司的成本结构以降低 TCO。

政企应⽤

政企应⽤对数据有极⾼的安全性考虑，在 OLTP 及⼤数据处理场景需要独占、⾼性能、易扩展等特性⽀持，必须通
过资源专享、⽹络隔离、性能有保障的物理服务器承载。裸⾦属云服务器实例可为⽤户提供独享的⾼性能的公有云

物理机集群，满⾜业务需求。

⼤数据场景

互联⽹⼤数据相关业务，包含⼤数据存储、分析等典型业务。裸⾦属云服务器实例可⽀持本地 Nvme ⾼速存储和结
合腾讯云对象存储 COS 的存算分离部署⽅案，优化⼤数据业务的性价⽐。

云原⽣裸⾦属容器部署

互联⽹弹性业务负载逐渐向云原⽣容器化发展。新⼀代弹性裸⾦属架构实例通过弹性⽹卡 ENI 及云硬盘 CBS，结合
容器服务 TKE 的 VPC-CNI 模式及公有云负载均衡，可同时满⾜⽤户对物理机的性能需求及云平台原⽣的⽹络和存
储能⼒，减少 KubeProxy 组件转发带来的性能损耗。单机可分别⽀持400以上弹性⽹卡及云盘挂载，可⽀持⾼密度

容器管理。相⽐虚拟机，裸⾦属容器提供更⾼的部署密度、更低的资源开销、更加敏捷的部署效率。基于云原⽣技

术帮助客户实现降低云化成本⽬标。

云上虚拟化软件⽀持

裸⾦属云服务器实例在虚拟化业务场景拥有⾼度兼容、易扩展接⼊的优势。企业在原 IDC ⾃建的 Xen/KVM 等第三⽅
虚拟化软件，及 OpenStack 等虚拟化调度平台可⽆缝接⼊，减少业务改造及云上管理成本。

⾼性能计算 HPC/AI 应⽤部署

超算、基因测序、⼈⼯智能等⾼性能计算场景，拥有处理的数据量⼤，计算量密集等特点。裸⾦属云服务器可⽀持

⾼速低延时的 RDMA ⽹络互联及最新⼀代的 CPU 架构和异构 GPU 部件进⾏计算密集型负载的计算，满⾜业务对服
务器的⾼计算性能、⾼稳定性、⾼实时性的诉求。


