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旧控制台操作指南

开发中心

项目管理
最近更新时间：2023-06-01 16:25:24

项目是为了用户面对不同的客户、不同的产品迭代或不同的项目角色而设计的一种隔离机制，便于用户清晰管理物联网项目，并能灵活地配置项目权限。

1. 登录 物联网开发平台  ，选择公共实例或您购买的标准企业实例。

2. 进入项目列表页面，单击新建项目

3. 单击保存，即可新建项目。

1. 选择需要修改的项目，单击项目右侧编辑进入项目详情页。

2. 支持修改项目名称与项目描述，单击保存后，返回项目列表页。

1. 当您无需该项目时，您可以在该项目的右侧，单击删除。

操作场景

项目下可以建立多个产品与应用，应用默认有权限访问该项目下的产品。

每个项目会有自己的唯一 ID。数据会根据项目进行隔离，以确保您客户的数据安全。

项目删除后，该项目所属产品等数据都将被删除且不能恢复。

开发平台提供资源级的权限控制，可为不同的子用户分配项目级、产品级的权限控制。

操作步骤

新建项目

项目名称：根据实际业务输入便于识别的项目名称。

项目描述：输入项目的备注信息。 

修改项目

删除项目

注意：

为了防止误操作删除数据影响您的业务，若该项目下还有产品数据，则不允许删除项目。

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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2. 确认删除后，系统将删除该项目。
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产品开发

产品定义
最近更新时间：2024-12-23 16:49:12

用户成功注册腾讯云账号后，通过物联网开发平台将设备对接到腾讯云物联网平台时，需要创建项目，并在项目下创建产品、定义产品的数据模板。本文档主要介

绍如何使用开发平台创建项目并进行产品定义。

1. 登录 物联网开发平台 ，选择公共实例或您购买的标准企业实例。

2. 进入项目列表页面，单击新建项目。

3. 单击保存，则项目创建成功。

1. 完成新项目创建后，您可以在项目列表页面查看创建的项目。

2. 当您无需该项目时，您可以在该项目的右侧，单击删除并确认即可。

操作场景

操作说明

新建项目

说明：

项目是为了方便灵活地管理不同项目权限而设置的，如一个项目涉及多方合作，需要将设备端、应用端开发人员的腾讯云账号都添加到该项目下，待某合

作方退出，则可将该账号从项目中删除。

项目下可以建立多个产品与应用，应用默认有权限访问该项目下的产品。

每个项目会有自己的唯一 ID。数据会根据项目进行隔离，以确保您的客户的数据安全。

项目删除后，该项目所属产品等数据都将被删除且不能恢复。

项目名称：根据实际业务输入便于识别的项目名称。

项目描述：输入项目的备注信息。

删除项目

注意：

为了防止误操作删除数据影响您的业务，若该项目下还有产品数据，则不允许直接删除项目，需删除产品后才允许删除项目。

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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产品相当于某一类设备的集合，用户通过产品管理其下的所有设备。

1. 单击创建的项目进入产品开发中心，单击新建产品，定义您的产品。

2. 根据页面提示填写产品基本信息，然后单击保存。

产品基本信息设置如下：

创建产品

产品名称：名称为中文、字母、数字、下划线的组合，1位 - 20位且不能为空。

产品品类：选择您所创建产品的所属品类，不同类型产品的属性、事件等数据模板会有所不同。详情请参见 数据模板 。

设备类型：设备类型分为设备、网关、子设备3类，详情如下：

设备：此类设备可直接接入物联网开发平台且无挂载子设备。

网关：此类设备可直接接入物联网开发平台，并且可接受子设备加入局域网络。可以维持子设备的拓扑关系，将与子设备的拓扑关系同步到云端。

子设备：此类设备必须依托网关设备才可与物联网开发平台进行通信，例如 Zigbee、蓝牙、RF433 等设备。网关与子设备的说明，请参考文档 

网关子设备 。

认证方式：物联网开发平台提供两种认证方式用于设备与平台之间鉴权认证。

证书认证：在创建设备时，平台将为设备生成一个证书文件和一个私钥文件，实现设备与云之间的双向认证。

密钥认证：在创建设备时，使用平台为设备随机生成的 PSK。

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/44921
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/47440
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1. 完成新产品创建后，您可以在产品列表页面查看创建的产品。

2. 当您无需该产品时，您可以在该产品的右上方，单击删除并确认即可。

通信方式：您可以选择 Wi-Fi、移动蜂窝（2G/3G/4G）、5G、BLE、LoRaWAN 等其它通信方式。

接入网关协议（设备类型选择为子设备时可选）：表示该产品下的设备作为子设备与网关的通讯协议类型。

Zigbee：表示子设备和网关间的通讯协议为ZigBee。

BLE：表示子设备和网关间的通讯协议为BLE。

433：表示子设备和网关间的通讯协议为433。

自定义：表示子设备和网关间的通讯协议为其它标准或私有协议。

数据协议：默认采用物模型的数据协议，您也可以自定义协议进行透传。

描述：字数不能超过80个，您可以根据需要选填。

删除产品

注意：

为了防止误操作删除产品影响您的业务，若该产品下还有设备，则不允许删除该产品。
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物模型
最近更新时间：2023-06-01 16:25:24

物模型通过将物理实体设备进行数字化描述，构建其数字模型。在物联网开发平台定义物模型即定义产品功能。完成功能定义后，系统将自动生成该产品的物模

型。

单击已创建的产品，进入产品开发环节，产品开发第一步即定义物模型。

产品的功能包括标准功能和自定义功能。

功能类型包含三元素：属性、事件和行为。

简介

功能类型

功能类型 功能描述

标准功能
该产品类别下提供的常用功能，默认已创建。分为必选属性和可选属性，必选属性不可删除，其中部分属性可编辑；可选

属性则可删除、可编辑。

自定义功能
如果标准功能无法满足您的需求，您可以自定义功能。可由开发者自由删除和编辑。

注意：已发布的产品不能编辑、删除属性及事件。

功能元素 功能描述 功能标识符

属性 用于描述设备的实时状态，支持读取和设置，如模式、亮度、开关等。

包括以下六种基本数据类型：

布尔型：非真即假的二值型变量。例如，开关功能。

整数型：可用于线性调节的整数变量。例如，空调的温度。

字符型：以字符串形式表达的功能点，例如，灯的位置。

浮点型：精度为浮点型的功能点。例如，压力值的范围：0.0 - 24.0。

枚举型：自定义的有限集合值。例如，灯的颜色：白色、红色、黄色等。

PropertiesId
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属性、事件功能在用户创建的产品已包含一定标准功能，若用户需要根据业务场景新增，也可在自定义功能栏中新增。

下文提供了部分自定义功能示例：

进入控制台目标产品物模型页，单击添加自定义功能，进入对应设置界面：

属性示例：

事件示例：

选择事件功能，EventId 为用户自定义的事件标识符。描述内容为选填，可填写对事件功能的描述，描述功能场景，在什么情况下触发事件等。

时间型：string 类型的 UTC 时间戳（毫秒）。

事件

用于描述设备运行时的事件，包括告警、信息和故障三种事件类型，事件型功能属性可以添加具

体的事件参数，这些参数可以由属性中六种基本数据类型组成。可添加多个输出参数，例如环境

传感器检测到空气质量很差，空调异常告警等。

EventId

行为

用于实现更复杂的业务逻辑，可添加多个调用参数和返回参数。行为的输入参数和输出参数可添

加属性中六种基本数据类型，用于让设备执行某项特定的任务。例如，开锁动作需要知道是哪个

用户在什么时间开锁，锁的状态如何等。

ActionId

功能示例

注意：

添加自定义功能将影响设备通过语音、中控面板控制，建议添加标准功能，若已有标准功能无法满足，您可提交  意向单  申请新增标准功能。

https://cloud.tencent.com/apply/p/unl6kb95a8t
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行为示例：

选择行为功能，根据用户场景设置行为信息，ActionId 为用户自定义的行为标识符。如图，设置闪烁行为功能，将行为标识符设置为 blink（ActionId），设置

调用参数和返回参数，实现闪灯动作。
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行为功能设置完毕后，可在腾讯云提供的开发者资源 API Explorer 3.0  中实现设备行为调用，API 调用时，填入对应的 ActionId 和输入参数。

设备端收到 Action 消息后，配合实现对应的动作， C-SDK  提供数据模板的自动代码生成及属性、事件、动作的响应框架。

https://console.cloud.tencent.com/api/explorer?Product=iotexplorer&Version=2019-04-23&Action=CallDeviceActionSync
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/39329
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以下为智能高级路灯的数据模板字段描述说明，包括各种数据类型和事件类型。示例代码如下：

说明：

数据模板，它是一个 JSON 格式的文件，使用数据模板协议，用户的设备需按数据模板定义要求传输设备数据到云端，并可使用基于数据模板的诸多业

务功能。

数据模板格式参考

  "version": "1.0"

  "profile": 

    "ProductId": "2300UMK31M"

    "CategoryId": "3"

  

  "properties": 

    

      "id": "power_switch"

      "name": "电灯开关"

      "desc": "控制电灯开灭"

      "required": true

      "mode": "rw"

      "define": 

        "type": "bool"

        "mapping": 

          "0": "关"

          "1": "开"

        

      

    

    

      "id": "color"

      "name": "颜色"

      "desc": "灯光颜色"

      "mode": "rw"

      "define": 

        "type": "enum"

        "mapping": 

          "0": "Red"

          "1": "Green"

          "2": "Blue"

        

      

    

    

      "id": "brightness"

      "name": "亮度"

      "desc": "灯光亮度"

      "mode": "rw"

      "define": 

        "type": "int"

        "unit": "%"

        "step": "1"

        "min": "0"

        "max": "100"

        "start": "1"

      

    

    

      "id": "name"
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      "name": "灯位置名称"

      "desc": "灯位置名称：书房、客厅等"

      "mode": "rw"

      "required": false

      "define": 

        "type": "string"

        "min": "0"

        "max": "64"

      

    

  

  "events": 

    

      "id": "status_report"

      "name": "DeviceStatus"

      "desc": "Report the device status"

      "type": "info"

      "required": false

      "params": 

        

          "id": "status"

          "name": "running_state"

          "desc": "Report current device running state"

          "define": 

            "type": "bool"

            "mapping": 

              "0": "normal"

              "1": "fault"

            

          

        

        

          "id": "message"

          "name": "Message"

          "desc": "Some extra message"

          "define": 

            "type": "string"

            "min": "0"

            "max": "64"

          

        

      

    

    

      "id": "low_voltage"

      "name": "LowVoltage"

      "desc": "Alert for device voltage is low"

      "type": "alert"

      "required": false

      "params": 

        

          "id": "voltage"

          "name": "Voltage"

          "desc": "Current voltage"

          "define": 

            "type": "float"

            "unit": "V"

            "step": "1"

            "min": "0.0"

            "max": "24.0"

            "start": "1"

,
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      "id": "hardware_fault"

      "name": "Hardware_fault"

      "desc": "Report hardware fault"

      "type": "fault"

      "required": false

      "params": 

        

          "id": "name"

          "name": "Name"

          "desc": "Name like: memory,tf card, censors ..."

          "define": 

            "type": "string"

            "min": "0"

            "max": "64"

          

        

        

          "id": "error_code"

          "name": "Error_Code"

          "desc": "Error code for fault"

          "define": 

            "type": "int"

            "unit": ""

            "step": "1"

            "min": "0"

            "max": "2000"

            "start": "1"

          

        

      

    

  

  "actions": 

    

      "id": "unlock"

      "name": "开灯行为检测"

      "desc": "用于描述开灯的动作"

      "input": 

        

          "id": "open"

          "name": "开关"

          "define": 

            "type": "bool"

            "mapping": 

              "0": "关"

              "1": "开"

            

          

        

        

          "id": "user"

          "name": "用户"

          "define": 

            "type": "string"

            "min": "0"

            "max": "2048"

}

}

]

},

{

,

,

,

,

,

[

{

,

,

,

{

,

,

}
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{
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,
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,

,

,

,

,

}

}

]

}
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,

}

}
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,
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      "output": 

        

          "id": "user"

          "name": "用户"

          "define": 

            "type": "string"

            "min": "0"

            "max": "2048"

          

        

        

          "id": "time"

          "name": "开灯时间"

          "define": 

            "type": "timestamp"

          

        

        

          "id": "state"

          "name": "灯的状态"

          "define": 

            "type": "bool"

            "mapping": 

              "0": "关"

              "1": "开"

            

          

        

      

      "required": false

    

  

}

}

],

[

{

,

,

{

,

,

}

},

{

,

,

{

}

},

{

,

,

{

,

{

,

}

}

}

],

}

]

}
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设备开发
最近更新时间：2024-12-23 16:49:12

用户定义完产品与物模型后，需要按接入协议要求将设备接入到平台。本文档主要介绍如何使用开发平台进行设备开发。

 用户在 物联网开发平台  创建完产品并定义完产品的数据模板后，可单击设备开发，开发平台目前提供三种开发方式。

1. 如果您的设备需要通过通信模组连接开发平台，则单击基于模组开发。

操作场景

设备开发说明

基于模组开发：满足 MCU 以串口通信方式，并通过通信模组与云端通信的场景。

基于 SDK 开发：满足直接集成 C SDK 的接入场景。

基于 OS 开发：满足基于物联网操作系统集成 C SDK 的接入场景。

基于模组开发

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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2. 系统显示模组选择窗口，您需要根据您的业务需求选择合适的通信模组。包括模组品牌与模组通信类型，选择合适的模组后可单击确定。

3. 选择模组后，可单击重新选择更换模组，也可以单击查看详情了解模组的详细参数，还可以单击采购咨询去模组公司采购。

4. 嵌入式开发。

通过模组对接的设备，如果定义了数据模板，则平台提供了 MCU SDK 代码自动生成的功能，MCU SDK 代码用于加快 MCU 如何对接通信模组。

单击 MCU SDK 代码，开发平台会生成一个压缩文件，您下载后即可遵循开发指引将设备对接到开发平台。

如何基于下载的 MCU SDK 代码进行 MCU 开发，详情请参见 设备开发指南  相关文档。

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/48385
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5. 下载 AT 指令协议

单击 AT 指令协议  可了解腾讯云 IoT AT 指令协议。

1. 如果您的设备所运行的物联网操作系统为 SDK 已经对接支持的 OS 类型，可以单击基于 OS 开发 查看基于对应物联网操作系统接入平台的开发指南。

2. 嵌入式开发。

基于 OS 开发

数据模板配置文件生成：如果已创建所定义产品的数据模板及事件，您可根据指南文档了解如何将数据模板生成模板代码、如何基于生成的数据模板配置

文件以及数据模板示例进行业务逻辑开发。

OS 代码下载：提供腾讯物联网终端操作系统 TencentOS tiny 和 RT-Thread 的下载路径。

开发指引：提供基于不同物联网操作系统接入腾讯云物联网开发平台的开发指南。

https://github.com/tencentyun/qcloud-iot-sdk-tencent-at-based/blob/master/docs/Tencent_AT_instruction_set_V3.1.3.pdf
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交互开发
最近更新时间：2024-09-30 17:54:51

用户可通过官方小程序或自主品牌小程序与设备互动，物联网开发平台提供了交互开发配置服务，简化了小程序的开发难度。您可以通过简单的配置，实现小程序

与平台的数据通信，快速拥有移动应用端的能力。

已完成 设备开发  阶段工作。

物联网开发平台提供小程序和 App 两种应用端的形式，并且支持官方公版小程序、自主品牌小程序、通用版 App、自主品牌 App 四种应用类型的交互方式配

置。进入交互开发页面后，您可以根据您的业务需求，通过开关按钮选择使用上述应用类型进行交互开发配置。

操作场景

前提条件

操作步骤

控制产品方式

说明：

如果您的产品需要接入腾讯连连官方小程序，请开启“接入腾讯连连官方小程序”，接入腾讯连连平台会进行审核认证。

官方公版小程序：使用腾讯连连官方小程序控制产品，则开启接入腾讯连连官方小程序开关并进行相应配置。

自主品牌小程序：使用物联网开发平台小程序 SDK 开发自主品牌的小程序，则关闭接入腾讯连连官方小程序开关并进行相应配置。

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/34740#.E8.AE.BE.E5.A4.87.E5.BC.80.E5.8F.91
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通用版 App：使用腾讯连连通用版 App 控制产品，则打开使用通用版 App 控制产品并切换至配置 App 进行相应配置。

自主品牌 App：使用开源版 App 和 App SDK 开发自主品牌的 App，则关闭使用通用版 App 控制产品并切换至配置 App 进行相应配置。

说明：
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本实例为您介绍使用官方小程序控制产品的交互开发配置过程：

1. 单击产品展示配置项后的配置。

2. 进入产品展示配置页，展示默认产品图片，如需更换图片，可单击重新上传更换自定义产品图片。

3. 填写厂家名称及产品型号。

4. 按实际需求选择是否开启 UI强制显示在线。开启后，不管设备是否在线，UI 界面会一直显示设备在线。

5. 单击保存完成自定义产品图片配置。

6. 保存成功后，刷新腾讯连连小程序绑定列表，即可查看最新自定义上传的 icon。

通过面板配置，您可以自定义产品控制面板的风格、布局、按钮样式等配置。可选择标准面板或者H5自定义面板，标准控制面板无需进行二次开发，只需要在云

端配置后即可在小程序生效。若对面板有个性化需求，可根据 H5 自定义面板开发  文档进行开发。

1. 单击面板配置栏中的配置。

2. 进入面板配置页面，选择标准面板。

小程序与 App 的配置相互独立。如果您的业务既使用小程序应用，也使用 App 应用，请在配置小程序页与配置 App 页分别进行配置，相应的配置

将分别在您的小程序和 App 中生效。

产品展示配置

面板配置

导航栏：可设置是否显示导航栏，并支持对导航栏进行设置。

云端定时：可以设置是否展示云端定时按钮，若展示，则以条状展示在最下方。

面板布局：支持自定义面板内按钮的布局，包括按钮样式、位置、图标。

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/43113
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3. 单击保存，保存当前的面板配置。

通过扫一扫产品介绍页配置，您可以自定义用户在使用微信扫一扫添加设备时的产品介绍页，充分体现产品的特性，引导用户完成设备的添加，从而提升用户的产

品体验。

预览：对面板的配置，可在右方的预览中进行实时性的预览，查看配置的效果。

扫码体验：您可以使用微信或“腾讯连连小程序”扫码体验，在小程序端查看面板配置效果。

扫一扫产品介绍
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1. 单击扫一扫产品介绍中的配置，进入扫一扫产品介绍配置页面。

2. 您可以自定义扫一扫产品介绍页的产品名称、产品实体图及产品备注内容。

3. 产品介绍页配置完成后，单击保存，保存当前扫一扫产品介绍页配置信息后，即可使用微信扫一扫扫码体验。

通过配网引导页配置，您可以自定义用户在进行设备配网流程时的配网交互页面，使得配网的引导更加符合产品的实际情况。

1. 单击配网引导栏中的配置。

2. 进入选择配网方式页。首先选择设备实际使用的芯片类型，因为不同芯片方案所支持的配网方式不同。然后选择您希望定义的首选配网方式和次选配网方式，

确认配网方式后，单击保存即可生效。

产品名称：默认使用创建产品时的产品名称，如果需要修改产品名称，请前往该产品的数据模板页面处修改。

产品实体图：您可以根据图片尺寸建议格式上传产品的实体图，若不符合要求将无法上传。

产品备注：您可以自定义产品备注内容，如产品的简要介绍、绑定设备需注意的事项等。

配网引导
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3. 进入首选配网方式或选配网方式的配置硬件引导页，支持用户自行配置相应的配网图文信息，可在右方的预览中对配置进行实时性的预览，查看配置的效果。

说明：

首选配网方式：腾讯连连移动端服务默认的配网方式。

次选配网方式：当首选配网方式未成功时可切换使用的配网方式。
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4. 当选择配网模式为 Soft Ap 时，还可对设备热点连接引导页的文案进行配置。

5. 配网引导页面配置完成后，单击保存按钮，保存当前的配网引导页面配置信息，即可使用微信或“腾讯连连小程序”扫码体验。

通过快捷入口配置，您可以自定义该产品在官方小程序的快捷操作功能，用户可在设备列表页进行快捷控制，无需进入设备操控面板内进行控制。

1. 单击快捷入口配置栏中的配置。

2. 进入快捷入口配置页后，您可以自行配置快捷操作的功能。

快捷入口配置

支持设置一个布尔型功能按钮，在产品列表直接对该功能进行控制。

快捷键配置支持选择四个功能，作为快捷操作按钮，可以设置按钮的图标与顺序。
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3. 预览：对于快捷入口的配置，可在右方的预览中进行实时性的预览，查看配置的效果。

4. 单击保存按钮，保存当前的快捷入口配置。

通过智能联动配置，您可以自定义用户在小程序添加智能时，该产品可作为条件或任务的功能属性。

1. 单击智能联动配置栏中的配置。

2. 进入智能联动配置页面后，您可以通过勾选对应功能自定义该产品可作为条件或任务的功能属性。

 ﻿

3. 单击保存按钮，保存当前的智能联动配置。

展示状态最多可设置2个。

智能联动配置

作为条件：选择某功能作为条件后，该功能将会在腾讯连连-智能页面添加智能时，作为自动智能的触发条件让用户设置。

作为动作：选择某功能作为任务后，该功能将会在腾讯连连-智能页面添加智能时，作为手动智能和自动智能的设备触发任务让用户设置。
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设备调试
最近更新时间：2024-09-30 17:54:51

设备开发完成后，需要进入设备调试阶段，调试设备与云端的通信是否正常。设备调试提供了真实设备在线调试及虚拟设备调试，并可通过控制台查询设备上报的

当前数据、历史通信日志、事件及上下线记录等。本文档主要介绍如何进行设备调试。

1. 设备开发完成后，单击设备调试，进入设备调试环节。

2. 选择新建设备，如下图输入设备名，单击保存，即可创建设备。

3. 创建成功后，将会在“设备调试”列表页中查看到新建成功的设备。

1. 新建设备成功后，需要查询设备信息，获取重要参数及进行设备调试。

2. 单击设备列表的设备名称，即可查看设备的信息及设备上报云端的状态、上下行日志等信息。

3. 在产品开发中，单击二维码可以快速绑定真实设备，帮助开发者降低开发难度，量产后为了安全性，将会关闭二维码入口。

4. 设备查看打开后，即可查看设备的所有信息。

操作场景

操作步骤

新建设备

查看设备信息

设备密钥：使用密钥认证需要将此信息烧录到设备端。

产品 ID：唯一标识，需要烧录到设备端。

激活时间：设备第一次连接开发平台的时间。

最后上线时间：设备最后一次连接开发平台的时间。  

设备状态：如果设备在线，则显示“在线”，如果设备离线，则显示“离线”，如果设备从未连接开发平台，则显示“未激活”。
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1. 查看设备信息：单击查看设备信息。

2. 列表中将该设备的数据模板的功能项列出。

3. 查看某个功能的历史上报数据。按时间展示该功能上报到云端的历史数据，验证上报的数据是否正确。

单击设备日志，即可查看该设备上行到云端，并从云端接收的信息。

单击设备事件，即可查看该设备上报到云端的事件信息。

单击设备行为，即可查看该设备的行为信息。

单击设备上下线日志，即可查看该设备连接云端与断开连接的日志记录。   

1. 当您的真实设备已成功对接到开发平台后，则可以使用在线调试对真实设备进行数据收发的测试。

2. 单击在线调试，即可进入在线调试功能。前提是真实设备已开启并成功连接到开发平台。

3. 在线调试左侧的操控面板是根据设备所属产品的数据模板自动生成，设置需要下发的数据后，单击发送后，系统会自动触发控制指令到设备端。

4. 设备端接收到指令后，会立刻返回数据到云端并显示在右侧的文本框中。

设备属性

变量标识符：对应该设备的数据模板中的标识符。

变量名称：对应数据模板中的“功能名称”。

历史数据：单击查看，即可查询该功能项的历史上报数据。

变量类型：对应数据模板中的“数据类型”。

最新值：当设备在向云端上报数据时，只要某个功能的最新上报值发生变化，最新值列都会立刻显示设备上报的最新值。

更新时间：指最新值的变化时间。一般是设备上报该功能的发生时间。

设备日志

上行：上行表示设备端向云端上报的数据。

下行：下行表示云端向设备端发送的数据。

设备事件

事件的定义：在数据模板中定义管理。 

事件类型：系统将事件类型分为三种，分别是告警、故障、信息。

设备行为

行为的定义：在数据模板中的管理。 

行为描述：用于描述复杂的业务逻辑，可添加多个调用参数和返回参数，可用于让设备执行某项特定的任务，例如，开锁动作需要知道是哪个用户在什么时间

开锁，锁的状态如何等。

设备上下线日志

真实设备在线调试
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云端诊断日志错误信息
最近更新时间：2022-06-10 14:08:32

云端诊断日志功能用于查看设备与云端交互的通信交互日志，帮助用户快速诊断在调试过程中设备出现的异常错误，如订阅 topic 无权限、上行消息发布失败、规

则引擎转发第三方服务失败等错误异常事件定位。

该文档用于在与云端消息通信错误时，根据错误内容定位原因，并寻求解决方案。

概念介绍

消息错误日志

设备上下线相关

content result errcode 描述

Device connect FAIL, system error Dev_Conn_System_Err 设备上线失败，系统错误。

发布、订阅 Topic 相关

content result errcode 描述

Device subscribe topic: {}
FAIL, unauthorized 

operation

Subscribe_Topic_Unauthorize

d
订阅失败，无 topic 订阅权限。

Device subscribe topic: {} FAIL, system error Subscribe_System_Err 订阅失败，系统错误。

Device unsubscribe 

topic: {}
FAIL, system error UnSubscribe_System_Err 退订失败，系统错误。

设备消息相关

content result errcode errcode 释义

Device publish message to 

topic:{}, QOS:{}

FAIL, unauthorized 

operation
Dev_Pub_Unauthorized

发布失败，无 Topic 发

布权限。

FAIL, reach max limit with 

{}
Dev_Pub_Reach_Max_Limit

发布失败，publish 超过

频率限制。

FAIL, payload too long({} > 

{})
Dev_Pub_Payload_TooLong

发布失败，payload 超

过长度限制。

FAIL, system error Dev_Pub_System_Err 发布失败，系统错误。

Publish message to device: 

topic: {}, QOS:{}{，业务错误说明}

FAIL,no subcriber Pub_To_Dev_No_Subscriber 发送失败，没有订阅者。

FAIL, too many offline 

message

Pub_To_Dev_Offline_Msg_Exceed

_Limit

发送失败，离线消息存储

满。

FAIL, offline message 

payload exceed limit
Pub_To_Dev_Payload_Too_Large

发送失败，payload 大

小超过限制。

FAIL, system error Pub_To_Dev_System_Err 发送失败，系统错误。

规则引擎相关

content result errcode errcode释义

Send message to RuleEngine, 

topic:{}
FAIL, system error Msg_Send_To_Rule_System_Err 转发失败，系统错误。

MQ:forward CMQ, type:{}, 

CMQ{queue: {}, region: {}}

FAIL, queue name is 

not existed, or deleted

MQ_Queue_NotExist_Or_Deleted 转发失败，队列不存

在，或者队列已经被删
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除了。

FAIL, exceed 

maximum message 

size

MQ_Exceed_Max_Msg_Size

转发失败，存在至少一

条消息达到了最大消息

大小限制。

FAIL, reach maximum 

retention number of 

message

MQ_Reach_Max_Retention_Num
转发失败，达到队列的

最大消息堆积数。

FAIL, unexpected 

error: {}
MQ_Forward_CMQ_Unexpected_Err

转发失败，腾讯云接口

公共错误。

FAIL, system error MQ_Forward_CMQ_System_Err 转发失败，系统错误。

MQ forward CKafka, type:{}, 

Ckafka{instance:{}, topic: {}, 

region: {}}

FAIL, unexpected 

error: {}
MQ_Fowward_Kafka_Unexpected_Err

转发失败，Kafka 错误

信息。

FAIL, system error MQ_Fowward_Kafka_System_Err 转发失败，系统错误。

RuleEngine republish message, 

source topic:{}, destination 

topic: {}

FAIL, no such field({}) 

in payload
Payload_No_Field

转发失败，payload 没

有对应的字段。

FAIL, system error Rule_Repub_System_Err 转发失败，系统错误。

RuleEngine forward third-party 

server,topic:{}, url:{}

FAIL, url server 

timeout
Forward_Third_Not_Responding

转发失败，第三方服务

器无响应。

FAIL, system error Forward_Third_System_Err 转发失败，系统错误。

RuleEngine forward CKafka, 

topic:{}, Ckafka.instance:{}, 

topic: {}, region: {},retry times:

{}"

FAIL,unexpected 

error: {}
Rule_Forward_Kafka_Unexpected_Err

转发失败，Kafka 错误

信息。

RuleEngine forward CMQ 

Topic, IOT topic:{}, CMQ.topic:

{}, region:{}

FAIL,system error:{}

MQ_Queue_NotExist_Or_Deleted

转发失败，队列不存

在，或者已经被删除

了。

MQ_Exceed_Max_Msg_Size
转发失败，消息超过最

大值限制。

MQ_Reach_Max_Retention_Num
转发失败，达到最大保

持数目。

Rule_Forward_CMQ_Topic_No_Subsc

ription

转发失败，本主题没有

订阅者。

Rule_Forward_CMQ_Topic_Unexpecte

d_Err
转发失败，未知错误。

RuleEngine forward CMQ 

Queue, IOT topic:{}, CMQ.topic:

{}, region:{}

FAIL,system error:{}

MQ_Queue_NotExist_Or_Deleted

转发失败，队列不存

在，或者已经被删除

了。

MQ_Exceed_Max_Msg_Size
转发失败，消息超过最

大值限制。

MQ_Reach_Max_Retention_Num
转发失败，达到最大保

持数目。

Rule_Forward_CMQ_Topic_No_Subsc

ription

转发失败，本主题没有

订阅者。

Rule_Forward_CMQ_Topic_Unexpecte

d_Err
转发失败，未知错误。
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RuleEngine forward CTSDB. 

topic:{}, CTSDB.instanceid:{}, 

region:{}, metric:{}

FAIL,system error:{} Rule_Forward_Ctsdb_System_Err 转发失败，系统错误。

RuleEngine forward Mongo, 

topic:{}, Mongo.instanceid:{}, 

database:{}, collection:{}

FAIL,system error:{} Rule_Forward_MongoDB_System_Err 转发失败，系统错误。

RuleEngine forward TCB 

Func,get role error topic:{}, 

TCB.envID:{}, functionName:{}

FAIL,system error:{} Rule_Forward_TCB_Func_System_err 转发失败，系统错误。

RuleEngine forward Mysql.IOT 

topic:{}. info:{}
FAIL,system error:{} Rule_Forward_Mysql_System_Err 转发失败，系统错误。

RuleEngine forward TDMQ.IOT 

topic:{}. info:{}
FAIL,system error:{} Rule_Forward_TDMQ_System_Err 转发失败，系统错误。

Process sql: {}
FAIL,unexpected 

error:{}
Rule_Process_SQL_Err 执行失败。

Payload is not JSON fmt FAIL Payload_Not_JSON
消息负载不是 JSON 

格式。
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批量投产
最近更新时间：2022-06-10 14:08:42

设备调试完成，并经过必要的测试后，即可进入投产阶段，开发平台会将申请发布后产品的数据模板设置为不可修改状态，防止在开发平台所做的修改导致实际设

备运行出现问题。本文档主要介绍如何进行批量投产。

设备调试完成，并经过小批量设备的测试后，用户即可进入批量投产环节。

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，选择已创建的项目进入，单击左侧菜单栏产品开发进入产品列表页。

2. 选择对应的产品单击进入产品详情页，单击批量投产，进入批量投产环节。

3. 单击确认产品完成开发测试，进入申请发布环节。

4. 在申请发布环节，需要输入相关产品信息进行申请。

操作场景

前提条件

操作步骤

厂家名称：产品厂家的官方名称。

产品型号：输入产品的具体型号。

选择照片：上传一张产品的真实图片。

上传测试报告： 按要求编写测试报告并上传。

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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5. 单击申请发布，则产品的状态修改为“审核中”。（审核未通过时，将回到“开发中”状态，您可以重新申请发布。）

6. 若您的产品已开发完成并通过审核，状态将变为“已发布”，您可以在量产管理内进行投产。

注意：

当申请发布后，该产品的数据模板将不允许再修改。如果您的产品在市场上获取反馈后，因业务需要必须要增加新的功能，则可通过创建一个新的产

品来解决。
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产品共享
最近更新时间：2024-09-30 17:54:51

产品共享功能用于账号间共享产品，方便自主小程序(或APP)开发者跨账号绑定其他账号下创建的设备，与合作伙伴构建生态联盟。

本文档为您介绍产品共享功能的使用方法，帮助您快速使用此功能。

1. 进入实例管理页面，单击产品共享按钮：

2. 自主小程序开发者，可以通过申请共享向设备制造商申请产品共享：

3. 自主小程序开发者申请产品共享后，设备制造商会接收审批任务，审批通过的产品才能被共享出去：

应用场景

操作步骤
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4. 自主小程序开发者和设备制造商都可以解除共享产品，产品解除共享后，自主小程序就无法再跨账号绑定此产品。

5. 产品共享成功后，在自主小程序关联产品页面中，会显示跨账号产品列表，您可以根据您的自主小程序需要，是否关联此产品，关联后，您的应用就可以绑定

此产品下的设备：
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网关设备接入

网关子设备产品管理
最近更新时间：2022-06-10 14:09:03

对于 BLE、Zigbee 和485等不具备直接访问网络能力的设备，需要先接入网关，然后通过网关代理，间接实现设备接入腾讯物联网开发平台 IoT Explorer，

具体流程框架图如下：

本文档将指导您如何在平台管理网关与子产品的关联绑定关系以及网关设备与子设备的设备级拓扑关系。

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，单击某个实例，进入项目列表页。

2. 选择某个项目进入详情页，单击新建产品。

操作场景

…

Rule 

engine

Tencent-iot-sdk

网关

BT Zigbee 485 CAN ……

Tencent 

IoT Explorer 

platform

区域通信 

类设备

操作步骤

网关下子产品管理

创建网关产品

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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3. 进入新建产品页面，填写相关信息。

4. 信息填写完成后，单击保存。

产品名称：名称为中文、字母、数字、下划线的组合，1位 - 20位字符且不能为空。

产品类型：选择您所创建产品的所属品类，不同类型产品的数据模板会有所不同。也可以选择自定义产品的数据模板。

设备类型：选择网关类型。

认证方式：物联网开发平台提供两种认证方式用于设备与平台之间鉴权认证。可以根据需要进行选择证书认证或密钥认证。

通信方式：您可以选择 Wi-Fi、移动蜂窝（2G/3G/4G）等其他通信方式。

数据协议：目前网关类型产品仅支持数据模板协议。

描述：字数不能超过80个，您可以根据需要选填。

创建子产品
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单击新建产品按钮，设备类型选择子设备，本示例创建子产品：产品品类为灯、密钥认证、与网关通信方式为自定义协议、数据协议选择为物模型。

1. 选择产品列表下网关产品的子产品管理，进入子产品绑定页面。

2. 单击添加子产品，勾选您需要绑定的产品后，单击添加，完成绑定。

解绑子产品需要先解绑网关设备下的子产品设备，解绑子产品之后，网关下对应子产品的权限也将被清除。

1. 网关不再需要绑定的子产品，您可以在子产品管理页面进行解绑。

2. 勾选对应子产品，单击批量解绑，即可完成解绑子产品。

绑定子产品

说明：

 网关产品需要与子产品建立绑定后，网关设备才能够与子设备建立绑定并代理通信。

解绑子产品
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1. 单击产品列表对应的网关产品，进入产品开发页面。

2. 单击第4步进入设备调试，为网关产品创建设备。

3. 单击新建设备按钮，创建网关设备 gateway001。

在子产品的设备调试页面，创建一个子设备 sub_dev001。

子设备管理

添加网关设备

添加子设备

绑定子设备

说明：

子设备是通过网关产品代理实现子设备的鉴权和通信，网关能够代理子设备鉴权和通信的前提是在平台实现了网关和子设备的绑定操作。

子设备是无法直连物联网平台的产品，由网关设备代理连接，所以子设备的认证方式不影响连接，由网关设备负责认证接入。
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1. 选择对应的网关设备，单击子设备管理添加子设备。

2. 勾选需要绑定的子设备，单击添加，完成绑定。

选择产品列表下设备列表，勾选对应子设备，单击解绑进行解绑操作。

结合 C-SDK 的 gateway_sample 快速体验网关设备代理子设备上下线，子设备基于数据模板协议发送和接收消息。同时如何进行小程序端开发，及小程序

侧添加网关子设备交互流程。请参考文档 网关子设备快速入门 。

解绑子设备

后续步骤

网关子设备快速入门

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/61279
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网关子设备快速入门
最近更新时间：2024-08-26 14:55:51

若需要将网关与子设备类型设备接入到物联网开发平台，网关设备直连云平台，子设备通过网关代理绑定、上下线、通信的方式与平台进行通信，从而实时控制网

关与子设备。本文档主要帮助您快速熟悉网关与子设备的对接全流程。

为了通过下面的步骤快速理解网关子设备类型设备的对接流程，需要做好以下准备工作：

该部分操作可参考 网关子设备产品 。

从 GitHub 下载，或执行下面的 git 命令。

1. 进入下载的 demo 程序目录下。

2. 在 device_info.json 中填入网关的设备信息，包括： productId (对应着控制台的产品ID)、 deviceName (对应着控制台的设备名称)、

key_deviceinfo->deviceSecret (对应着控制台的设备密钥)。

3. 在CMakeLists.txt中把FEATURE_GATEWAY_ENABLED这个参数设置为ON，然后执行 ./cmake_build.sh ，即可在 output/release/bin

下面生成 gateway_sim_sample 和 subdev_sim_sample 。

操作场景

前提条件

申请物联网开发平台服务。

拥有一台物理或虚拟的 Linux 环境，可以编译、运行示例程序。

示例程序在 Linux 环境下测试和验证，主要基于 Ubuntu16.04 版本，gcc-5.4（建议至少 gcc-4.7+）。

操作步骤

步骤一：控制台操作

创建网关子设备产品，并将子设备绑定到网关设备下：

步骤二：运行设备端程序

2.1 下载 demo 程序

git clone https://github com/tencentyun/qcloud-iot-explorer-sdk-embedded-c git. .

2.2 代码编译

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/43417
https://github.com/tencentyun/qcloud-iot-explorer-sdk-embedded-c
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1. 运行 gateway_sim_sample:

日志输出应该如下：

2. 获取子设备三元组信息,进入网关设备的子设备管理界面，单击查看按钮：

进入子设备 > 设备信息页面：

3. 在另外一个控制台内运行 subdev_sim_sample ，运行的格式为 ./output/release/bin/subdev_sim_sample -p ProductID -d DeviceName

，运行之后，子设备会和 gateway_sim_sample 建立连接，并通知网关设备子设备上线，然后会循环上报属性。

2.3 运行程序

/output/release/bin/gateway_sim_sample .

INF|2021-07-06 15:42:58|qcloud_iot_device c|iot_device_info_set 56 : SDK_Ver: 3.1.6  Product_ID: 

XKVP9QORAR  Device_Name: test001

DBG|2021-07-06 15:42:58|HAL_TLS_mbedtls c|HAL_TLS_Connect 224 : Setting up the SSL/TLS structure...

DBG|2021-07-06 15:42:58|HAL_TLS_mbedtls c|HAL_TLS_Connect 266 : Performing the SSL/TLS handshake...

DBG|2021-07-06 15:42:58|HAL_TLS_mbedtls c|HAL_TLS_Connect 267 : Connecting to 

/XKVP9QORAR iotcloud tencentdevices com/8883.

DBG|2021-07-06 15:42:58|HAL_TLS_mbedtls c|HAL_TLS_Connect 289 : connected with 

/XKVP9QORAR iotcloud tencentdevices com/8883.

INF|2021-07-06 15:42:58|mqtt_client c|IOT_MQTT_Construct 125 : mqtt connect with id: yfSdT success   // 

网关连接平台成功

DBG|2021-07-06 15:42:58|mqtt_client_subscribe c|qcloud_iot_mqtt_subscribe 147 : 

topicName=$gateway/operation/result/XKVP9QORAR/test001|packet_id=4444 // 订阅网关拓扑关系管理topic

DBG|2021-07-06 15:42:58|gateway_api c|_gateway_event_handler 80 : gateway sub|unsub 3  success  packet-

id=4444 // 订阅成功

. ( ) ,

,

. ( )

. ( )

. ( )

. . . ..

. ( )

. . . ..

. ( )

. ( )

. ( ) ( ) ,

说明：
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子设备的日志如下：

控制台在线调试日志：

网关设备的日志如下：

子设备可运行多个，打开多个控制台，每个控制台运行1个，需要指定不同的 productId 或 deviceName。

ProductID：为子设备的产品ID。

DeviceName：为子设备的设备名称。

DBG|2021-07-06 15:49:36|subdev_sim_sample c|main 164 : connect gateway OK  subdev is going to be online 

// 通知网关设备子设备上线

DBG|2021-07-06 15:49:37|subdev_sim_sample c|main 205 : Report property "subdev_type": 

"report" "product_id": "QYEWBRB1PS" "device_name": "dev1" "msg": "

{"method":"report","clientToken":"subdev-

1871908611","timestamp":1625557777,"power_switch":0,"color":0,"brightness":0   // 上报子设备属性到网关设备

DBG|2021-07-06 15:49:53|subdev_sim_sample c|main 205 : Report property "subdev_type": 

"report" "product_id": "QYEWBRB1PS" "device_name": "dev1" "msg": "

{"method":"report","clientToken":"subdev-

1836984528","timestamp":1625557793,"power_switch":0,"color":0,"brightness":0   

DBG|2021-07-06 15:49:53|subdev_sim_sample c|main 192 : recv 

"method":"report_reply" "clientToken":"subdev-1836984528" "code":0 "status":"success"  // 接收到平台返回

的上报成功

. ( ) ,

. ( ) {

, , ,

}}

. ( ) {

, , ,

}}

. ( )

{ , , , }

DBG|2021-07-06 15:46:45|gateway_sim_sample c|_accept_new_subdev 339 : Recv conn from 127.0.0.1 29285 // 

发现新的子设备

DBG|2021-07-06 15:46:47|gateway_sim_sample c|_deal_with_subdev_msg 382 : Get msg 

"subdev_type":"online" "product_id":"QYEWBRB1PS" "device_name":"dev1"  from subdev   // 子设备上线

DBG|2021-07-06 15:46:47|gateway_sim_sample c|_deal_with_subdev_msg 402 : itype is 0  pid QYEWBRB1PS 

dname dev1 

DBG|2021-07-06 15:46:47|gateway_api c|IOT_Gateway_Subdev_Online 191 : there is no session  create a new 

session   // 网关新增子设备管理session

DBG|2021-07-06 15:46:47|mqtt_client_publish c|qcloud_iot_mqtt_publish 347 : publish 

packetID=0|topicName=$gateway/operation/XKVP9QORAR/test001|payload= "type":"online" "payload":

"devices": "product_id":"QYEWBRB1PS" "device_name":"dev1"  // 通知平台子设备在线

INF|2021-07-06 15:46:47|gateway_common c|_gateway_message_handler 387 : client_id QYEWBRB1PS/dev1  

online result 0

DBG|2021-07-06 15:46:47|mqtt_client_subscribe c|qcloud_iot_mqtt_subscribe 147 : 

topicName=$thing/down/property/QYEWBRB1PS/dev1|packet_id=4445 // 代理子设备订阅属性下行topic

DBG|2021-07-06 15:46:47|gateway_api c|_gateway_event_handler 80 : gateway sub|unsub 3  success  packet-

id=4445

. ( )

. ( )

{ , , }

. ( ) ,

. ( ) ,

. ( )

{ ,

{ [{ , }]}}
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. ( )

. ( ) ( ) ,
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平台下发控制消息时，网关设备的日志如下：

子设备的日志如下：

INF|2021-07-06 15:46:47|gateway_sim_sample c|_event_handler 94 : subscribe success  packet-id=4445  // 

订阅成功

DBG|2021-07-06 15:46:48|gateway_sim_sample c|_deal_with_subdev_msg 421 : sub subdev OK

DBG|2021-07-06 15:47:02|gateway_sim_sample c|_deal_with_subdev_msg 382 : Get msg "subdev_type": 

"report" "product_id": "QYEWBRB1PS" "device_name": "dev1" "msg": "

{"method":"report","clientToken":"subdev-

1531564604","timestamp":1625557622,"power_switch":0,"color":0,"brightness":0  from subdev // 收到子设备

的消息

DBG|2021-07-06 15:47:02|gateway_sim_sample c|_deal_with_subdev_msg 402 : itype is 2  pid QYEWBRB1PS 

dname dev1

DBG|2021-07-06 15:47:02|gateway_sim_sample c|_deal_with_subdev_msg 425 : msg "subdev_type": 

"report" "product_id": "QYEWBRB1PS" "device_name": "dev1" "msg": "

{"method":"report","clientToken":"subdev-

1531564604","timestamp":1625557622,"power_switch":0,"color":0,"brightness":0  

DBG|2021-07-06 15:47:02|gateway_sim_sample c|_property_topic_publish 246 : pid QYEWBRB1PS dname dev1

DBG|2021-07-06 15:47:02|gateway_sim_sample c|_property_topic_publish 259 : topic 

$thing/up/property/QYEWBRB1PS/dev1

DBG|2021-07-06 15:47:02|gateway_sim_sample c|_property_topic_publish 260 : publish msg 

"method":"report" "clientToken":"subdev-1531564604" "timestamp":1625557622 "params":

"power_switch":0 "color":0 "brightness":0  // 代理子设备上报属性

DBG|2021-07-06 15:47:02|mqtt_client_publish c|qcloud_iot_mqtt_publish 347 : publish 

packetID=0|topicName=$thing/up/property/QYEWBRB1PS/dev1|payload=

"method":"report" "clientToken":"subdev-1531564604" "timestamp":1625557622 "params":

"power_switch":0 "color":0 "brightness":0

INF|2021-07-06 15:47:03|gateway_sim_sample c|_message_handler 154 : Receive Message With 

topicName:$thing/down/property/QYEWBRB1PS/dev1  payload: "method":"report_reply" "clientToken":"subdev-

1531564604" "code":0 "status":"success"  // 接收到平台返回的上报返回消息

. ( ) ,

. ( )
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, , ,
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2.4 设备控制

INF|2021-07-06 15:51:02|gateway_sim_sample c|_message_handler 154 : Receive Message With 

topicName:$thing/down/property/QYEWBRB1PS/dev1  payload: "method":"control" "clientToken":"clientToken-

2fd030d1-7f82-4708-ad5a-8905505ff197" "params": "power_switch":1 "color":0 "brightness":80  // 收到子设备的

下行消息，透传给子设备

DBG|2021-07-06 15:51:03|gateway_sim_sample c|_deal_with_subdev_msg 382 : Get msg 

"method":"control_reply" "clientToken":"clientToken-2fd030d1-7f82-4708-ad5a-8905505ff197" "code":0  from 

subdev   // 获取子设备的control回复消息

DBG|2021-07-06 15:51:03|gateway_sim_sample c|_property_topic_publish 246 : pid QYEWBRB1PS dname dev1

DBG|2021-07-06 15:51:03|gateway_sim_sample c|_property_topic_publish 259 : topic 

$thing/up/property/QYEWBRB1PS/dev1

DBG|2021-07-06 15:51:03|gateway_sim_sample c|_property_topic_publish 260 : publish msg 

"method":"control_reply" "clientToken":"clientToken-2fd030d1-7f82-4708-ad5a-8905505ff197" "code":0

DBG|2021-07-06 15:51:03|mqtt_client_publish c|qcloud_iot_mqtt_publish 347 : publish 

packetID=0|topicName=$thing/up/property/QYEWBRB1PS/dev1|payload=

"method":"control_reply" "clientToken":"clientToken-2fd030d1-7f82-4708-ad5a-8905505ff197" "code":0  // 代

理子设备回复control消息

. ( )

, { ,

, { , , }}

. ( )

{ , , }

. ( )

. ( )

. ( )

{ , , }

. ( )

{ , , }

DBG|2021-07-06 15:51:02|subdev_sim_sample c|main 192 : recv 

"method":"control" "clientToken":"clientToken-2fd030d1-7f82-4708-ad5a-8905505ff197" "params":

"power_switch":1 "color":0 "brightness":80    // 从网关设备透传下来的控制消息

  lighting  | color: RED | brightness:||||||||||||||||----    // 执行控制操作

DBG|2021-07-06 15:51:07|subdev_sim_sample c|main 205 : Report property "subdev_type": 

"report" "product_id": "QYEWBRB1PS" "device_name": "dev1" "msg": "

{"method":"report","clientToken":"subdev-

2058913913","timestamp":1625557867,"power_switch":1,"color":0,"brightness":80  // 上报更新之后的属性

. ( )

{ , ,
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}}
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子设备在运行一段时间后，会离线，离线后网关设备会代理子设备向平台发送offline消息，网关设备的日志如下：

前提条件：前面已经成功运行了一个设备端的网关子设备示例程序，需要使用腾讯连连小程序添加、控制网关子设备。

1. 打开微信，搜索“腾讯连连”小程序，打开“扫一扫”。

DBG|2021-07-06 16:01:30|gateway_sim_sample c|_subdev_leave 371 : unsubscribe 

$thing/down/property/QYEWBRB1PS/dev1 return 10391 // 解订阅对应的子设备下行topic

DBG|2021-07-06 16:01:30|mqtt_client_publish c|qcloud_iot_mqtt_publish 347 : publish 

packetID=0|topicName=$gateway/operation/XKVP9QORAR/test001|payload= "type":"offline" "payload": "devices":

"product_id":"QYEWBRB1PS" "device_name":"dev1"    // 通知子设备离线

DBG|2021-07-06 16:01:30|gateway_api c|_gateway_event_handler 80 : gateway sub|unsub 6  success  packet-

id=10391 // 解订阅成功

INF|2021-07-06 16:01:30|gateway_sim_sample c|_event_handler 109 : unsubscribe success  packet-id=10391

. ( )

. ( )

{ , {

[{ , }]}}

. ( ) ( ) ,

. ( ) ,

说明：

网关和子设备之间使用了本地 TCP socket 通信来模拟，在实际的场景下，可以换成 BLE 通信、ZigBee 通信等等。

子设备只演示了 Property 上行和下行操作，如果要使用 Event 和 Action，可以参考 light_data_template_sample.c 中的代码添加到网关设

备和子设备的程序中，网关设备需要添加代理订阅对应下行 topic 的代码，子设备则需要添加上下行消息的处理代码。

步骤三：小程序绑定、控制子设备
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2. 进入网关设备的设备调试页面，单击设备二维码，用手机扫码添加该设备。

3. 可以看到网关和子设备均被添加到小程序家庭下：
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4. 此时我们可以通过进入设备控制面板，控制子设备状态，同时可在云端查看设备日志：

至此，我们就完成了网关子设备设备端 demo 程序的运行、云端调试、小程序控制的网关子设备入门体验。
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LoRaWAN 产品开发

LoRaWAN 产品简介
最近更新时间：2022-06-10 14:09:41

请参考工信部于2019年11月28日发布的微功率技术要求 《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》公告  第四节民用计量仪表的使用要求，具体要求如

下：

（四）民用计量仪表 

用于电力、热力、水务、燃气等公用计量业务。在建筑楼宇、住宅小区及村庄等小范围内组网应用，任意时刻限单个信道工作。

民用计量仪表设备应当具备“发射前搜寻”等干扰规避功能，且不能被用户调整或关闭。 

若使用频率与当地声音、电视广播电台频率相同时，不得在当地使用；若对当地声音、电视广播接收产生干扰时，应立即停止使用，待消除干扰或调整到无

干扰频率后方可重新使用。

1. 使用频率：470-510MHz。

2. 发射功率限值：50mW(e.r.p)。

3. 发射功率谱密度限值：占用带宽小于等于200kHz的,为50mW/200kHz(e.r.p) ; 占用带宽200-500kHz的，为10mW/100kHz(e.r.p)。

4. 单次发射持续时间：不超过1秒。 

5. 占用带宽：不大于500kHz。 

6. 频率容限：100 × 10-6。

基于上述要求，使用 LoRaWAN 时应注意以下几点：

1. 单终端及网关设备，不能同时使用两个及以上信道发送数据，但接收数据可以。

2. 发送功率加上天线的增益不能超过 17dBm，即 50mw。

3. 单次发送数据的空中时长 ToA 应不超过1s，根据 semtech 官方提供的 计算公式  计算 ToA。

LoRaWAN 并不适用每一种通信应用场景，使用者应根据 LoRaWAN 的特点来适配应用场景。

网络架构

频谱策略

注意事项

应用特征

适用场景

长距离：根据不同的遮挡环境，可以覆盖几公里到几百公里，一般视距可达 10Km。

https://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3057735/n6161863/c6513390/part/6513417.pdf
https://semtech.my.salesforce.com/sfc/p/#E0000000JelG/a/2R000000Q2OJ/Ez25zbF836YSS7KLnl80hd2HKMhA6l1QVPUIR.baDW8


物联网开发平台

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司 第51 共206页

Class A

双向传输终端（Class A）：Class A 的终端在每次上行后都会紧跟两个短暂的下行接收窗口，以此实现双向传输。终端基于自身通信需求来安排传输时

隙，在随机时间的基础上具有较小的变化（即 ALOHA 协议）。Class A 操作为应用提供了最低功耗的终端系统，只要求应用在终端上行传输后的很短时

间内进行服务器的下行传输，服务器在其他任何时间进行的下行传输都需要等终端的下一次上行。

Class B

划定接收时隙的双向传输终端（Class B）：Class B 的终端有更多的接收时隙。除了 Class A 的随机接收窗口，Class B 设备还会在指定时间打开其他

的接收窗口。为了让终端可以在指定时间打开接收窗口，终端需要从网关接收时间同步的信标（Beacon），使服务器知晓终端何时处于监听状态。

Class C

最大化接收时隙的双向传输终端（Class C）：Class C 的终端基本处于一直打开接收窗口的状态，只在发送时短暂关闭。Class C 的终端会比 Class A 

和 Class B 更加耗电，但同时从服务器下发给终端的时延也是最短的。

空中激活 OTAA

低功耗：典型场景下使用电池供电可以工作数年的时间。

低成本：通信模组成本可控制在 40RMB 以下，随着时间增长，成本会逐步降低。

低带宽：通信速率 250bits 到 5Kbits 不同的调制方式下均适用（SF7 到 SF12）。

按需部署：不需要依赖运营商的基站，可根据应用需求灵活部署网关。

安全：端到端128位 AES 加密。

不适用场景

实时数据：按秒为单位实时的上传应用数据的场景。

语音通信。

实时及高并发的下行控制场景。

大带宽：大数据包传输场景，LoRaWAN 物理层单个数据帧仅支持 242 字节传输。

关键功能及参数

工作模式

注意：

目前腾讯 LoRaServer 支持 Class A、Class C 两种模式，Class B 暂未支持。

标识符

标识符 说明

DevEUI 64位设备终端标识符，设备唯一。

DevAddr 32位设备地址，设备非唯一。

AppEUI 应用标识符，目前腾讯 LoRaServer 未对 AppEUI 标识限制。

GatewayEUI 网关标识符，设备唯一。

NetID 腾讯使用 LoRaWAN 联盟分配地址前缀0x35（十进制53）。

网络接入模式
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空中激活 OTAA 是目前推荐的连接方式，安全性更高，通过网络执行入网的过程，动态地生产会话密钥及 DevAddr。

本地激活 ABP

本地激活 ABP 接入网络的方式更为简单直接，无需入网流程，通过本地预存的会话密钥进行加解密，但存在一些安全性的问题如重放攻击，因此不推荐使

用。

基于 Chirp 扩频技术，LoRaWAN 使用 LoRa 的调制方式，即使在低功率下，也有很好的抗干扰特性，且多径衰弱及多普勒效应对 LoRaWAN 的影响也非常

小。LoRaWAN 的速率取决于使用的带宽及扩频因子，目前在中国区可以使用125Khz带宽，SF7到SF12等6种速率，设备端决定使用扩频因子，不同的扩频

因子极大的影响传输数据所需的时间和功耗。

自适应速率 ADR 是一种用于优化网络速率、传输时间和功耗的机制，设备终端具有足够的稳定的信号强度下，需要启用 ADR。

注意：

目前腾讯 LoRaServer 支持 OTAA、ABP 两种网络接入模式，用户需要妥善维护设备的密钥信息。

物理调制方式及速率

物理调制方式

注意：

在信号强度满足传输的条件下，请尽可能使用较高速率的扩频因子，以减少设备使用功耗，增加电池使用寿命及增加网关接入设备数量。

自适应速率 ADR

静态终端：当设备长期处于静态状态，例如水表，此时 RF 环境相对稳定，应启用 ADR 功能，确保设备在合适的速率下运行。

移动终端：当设备处于移动的状态，例如包裹跟踪定位器，则在移动的状态下应禁用 ADR，使用固定的速率发送数据，确保数据能够被稳定的接收，当设备检

测到设备处于静止的状态，应在此期间开启 ADR。

注意：

终端决定是否使用 ADR 功能，并非由网络或者应用来确定。ADR 开启期间，网络会根据最近多个数据包信号及丢包状态给出合适的速率建议。
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LoRaWAN 产品定义
最近更新时间：2023-05-31 10:59:35

用户成功注册腾讯云账号后，通过物联网开发平台将 LoRaWAN 设备对接到腾讯云物联网平台时。您需要创建项目，并在项目下创建产品、定义产品的数据模

板。本文档主要介绍如何使用开发平台创建项目并进行 LoRaWAN 产品定义。

LoRaWAN 产品定义与其他产品定义的操作步骤基本一致，只有创建产品时有不同，因此本文档中只对创建 LoRaWAN 产品这一步骤进行说明，其他步骤可参

考通用的 产品定义  文档。

产品相当于某一类设备的集合，用户通过产品管理其下的所有设备。

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，单击某个已创建的项目。

2. 进入产品开发页，单击新建产品，开始定义您的产品。

3. 根据页面提示填写产品基本信息。产品基本信息设置如下：

4. 信息填写完成后，单击保存即可。

操作场景

操作步骤

产品名称：名称支持中文、英文、数字、下划线、空格（非首尾字符）、中英文括号、-、@、\、/的组合，最多不超过40个字符。

产品类型：选择您所创建产品的所属品类，不同类型产品的属性、事件等数据模板会有所不同。详情请参见 物模型 。

设备类型：选择“设备”。

认证方式：选择“密钥认证”。

通信方式：LoRaWAN 产品的通信方式需要选择“LoRaWAN”。

数据协议：产品默认采用自定义透传协议。

描述：字数不能超过80个，您可以根据需要选填。

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/34739
https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/44921
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LoRaWAN 设备开发
最近更新时间：2023-08-17 16:49:11

用户定义完产品与数据模板后，需要按接入协议要求将 LoRaWAN 设备接入到平台。本文档主要介绍如何使用开发平台进行 LoRaWAN 设备开发。

已创建完产品并定义产品的数据模板。详情请参见 LoRaWAN 产品定义 。

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，进入对应项目，单击已创建的产品名称，选择设备开发。

2. 选择设备开发方式，并单击右上角编辑，按照您的需求调整 LoRaWAN 参数配置。

3. 在弹出的页面中，调整完参数后，单击保存，完成 LoRaWAN 参数配置。

操作场景

前提条件

操作步骤

参数配置可选功能

功能 说明

协议版本 支持 LoRaWAN V1.0.0、V1.0.1、V1.0.2、V1.0.3。

加网方式 支持 OTAA、ABP 两种方式。

设备类型 支持 Class A、Class B、Class C 三种模式。

RX1 Delay 仅支持整数，0-15之间。

RX2 DR 仅支持整数，0-15之间。

用户自定义频点 用户自定义频点，设置适合用户应用场景的 Region 参数。

空中唤醒 开启后下行的数据会携带前导码，节点可通过前导码进行唤醒，以保证节省功耗同时保证实时性。

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/41188
https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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注意：该功能仅支持已对接网关产品使用。

LoRaWAN 设备数据解析
最近更新时间：2022-06-10 14:16:02
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由于 LoRaWAN 类资源有限设备不适合直接传输 JSON 格式数据，物联网开发平台提供了“设备数据解析”服务。用户通过编写自定义的解析脚本，可以将设

备原始数据转化为产品定义的数据模板协议数据。

在设备数据解析页签下，编写脚本。

上行数据解析的脚本主函数为 RawToProtocol，其带有 fPort、bytes 两个入参：

脚本主函数的出参为产品数据模板协议格式的对象。

下行数据解析的脚本主函数为 ProtocolToRaw，其入参为产品数据模板协议格式的对象，其出参为至少3个字节的数组：

这里以温湿度传感器做示例说明，设备上行数据共4字节: 

在上行数据解析部分，javascript 示例代码如下：

在下行数据解析部分，javascript 示例代码如下：

操作场景

操作步骤

编写脚本

fPort：设备上报的 LoRaWAN 协议数据的 FPort 字段。

bytes：设备上报的 LoRaWAN 协议数据的 FRMPayload 字段。

第1字节：下发给设备的 LoRaWAN 协议数据的 FPort 字段。

第2字节：bytes 为下发给设备的 LoRaWAN 协议数据的 MType（0 表示 Unconfirmed Data Down，1 表示 Confirmed Data Down）。

第3字节：开始为下发给设备的 LoRaWAN 协议数据的 FRMPayload 字段。

第1字节：温度。

第2字节：相对湿度。

第3、4字节：表示上报周期（单位秒）。

设备下行数据为2字节：上报周期（单位秒）。

function RawToProtocol fPort, bytes  

    var data = 

        "method": "report"

        "clientToken" : new Date

        "params" : 

    

    data params temperature = bytes 0

    data params humidity = bytes 1

    data params period = bytes 2  | bytes 3  << 8

    return data

( ) {

{

,

(),

{}

};

. . [ ];

. . [ ];

. . [ ] ( [ ] );

;

}

function ProtocolToRaw obj  

    var data = new Array

    data 0  = 5 // fport=5

    data 1  = 0 // unconfirmed mode

    data 2  = obj params period & 0x00FF

    data 3  = obj params period >> 8  & 0x00FF

    return data

( ) {

();

[ ] ;

[ ] ;

[ ] . . ;

[ ] ( . . ) ;

;

}
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您也可使用数据解析页面下方的模拟调试工具，如需开发更多的功能，请使用以下模拟脚本。

在设备上行数据的编辑框中填入模拟测试的 bytes 数据，为数组类型，编辑框的右上方可以填入模拟测试的 fPort 字段。

单击运行，即可在模拟调试界面右侧查看结果。

确认脚本可以正确解析数据后，单击提交，将该脚本提交到物联网开发平台，以供数据上下行时，物联网开发平台调用该脚本解析数据。

脚本模拟测试

上行消息

假设设备上行原始数据为 0x11451E00，我们将其转化为数组，即上行模拟数据为：[17,69,30,0]，填入设备上行数据的编辑框中。单击运行，即可在模拟

调试界面右侧查看结果。以温湿度传感器为例：

下行消息

在设备下行数据的编辑框中填入模拟测试的产品数据模板协议格式数据，为对象类型。

假设设备下行原始数据如下，将其填入设备下行数据的编辑框中，以温湿度传感器为例：

"params": 

  "period": 15

{

{

}

}

提交脚本
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LoRaWAN 设备调试
最近更新时间：2024-09-30 17:54:51

设备开发完成后，需要进入设备调试阶段，调试设备与云端的通信是否正常。设备调试提供了真实设备在线调试及虚拟设备调试，并可通过控制台查询设备上报的

当前数据、历史通信日志、事件及上下线记录等。本文档主要介绍如何进行设备调试。

LoRaWAN 设备调试与其他产品的设备调试的操作步骤基本一致，只有新建设备时有不同，因此本文档中只对新建 LoRaWAN 设备这一步骤进行说明，其他步

骤可参考通用的 LoRaWAN 设备调试  文档。

已完成设备开发。详情请参见 LoRaWAN 设备开发 。

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，设备开发完成后，单击设备调试。

2. 进入设备调试环节，单击新建设备，填写设备基本信息，单击保存，即可完成创建设备。

DevEUI、AppKey、DevAddr、NwkSKey、AppSKey 一般为 LoRaWAN 节点设备厂商提供。如果是自行开发协议栈，可以按需配置，只要平台和

节点实际配置的内容一致即可。

下图示例中为 OTAA 加网方式，如果需要切换到 ABP 加网方式，可以在设备开发界面中调整 “LoRaWAN 参数配置” 中的加网方式。

3. 创建成功后，您将会在“设备调试”列表页中，查看到新建成功的设备。

1. 创建设备成功后，您将会在“设备调试”列表页中，查看到新建成功的设备。

2. 单击设备名称，可以查看设备相关信息、设备信息、设备日志、透传日志等。

操作场景

前提条件

操作步骤

设备名称：支持英文、数字、下划线的组合，最多不超过48个字符。

DevEUI：仅支持16进制字符，长度16位。

AppKey（仅限 OTAA 加网方式）：仅支持16进制字符，长度32位。

DevAddr（仅限 ABP 加网方式）：仅支持16进制字符，长度8位。

NwkSKey（仅限 ABP 加网方式）：仅支持16进制字符，长度32位。

AppSKey（仅限 ABP 加网方式）：仅支持16进制字符，长度32位。

查看设备

设备信息

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/34741
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/41189
https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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单击设备信息，即可查看设备基础的信息、名称、密钥、激活时间、最后上线时间等。

此外，在 ABP 模式下，可在设备信息中选择禁用帧序号校验（临时调试使用）以及重置帧序号功能。

单击设备日志，即可查看该设备上行到云端，并从云端接收的信息，可查看7天以内的设备日志内容。

单击设备日志（透传数据），即可查看数据透传到用户侧的数据内容，以及 LoRaWAN 网络侧内容数据。

示例

数据内容如下：

说明:

此功能建议用于设备临时调试，以解决设备上传序列号归零导致 MIC 校验错误的问题；不建议用户用于商业应用，存在设备重放攻击的安全隐患。

设备日志

上行：上行表示设备端向云端上报的数据。

下行：下行表示云端向设备端发送的数据。

设备透传日志
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通过 BASE64 解析成文本的格式如下：

当您的真实设备已成功对接到开发平台后，则可使用在线调试对真实设备进行数据收发的测试，具体步骤如下：

1. 单击在线调试，即可进入在线调试功能。

2. 在线调试左侧的操控面板是根据设备所属产品的数据模板自动生成，设置需要下发的数据后，单击发送，系统会自动触发控制指令到设备端。

3. 设备端接收到指令后，会立刻返回数据到云端并显示在右侧的文本框中。

“eyJtZXRob2QiOiJyZXBvcnQiLCJjbGllbnRUb2tlbiI6IjIwMjEtMDEtMThUMDU6NTE6MDIuMDM4WiIsInBhcmFtcyI6eyJyYXdkYXRhI

joiMDAwMTAyMDMifSwibWV0YUxvUmEiOiJ7XCJmcmFtZVR5cGVcIjoyLFwiZlBvcnRcIjoyLFwiZkNudFwiOjQ2NCxcImZyZXF1ZW5jeVw

iOjQ3MDMwMDAwMCxcImRyXCI6NSxcInJzc2lcIjotNTAsXCJzbnJcIjoyNixcInBheWxvYWRTaXplXCI6NH0ifQ==”

{"method":"report","clientToken":"2021-01-18T05:51:02.038Z","params":{"rawdata":"00010203"},"metaLoRa":"

{\"frameType\":2,\"fPort\":2,\"fCnt\":464,\"frequency\":470300000,\"dr\":5,\"rssi\":-50,\"snr\":26,\"paylo

adSize\":4}"}

在线调试
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LoRaWAN 网关管理
最近更新时间：2023-05-31 10:59:35

用户创建完 LoRaWAN 设备后，需要通过 LoRaWAN 网关将设备接入到平台。本文档主要介绍如何使用物联网开发平台进行 LoRaWAN 网关管理。

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，单击某一个已新建产品的项目。

2. 进入项目列表页，选择左侧菜单网络管理 > LoRaWAN 网关管理。导航栏右侧会展示出腾讯 LoRaWAN 社区网络的地图页面。

3. 您可以单击地图，并查看自己的附近是否有正在运行的 LoRaWAN 网关，这些网关为社区的开发者主动共享的，可以直接通过这些网关进行 LoRaWAN 设

备的无线接入。

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，单击某一个已新建产品的项目。

2. 单击项目名称进入项目列表页，选择左侧菜单网络管理 > LoRa网关管理，单击添加网关。

3. 在新建网关页面，填写网关基本信息。

操作场景

操作步骤

使用腾讯 LoRaWAN 社区网络

新建用户 LoRaWAN 网关

网关名称：本示例中填写 GW1。

GwEUI：为网关唯一 ID。

是否公开：

选择“是”，表示社区开发者可在社区网络中看到该网关，并可通过这个网关进行 LoRaWAN 节点接入。

选择“否”，则只有用户自己才能查看该网关。

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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4. 网关新建成功后，您可在网关列表页查看到“GW1”。

LoRaWAN 网关上的配置需做如下调整：

当网关按要求配置并重启运行之后，即可在网关列表页查看到网关的在线状态变为“在线”。

用户 LoRaWAN 网关操作

说明：

用户的 LoRaWAN 网关需支持 Packet Forwarder 协议 。

配置接入域名：loragw things qcloud com

接入端口：1700

. . .

https://github.com/Lora-net/packet_forwarder/blob/master/PROTOCOL.TXT


物联网开发平台

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司 第63 共206页

LoRaWAN 用户自定义频点
最近更新时间：2024-08-26 14:55:51

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，单击某一个已新建产品的项目。

2. 进入项目列表页，选择左侧菜单网络管理 > LoRa 网关管理，在页面上方选择用户自定义频点后，单击添加频点，进入“添加用户自定义频点”页面。

示例

以双信道频点计划为例，配置两个信道，同频工作模式的频点计划：

背景介绍

LoRaWAN 联盟在 lorawan_regional_parameters_v1.x 版本的 CN470470Mhz，510Mhz40Mhz频宽中，定义了上行96个信道，下行48个信

道。

LoRaWAN 联盟在 lorawan_regional_parameters_v2.x 版本的 CN470470Mhz，510Mhz40Mhz频宽中，定义了26M TypeA 和 TypeB、

20M TypeA 和 TypeB 共4种频谱计划。

频谱计划 上行信道数 下行信道数 总频宽 上行频点对应模式

RP1.0 96 48 40M 异频

RP2.0 20M TypeA 64 64 20M 异频

RP2.0 20M TypeB 64 64 20M 同频

RP2.0 26M TypeA 48 24 26M 异频

RP2.0 26M TypeB 48 24 26M 异频

自定义功能说明

自定义频点功能兼容 RP1.0、RP2.0 各个版本的频谱计划，同时也可以支持用户自定义频谱计划，以满足不同环境下的要求。

自定义频点功能支持 MACCommand 中大部分功能，除了 linkadr 中 MASK 参数，设备回复 linkadrans 应作出相应的策略。

功能 说明

单信道频谱要求 网关工作在单个信道。

多信道频谱要求 网关工作在多个信道，支持2个 - 64个信道，自由选择可用信道。

全双工工作模式 网关上下行发送和接收数据同时工作。

上下同频 上下行共用同一组频点。

上下异频 上下行使用不同组频点。

操作步骤

新建频点计划

频点配置名称：支持英文、数字、下划线的组合，最多不超过48个字符。

数据信道配置：分别填入上行信道，下行 RX1 信道，下行 RX2 信道，单位Hz，仅支持数字，范围为470000000-510000000。

入网信道配置：分别填入上行信道，下行 RX1 信道，下行 RX2 信道，单位Hz，仅支持数字，范围为470000000-510000000，若未配置入网信

道，则按照数据信道入网。

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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1. 登录 物联网开发平台控制台 ，单击某一个已新建产品的项目。

2. 进入项目列表页，选择左侧菜单网络管理 > LoRa 网关管理，在页面上方选择用户网关后，单击添加网关，进入新建或者编辑网关界面。

3. 在频点信息处选择用户自定义频点，关联与网关对应的频点计划。

示例

以网关关联双芯片频点计划为例：

网关关联频点计划

说明：

缺省用户频点为 RP1.0 频点计划，可选支持RP2.0 20M TypeA & TypeB。

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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1. 登录 物联网开发平台控制台 ，单击某一个已新建产品的项目。

2. 进入项目列表页，选择左侧菜单产品开发，选择需要打开的产品，在“数据模板”页面下方，单击下一步进入“设备开发”页面。

3. 在 LoRaWAN 参数配置界面中，选择用户自定义频点，关联与设备对应的频点计划。

设备关联频点计划

说明：

同一个网络中，多个网关硬件使用相同的频点配置，若设备或者网关未关联对应的频点计划，则上行数据可以正常接收，下行数据发送只会选择关联

频点计划的网关。

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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应用开发
最近更新时间：2022-06-10 14:16:43

应用开发是为了满足设备厂商创建自有品牌小程序的场景，设备厂商可根据开发平台提供的服务为设备厂商的终端用户提供小程序应用，以此提升消费者的体验，

提升设备厂商产品附加值。

1. 登录 物联网开发平台  。选择对应的项目。

2. 选择左侧菜单应用开发，单击新建应用。

3. 进入新建应用页面，填写相关信息。

4. 单击保存，即可新建应用。

1. 当您无需该应用时，可以在应用列表的操作区域，单击删除即可。

2. 确认删除后，系统将删除该应用。

操作场景

操作步骤

新建应用

应用名称：根据实际业务输入便于识别的应用名称。

描述：输入应用的备注信息。

删除应用

注意：

为了防止误操作删除数据影响您的业务，需要确认该应用的数据是否已正在使用，如果正在使用，删除后，您的应用再访问开发平台的 API 时将会出

错。

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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数据开发

数据开发配置
最近更新时间：2023-05-31 18:01:05

为了满足开发者根据设备上报的数据及状态，通过在云端定义规则，即可实现将告警、通知消息实时推送至腾讯连连公众号或 App 推送，降低开发者处理设备上

报数据的成本。

已 创建项目及产品 ，并定义该产品的 物模型 。

1. 登录 物联网开发平台控制台  ，选择公共实例或者您购买的标准企业实例进入项目列表页。

2. 单击项目名称进入项目详情页面，单击左侧菜单数据开发。

3. 进入数据开发列表页面，单击新建数据流。

4. 单击保存，保存成功后则显示数据流列表页。

1. 单击数据流列表页中的数据流名称，进入编排页面。

2. 鼠标长按左键拖动左侧输入区域中的设备数据节点，放置到画布区域。设备数据节点对应的是物模型中设备上报的属性。

3. 单击已拖放的设备数据节点，界面右侧显示该节点的配置内容。

操作场景

前提条件

新建告警任务

数据流名称：输入数据流处理的名称标识。

描述：输入该数据流处理的备注信息。

告警任务配置

设备属性编排

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/34739
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/56625
https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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4. 选择完产品、属性后，必须要单击确定，系统才会保存该节点的配置数据。

5. 当设备数据节点保存成功后，画布中的设备数据节点右侧图标将会变成绿色。

1. 鼠标长按左键拖动左侧处理区域中的数据过滤节点，放置到画布区域。

2. 单击已拖放的数据过滤节点，界面右侧显示该节点的配置内容。

3. 在配置“数据过滤”前，必须要指定数据源，即需要将“设备数据”与“数据过滤”两个节点进行连接。

4. 数据过滤条件目前支持全部与、全部或逻辑组合，可根据上一个节点的输出任意组合过滤条件，本文选择条件组合方式为“全部与”。

5. 添加“过滤条件”，选择“亮度”属性，选择条件为“大于”，输入值80；表示只有当设备上报的亮度值为大于80的数据才会输出到下一个处理节点。

若开发者的告警场景是将告警信息推送到腾讯连连 App，则可以将“App 推送”节点拖放到画布。

1. 鼠标长按左键拖动左侧输出区域中的 App 推送节点，放置到画布区域。

2. 单击已拖放的 App 推送节点，界面右侧显示该节点的配置内容。

3. 在配置“App 推送”前，必须要指定数据源，即需要将“App 推送”与“数据过滤”两个节点进行连接。

4. 输入推送标题。

5. 推送内容可以由开发者定义，并且可以通过输入$ 获取上一个节点输出的数据。

6. 单击确定保存该节点的配置。

若开发者的告警场景是将告警信息推送到腾讯连连公众号，则可以将“公众号推送”节点拖到画布。

1. 鼠标长按左键拖动左侧输出区域中的公众号推送节点，放置到画布区域。

2. 单击已拖放的公众号推送节点，界面右侧显示该节点的配置内容。

节点名称：该设备数据的节点名称，默认为“设备数据”可修改。

选择产品：下拉选择该项目下的某个产品后，平台则对该产品下所有设备上报的数据进行实时处理。

属性：用户可根据需要选择该产品下哪些属性作为输入。

数据过滤编排

腾讯连连 App 推送

腾讯连连公众号推送
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3. 在配置“公众号推送”前，必须要指定数据源，即需要将“公众号推送”与“数据过滤”两个节点进行连接。

4. 选择通知类型：设备告警或通知消息，通知类型的区别在于公众号消息模板标题不同。

5. 输入推送标题。

6. 推送内容可以由开发者定义，并且可以通过输入$ 获取上一个节点输出的数据。包括设备上报的属性数据以及系统级的数据，例如产品 ID、设备 ID、设备别

名等。

7. 跳转路径：该跳转路径为用户点击查看公众号消息后所跳转到的页面。可在下拉项中选择。

8. 推送范围：可在下拉项中选择推送给哪些角色。

9. 单击确定保存该节点的配置。

若开发者需要将过滤、聚合后的数据转发到开发者自己的服务器上，可以使用自定义推送。

1. 鼠标长按左键拖动左侧输出区域中的自定义推送节点，放置到画布区域。

2. 单击已拖放的自定义推送节点，界面右侧显示该节点的配置内容。

注意：

推送内容需遵循微信公众号模板消息规定，单个中间主内容不超过 20 字，且不支持换行。

自定义推送
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3. 在配置“自定义推送”前，必须要指定数据源，即需要将“自定义推送”与“数据过滤”两个节点连接起来。

4. 输入推送标题以及推送内容。

5. 输入接受告警推送消息的服务器地址和鉴权 Token 并单击确定

1. 平台侧推送到服务端的告警内容消息模板如下：

2. 若需要推送到自主品牌公众号，请参见微信公众号官方文档- 通过模板消息推送 。

3. 若需要推送到自主品牌小程序或 App 的告警消息，开发者可自行根据业务逻辑实现。

1. 用户设置完输入、处理与输出节点的规则后，单击页面上方保存 > 启用。

说明：

为了您后台稳定使用，请填写鉴权 Token。您可以任意填写 Token，用作生成签名（该 Token 会和接口 URL 中包含的 Token 进行比对，从而验证

安全性）。

推送消息内容格式

    "RequestId": "推送请求Id"

    "ProductId": "产品ID"

    "DeviceName": "设备名称"

    "MsgTitle": "推送标题"

    "MsgContent": "推送内容"

{

,

,

,

,

}

保存与启用数据流

https://developers.weixin.qq.com/doc/offiaccount/Message_Management/Template_Message_Interface.html#2
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2. 当启用数据流后，只要该设备上报的数据符合定义的规则，则会触发公众号推送。

1. 进入上述告警规则所对应的产品，单击设备调试 > 虚拟设备调试。

2. 打开微信 App，直接使用微信“扫一扫”扫码虚拟设备二维码。

体验公众号推送

告警规则如上述步骤配置完成并启用后，可遵循以下两步体验虚拟设备告警推送公众号消息。

“腾讯连连”小程序绑定虚拟设备
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3. 绑定成功后会在设备列表显示如下。

4. 首次绑定需要关注“腾讯连连”公众号，点击下图红色线框关注腾讯连连公众号后，才可以接收云端推送的公众号消息。

1. 在虚拟设备操控面板，将亮度值填写为91，其他值也填写对应值，单击上报。

虚拟设备模拟上报数据
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2. 进入腾讯连连公众号，将会显示一条推送“消息”

1. 参考 通用 App  下载说明，下载对应 App。

体验 App 推送

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/48968
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2. 体验公众号推送  虚拟设备模拟上报数据后，可查看如下 App 推送消息。

1. 当用户需要停止某个数据流服务时，进入数据开发页面查看对应的数据流列表。

2. 单击生效状态列下的关闭，系统弹出确认提示，单击禁用表示停止该数据流服务，即使设备上报数据后，系统将不会进行处理。

禁用数据流
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自定义推送示例
最近更新时间：2024-11-05 15:02:52

在数据开发模块中，消息推送类型可选择自定义推送，将消息推送给第三方服务器。

下图展示了将消息推送给第三方服务器的整个过程：

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，选择左侧菜单数据开发。

2. 单击新建数据流，创建完成之后，单击数据流名称，进入数据流配置。

3. 配置好 “输入节点”、“处理节点” 后，“输出节点” 选择自定义推送。

4. 单击自定义推送，在右侧输入“推送标题”、“推送内容”、“接收推送服务器地址”、“鉴权 Token”。

概述

填写自定义推送配置

验证消息来自物联网开发平台

请求标识

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer?region=gz
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自定义推送消息到第三方服务器时，物联网开发平台将在 HTTP 或 HTTPS 请求中头部增加如下字段：

1. 将 Token、x-tc-timestamp、x-tc-nonce 三个参数进行字典序排序。

2. 将三个参数字符串拼接成一个字符串进行 sha1 加密。

3. 开发者获得加密后的字符串可与 x-tc-signature 对比，标识该请求来源于物联网开发平台。

检验 x-tc-signature 的 PHP 示例代码如下：

例如某次请求，相关参数如下，用户设置 Token 为 aaa。

排序后的字符串是 1604458421IkOaKMDalrAzUTxCaaa ，最终计算 sha1 结果为 c259ed29ec13ba7c649fe0893007401a36e70453 。

1. 当触发一次数据流告警推送时，物联网开发平台将发送一次 GET 请求到填写的服务器地址 URL 上，GET 请求头部增加如下字段：

 物联网开发平台向第三方服务发送报文示例：

参数 描述

x-tc-nonce 随机数。

x-tc-signature x-tc-signature 结合了“添加规则”中填写的 Token 参数和请求中的 x-tc-timestamp 参数、x-tc-nonce 参数。

x-tc-timestamp 时间戳。

private function checkSignature

    $signature = $_GET "x-tc-signature"

    $timestamp = $_GET "x-tc-timestamp"

    $nonce = $_GET "x-tc-nonce"

    $token = TOKEN

    $tmpArr = array $token  $timestamp  $nonce

    sort $tmpArr  SORT_STRING

    $tmpStr = implode  $tmpArr 

    $tmpStr = sha1  $tmpStr 

    if  $tmpStr == $signature 

        return true

    else

        return false

    

()

{

[ ];

[ ];

[ ];

;

( , , );

( , );

( );

( );

( ){

;

} {

;

}

}

x-tc-nonce: IkOaKMDalrAzUTxC

x-tc-signature: c259ed29ec13ba7c649fe0893007401a36e70453

x-tc-timestamp: 1604458421

服务地址校验

参数 描述

x-tc-nonce 随机数。

x-tc-signature x-tc-signature 结合了“添加规则”中填写的 Token 参数和请求中的 x-tc-timestamp 参数、x-tc-nonce 参数。

x-tc-timestamp 时间戳。

echostr 随机字符串。

GET / HTTP/1.1

host: **.**.**.**:4443

user-agent: Go-http-client/1.1
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2. 第三方服务若确认此次 GET 请求来自物联网开发平台，请在 body 中原样返回 echostr 参数内容。

 第三方服务回复物联网开发平台报文示例：

GET 请求的 PHP 示例代码如下：

3. 物联网开发平台校验返回的 echostr 参数内容，确认服务器地址 URL 是否有效。

满足推送消息条件时，物联网平台会以 POST 方式将消息推送到第三方服务器（注：上述的 GET 请求只是为了校验签名，获取消息需在 POST 请求中获

取）。发送的数据为：

Header：

Body：

content-type: application/json

echostr: 6a7db17a-90e0-4387-b33e-4dd1578a151b

x-tc-nonce: 624665043113817867

x-tc-signature: abb6c316a8134596d825c5a1295bfa6f7657664d

x-tc-timestamp: 1623149590

accept-encoding: gzip

HTTP/1.1 200 OK

Date: Tue, 08 Jun 2021 10:53:10 GMT

Content-Length: 16

Content-Type: text/plain  charset=utf-8

6a7db17a-90e0-4387-b33e-4dd1578a151b

;

if  $_SERVER 'REQUEST_METHOD'  === 'GET'

            $header = get_AllHeaders

            $signature = $header 'signature'

            $timestamp = $header 'timestamp'

            $nonce = $header 'nonce'

            $echostr = $header 'echostr'

            #验签成功与否标志 $flag            

            $flag = checkSignature $signature,$timestamp,$nonce

   

            if $flag === true  

                header 'Content-Type: text/plain; charset=utf-8'

                $len = 'Content-Length: '

                $len .= strlen $echostr

                header $len

                echo $header 'echostr'  

           else 

                echo '验签失败',"\r\n"

           

( [ ] ){

();

[ ];

[ ];

[ ];

[ ];

( );

( ) {

( );

;

( );

( );

[ ] ;

} {

;

}

}

推送消息给第三方服务器

参数 描述

x-tc-nonce 随机数。

x-tc-signature x-tc-signature 结合了“添加规则”中填写的 Token 参数和请求中的 x-tc-timestamp 参数、x-tc-nonce 参数。

x-tc-timestamp 时间戳。

参数 描述

DeviceName 设备名称。
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POST 请求的 PHP 示例代码如下：

ProductId 产品 ID。

MsgTitle 推送标题。

MsgContent 推送内容。

RequestId 唯一请求 ID。

Timestamp 时间戳。

if  $_SERVER 'REQUEST_METHOD'  === 'POST'         

    $data = file_get_contents 'php://input'

    echo $data

    // 用户根据自己的业务处理 $data 消息 

( [ ] ) {

( );

;

}
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基础服务

子账号权限

创建子账号
最近更新时间：2023-05-31 18:01:05

本文主要介绍如何为主账号添加子账号，赋予子账号一定级别的资源管理权限，以“子用户”为例。

1. 使用腾讯云主账号登录 访问管理控制台 ，选择左侧菜单栏用户 > 用户列表。

2. 进入用户列表页面，单击新建用户。

3. 弹出用户类型选择界面，选择自定义创建子用户。

4. 选择“可访问资源并接收消息”，单击下一步。

5. 填写子用户的必要信息，可以自定义“用户名”，对应手机号码，访问方式选择“控制台访问”。选择控制台访问后，需要设置该子用户的密码。如果您要通

过 API 访问，则建议选择“编程访问”，如下图：

6. 设置完密码后，单击下一步，进入使用主账号绑定的手机验证码进行身份验证。

7. 进入授权界面，在文本框中输入预先定义的“策略”，勾选后，单击下一步，进入最终确认界面。

8. 单击完成，表示主账号分配了某个“策略”给“子用户”。

9. 主账号创建完子用户后，子用户可以通过分配的子账号访问腾讯云控制台，一般在主账户下查看该子用户的用户详情页面，页面右侧会展示控制台登录链接

（如下图红线框中内容）。

操作场景

操作步骤

https://console.cloud.tencent.com/cam/overview
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子账号权限控制
最近更新时间：2022-06-10 14:43:13

本文主要介绍如何授予子账号产品级访问控制权限。产品级访问控制权限可以让子账号对自己创建的产品或主账号为其创建的产品拥有访问控制能力。

主账号已创建了一个或多个项目，并在某个项目下建立了若干产品。例如智能酒店项目下有5个产品，分配给5个不同的合作商。如下图所示：

1. 使用腾讯云主账号登录 访问管理控制台 ，单击左侧菜单策略。

2. 进入策略页面，单击新建自定义策略。

3. 选择按策略语法创建。

4. 选择模板类型，勾选空白模板，单击下一步。

5. 填写自定义策略名称，并按照策略模板编辑策略内容。

示例代码如下：

操作场景

操作步骤

创建策略

分配子账号所有权限示例：

  "version": "2.0"

  "statement": 

      

          "action": 

              "*"

          

          "resource": 

              "qcs::iotcloud:gz:uin/your_uid:*"

              "qcs::iotexplorer:gz:uin/your_uid:project/your_project_id"

              "qcs::iotexplorer:gz:uin/your_uid:project/your_project_id/"

{

,

[

{

[

],

[

,

,

,

https://console.cloud.tencent.com/cam/overview
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策略说明如下：

              "qcs::iotexplorer:gz:uin/your_uid:project/your_project_id/product/your_product_id"

              "qcs::iotexplorer:gz:uin/your_uid:project/your_project_id/product/your_product_id/*"

          

          "effect": "allow"

      

  

,

],

}

]

}

Resource 对应的就是项目和产品。如果要把主账号某个项目 ID 的某个产品 ID 授权给某个子用户，则需要在 resource 部分增加下面4条，红色标注

为需替换部分 :your_uid 为用户账号 ID，your_project_id 为控制台项目 ID，your_product_id 为项目内产品 ID。

Action： * 号表示所有操作。

Effect：allow 表示允许， deny 表示不允许。

项目策略语法使用说明，请参见 策略语法说明 。

禁用子账号部分权限：

示例代码（此处示例禁用了子账号删除产品和设备）：

  "version": "2.0"

  "statement": 

      

          "action": 

              "*"

          

          "resource": 

              "qcs::iotcloud:gz:uin/your_uid:*"

              "qcs::iotexplorer:gz:uin/your_uid:project/your-project-id"

              "qcs::iotexplorer:gz:uin/your_uid:project/your-project-id/"

              "qcs::iotexplorer:gz:uin/your_uid:project/your-project-id/product/your-product-id"

              "qcs::iotexplorer:gz:uin/your_uid:project/your-project-id/product/your-product-id/*"   

          

          "effect": "allow"

      

      

          "action": 

              "iotexplorer:DeleteStudioProduct"

              "iotexplorer:DeleteDevice"

          

          "resource": 

                "qcs::iotcloud:gz:uin/your_uid:*"

              "qcs::iotexplorer:gz:uin/your_uid:project/your-project-id"

              "qcs::iotexplorer:gz:uin/your_uid:project/your-project-id/"

              "qcs::iotexplorer:gz:uin/your_uid:project/your-project-id/product/your-product-id"

              "qcs::iotexplorer:gz:uin/your_uid:project/your-project-id/product/your-product-id/*"    

          

          "effect": "deny"
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}

https://cloud.tencent.com/document/product/598/10604
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子账号登录控制台，删除项目或产品，会弹出窗口提示无权限：

1. 自定义策略创建完毕后，进入用户 > 用户列表页面，选择想要赋予权限的子账号。

2. 单击用户名称，进入用户详情页，在“权限”栏中，单击关联策略。

3. 搜索刚才创建的策略名称，选择后单击确定，完成授予策略中定义的权限。

Action：输入相关的接口名称，例如：DeleteStudioProduct（删除产品），DeleteDevice（删除设备）等。具体其他接口名称请查阅 API 概览  

相关接口。

Effect：allow 表示允许， deny 表示不允许。

关联策略

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/34958
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固件升级
最近更新时间：2023-07-13 17:41:23

本文档主要介绍固件升级在物联网开发平台的使用方法，帮助您快速使用固件升级服务。

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，单击已新建产品的目标项目。

2. 进入项目列表页，选择左侧导航固件升级进入固件列表页，可查看当前项目中的全部固件。

3. 单击添加固件添加新固件。

4. 上传完成后，固件将显示在列表中，可对固件进行升级、增删查改、查看详情等操作。

固件上传成功后，选择想要升级到的目标固件版本，单击固件列表右侧的固件升级发起升级任务。固件升级方式支持按固件版本号升级和按设备名称升级两种批量

升级方式。

操作场景

操作步骤

添加固件

固件名称：支持中文、英文大小写、数字、部分常用符号（下划线，减号，括弧），必须以中文、英文或数字开头，长度不超过32个字符。

所属产品：选择上传固件所属的产品。

固件类型：选择上传固件类型，选项为 MCU、模组固件。

固件版本号：仅支持英文字母、数字、点、中划线和下划线，长度限制1 - 32字符。

选择固件：上传的固件文件必须为 bin 文件或 tar/gz/zip 包，上传的固件文件大小不能超过1024MB。

固件描述：对本次上传的固件进行描述和记录，长度限制0 - 100字符。

一个账号下最多可上传100个固件 ，若继续上传，则需要删除旧版本固件。

固件升级

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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1. 进入固件升级页，页面展示目标升级固件的信息（例如固件名称、所属产品、固件版本号等）。

2. 选择批量升级方式为“按固件版本”升级。

指定设备升级功能常用于灰度验证固件内容。选择升级范围为指定设备时，单击下拉框右侧的选择设备按钮，可以从该产品下全部设备中批量勾选目标升

级设备。

按固件版本号升级

待升级版本号：选择下拉框中的固件版本号作为等待被升级的固件，可多选。

升级范围：支持两种升级范围，可将待升级版本号下的全部设备或者指定设备作为固件升级目标设备。

升级确认：支持静默升级、用户确认升级两种固件升级确认方式。如您使用腾讯连连官方应用，静默升级是指无需用户确认，腾讯连连应用端将自动完成

升级，再次开启后为升级过的版本；用户确认升级是指用户需主动进入腾讯连连的设备控制界面，在设备详情页检查并确认固件升级。如您使用其他物联

网应用，则推荐选择静默升级方式。
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3. 单击保存后，系统将会执行升级任务，下发所选的目标版本固件到升级范围内的目标设备中。

1. 进入固件升级页，页面展示目标升级固件的信息（例如固件名称、所属产品、固件版本号等）。

2. 选择批量升级方式为“按设备名称”升级。

超时时长配置：当云端超过超时时长没有收到设备固件升级消息时，则会重新下发固件升级任务。静默升级超时时长默认为15分钟。用户确认升级超时时

长默认为2分钟。您也可以根据业务实际需求自定义配置。

说明：

按固件版本升级需要待升级设备上报当前运行的固件版本，如未上传您可选择下文介绍的按设备名称升级。

按设备名称升级

指定设备：上传需要升级固件的设备清单。单击下载模板得到模板文件，并在模板文件中录入准确的 DeviceName 后单击上传文件进行上传。一次最多

可升级10000个设备，文件仅支持 csv 格式。

升级确认：与按固件名称升级相同，支持静默升级、用户确认升级两种固件升级确认方式。
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3. 单击保存后，系统将会执行升级任务，下发固件到目标设备中。

1. 在固件列表单击固件列表右侧的查看详情查看固件详情。

2. 进入固件详情页，可查看该固件的详细信息、固件升级设备统计和升级任务管理列表。

3. 在任务管理的任务明细或设备明细，单击某次任务右侧的查看详情，进入任务详情页，可以查看此次任务升级的设备清单、升级状态以及不同升级状态的设备

数量统计。 

超时时长配置：当云端超过超时时长没有收到设备固件升级消息时，则会重新下发固件升级任务。静默升级超时时长默认为15分钟。用户确认升级超时时

长默认为2分钟。您也可以根据业务实际需求自定义配置。

查看固件详情

固件信息：包括固件名称、所属产品、固件版本号、固件签名、签名算法、添加时间与固件描述等。点击右上角的编辑按钮，可修改固件名称与描述。

固件升级设备统计：包括对该固件全部批量升级任务中的设备总数，以及不同升级状态的固件升级任务对应的设备数量。

任务管理列表：

单击任务明细，可查看该固件的全部升级任务。升级任务的任务状态包含4种：未开始、创建中、创建成功、创建失败。

﻿

单击设备明细，可查看该固件关联的所有升级任务中设备升级的记录明细。设备升级状态包含5种：待推送、已推送、升级中、升级成功和升级失

败。

﻿
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在设备详情列表，可查看该任务批量升级的所有设备当前的升级状态和状态详情。

另外，在设备详情列表右侧，可以根据升级进度进行设备升级的取消、重试操作。取消升级的设备升级状态将标记为升级失败；升级失败的设备可单击重试进

行重新升级。

当升级状态为“待推送”和“已推送”时，不显示状态详情。

当升级状态为“升级中”，状态详情则包含：下载中、烧录中，同时显示百分比进度。

当升级状态为“升级失败”，状态详情将反馈错误信息。
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资源管理
最近更新时间：2024-12-31 18:00:53

资源管理功能主要是用于开发者向设备端下发人脸识别库、图片库、音乐库等标准的设备资源，实现平台与设备间资源内容的上传及下载。

本文档为您介绍资源管理功能的使用方法，帮助您快速使用资源管理功能向设备进行资源下发或者将设备资源上传到物联网开发平台。

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，选择对应实例，单击目标项目名称。默认进入产品开发页。

2. 选择左侧导航栏增值服务 > 资源管理，单击添加资源。

3. 输入资源名称，选择资源所属产品，上传资源及资源缩略图，同时可编辑资源描述。

应用场景

操作步骤

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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4. 单击保存按钮后，进入资源管理页面，可以单击资源下发将资源下载任务下发到设备端。

5. 进入资源下发弹窗页面，下发方式分为单台下发以及批量下发，此处选择单台下发，单击保存。

6. 成功创建资源下发任务后，单击查看任务详情进入任务详情页面：

7. 任务详情页面包括任务信息、任务统计、设备详情三部分：

说明:

单台下发：仅向所选设备下发资源下载任务。

批量下发：通过上传 csv 格式文件对文件内的所有 DeviceName 对应设备下发资源下载任务，一次最多可升级10000个设备。

任务 ID：该资源下发任务的任务 ID。                         
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8. 设备端上线后开始下载该资源任务，下载成功后，状态变为下发成功：

具体设备端与云端的通信协议可查看 资源管理协议  文档。

产品名称：该资源文件所属的产品。                           

目标资源：添加资源时，用户定义的资源名称。          

下发方式：资源任务的下发方式，分为单个下发、批量下发。     

下发时间：资源任务下发创建成功时间。                       

下发状态：包括下发失败、下发中、已推送、待推送、下发成功。

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/60187
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设备管理
最近更新时间：2024-12-31 18:00:53

在物联网开发平台的某个项目中成功创建设备后，您可以在控制台管理和查看具体设备信息。

1. 登录 物联网开发平台 。

2. 在实例概览页面中，找到需要打开的公共实例或标准企业实例，单击对应实例即可跳转到实例详情页面。

3. 在实例详情页面中，找到需要打开的项目，单击项目名称即可跳转到项目详情页面。

4. 在项目详情页面中，单击左侧导航栏的设备管理，进入设备管理页，您可以进行以下操作：

操作场景

管理项目下的设备

查看某个产品下的设备信息：在页面上方下拉菜单中选择某个产品。您可查看设备当前状态：

未激活：设备未接入物联网开发平台。您可下载设备 SDK 进行设备开发，将设备接入物联网平台进行激活。

在线：设备已激活，与物联网开发平台成功连接。

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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在设备列表中，单击设备对应的查看，即可进入设备详情页，您可以进行以下操作：

在设备详情页中，选择设备信息即可查看设备的基本信息，具体包括：

在设备详情页中，选择设备云端日志即可查看该设备上行到云端，并从云端接收的信息。

当设备成功连接平台，并向物模型Topic发布消息，则可以在“设备云端日志”下的“物模型日志”查看设备上报的属性、事件、行为等数据。

离线：设备已激活，与物联网开发平台断开连接。

搜索设备：在右侧搜索栏中选择设备名称或设备标签搜索具体设备，可支持模糊搜索。

查看设备详情：在列表中找到对应设备，单击查看进入设备详情页。

删除某个设备：在列表中找到对应设备，单击删除即可删除设备。删除设备后，该设备证书信息将会失效，设备在物联网平台上的数据记录也会被删除。

查看具体设备信息

查看设备信息

设备名称：产品下的唯一设备 ID，一般需要烧录到设备端。

产品ID：设备所属产品 ID，一般需要烧录到设备端。

所属产品：该设备所属产品名称。

设备密钥：平台为每个设备随机生成的密钥，使用密钥认证需要将此信息烧录到设备端。

设备创建时间：设备初始创建成功的时间。

最后上线时间：设备最后一次连接平台的时间。

激活时间：设备第一次成功连接到平台的时间。  

设备状态：设备当前状态。如设备成功通过 MQTT 连接至平台，则显示“在线”，如果设备离线，则显示“离线”，如果设备从未连接平台，则显示“未激

活”。

查看设备云端日志

查看物模型日志
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说明：

当设备使用物模型协议格式上报数据，但在物模型日志无法查看到最新值时，需要确认上报的数据格式是否正确。具体可参考 物模型协议  和 物模型常见

问题 。

查看设备属性：列表中将该设备的物模型的属性功能项全部列出。

标识符：对应该设备的物模型中的标识符。

功能名称：对应物模型定义中的“功能名称”。

历史数据：单击查看，即可查询该功能项的历史上报数据。按时间展示该功能上报到云端的历史数据，验证上报的数据是否正确。

数据类型：对应物模型定义中功能的“数据类型”。

最新值：当设备在向云端上报数据时，只要某个功能的最新上报值发生变化，最新值列都会立刻显示设备上报的最新值。

更新时间：指最新值的变化时间。一般是设备上报该功能的发生时间。

查看设备事件：选择物模型日志，单击事件即可查看该设备上报到云端的事件信息，具体包括：

事件的定义：在物模型中定义管理。

事件类型：系统将事件类型分为三种，分别是告警、故障、信息。

查看设备行为：选择物模型日志，单击行为即可查看该设备的行为信息，具体包括：

行为的定义：在物模型中定义管理。

行为描述：用于描述复杂的业务逻辑，可添加多个调用参数和返回参数，可用于让设备执行某项特定的任务。例如：开锁动作需要知道具体用户在何时开

锁，以及锁的状态情况等。

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/34916
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/60120
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/60120
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1. 内容日志为用户提供了按 Topic 查询设备上下行内容日志的功能。用户选择“内容日志”，会展示“日志类型”下拉列表。

2. 日志类型选择“属性”，Topic下拉框自动加载属性对应的Topic，并查询出所选择日期范围设备与平台的所有上下行属性内容日志。用户可以按需选择不同

的类型，即可查询不同的Topic所对应的上下行内容数据用于设备调试与问题定位。

上下线日志为用户提供查询设备连接到平台（上线）以及设备从平台主动或被动断开连接的日志。

查看内容日志

查看上下线日志
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云端诊断日志功能用于查看设备与云端交互的端到端轨迹日志，帮助用户快速诊断在调试过程中设备出现的异常错误，如订阅 topic 无权限、上行消息发布失败、

规则引擎转发第三方服务失败等错误异常事件定位。该文档用于在设备与云端消息通信内容定位原因，并寻求解决方案。

1. 当您的真实设备已成功对接到开发平台后，则可以使用在线调试对真实设备进行数据收发的测试。

2. 单击在线调试，即可进入在线调试功能。前提是真实设备已开启并成功连接到开发平台。

3. 在线调试左侧的操控面板是根据设备所属产品的物模型自动生成，设置需要下发的数据后，单击发送后，系统会自动触发控制指令到设备端。

4. 设备端接收到指令后，会立刻返回数据到云端并显示在右侧的文本框中。

5. 用户若想通过 API 下发控制指令与真实设备进行调试，可分别参考 设备远程控制  与 设备透传指令控制  两个 API，一种分别是以物模型协议下发控制指令，

另一种是以自定义 Payload 方式下发指令。

查看云端诊断日志

在线调试

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/34973
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/50983
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批量投产

量产二维码方案
最近更新时间：2024-08-26 14:55:51

当设备基于物联网开发平台完成开发后，设备即将进入批量量产阶段。对于设备厂家而言，无论是使用腾讯连连小程序/通用版 App/自主品牌小程序/非官方 

App，都可通过扫描二维码添加设备，从而提升用户使用体验。因此平台提供了各通信方式各品类的量产二维码方案，您可以根据设备类型，获取合适的二维码进

行批量生产。

仅腾讯连连小程序、通用版 App 支持“一型通用二维码”方式，可直接通过微信扫一扫或者腾讯连连小程序内扫一扫进行设备添加，具体说明如下。

Wi-Fi 设备、BLE 设备、Zigbee 子设备、433子设备、自定义协议子设备。

操作场景

一型通用二维码：表示该产品品类下所有设备均可使用同一个二维码印于包装盒或设备上。例如，生产一款 Wi-Fi 类 SmartConfig 配网的智能灯，则该款

智能灯的所有设备均可使用同一个二维码进行扫码配网添加。

一机一码：表示对于该产品下的设备，在量产时需生成与该设备一一对应的二维码，方可通过扫码将设备绑定到家庭下。

前提条件

产品已完成前序开发步骤，进入批量投产环节。

设备的实际生成环境，已具备量产的资质条件。

一型通用二维码

设备类型

获取方式
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该类设备的“一型通用二维码”，可以在 物联网开发平台控制台  > 批量投产 > 产品确认获取。同时，您也可以单击下载二维码进行保存。

腾讯连连小程序、通用版 App、自主品牌小程序、非官方 App 均支持“一机一码”的方式进行设备添加。本文以腾讯连连小程序为示例进行说明，其他设备可参

考进行操作，具体说明如下。

蜂窝类设备（2G/3G/4G/5G）、LoRaWAN、其它。

在产品批量投产阶段，产品投入发布前，腾讯连连小程序和通用版 App 需物联网开发平台审核，通过审核变为可发布后，在您创建设备量产任务时，下载生成的 

csv 文件获取一机一码的设备二维码内容。

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，产品在量产前需经物联网开发平台审核通过后才能发布，在产品确认阶段，需要进行单击确认产品完成开发测试进入申请发布阶

段。

说明：

如何配置扫码后所进入页面，您可单击交互开发 > 扫一扫产品介绍/配网引导 > 配置进行操作。

一机一码

设备类型

获取方式

说明：

自主品牌小程序和非官网 App 无需通过物联网开发平台审核，在进行产品发布确认后，即可进行量产管理。

操作步骤

腾讯连连小程序、通用版 App

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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2. 填写申请发布信息，单击申请发布提交发布请求。

3. 审核通过后，选择左侧导航菜单设备量产，单击设备管理 > 批量创建或者单击量产管理 > 创建量产。
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4. 进入“创建量产”界面后，选择量产产品，在“一机一密二维码”栏选择“自动生成”，其他参数填写详情请参见 量产管理 ，单击确定即可完成量产创建。

5. 量产创建成功后，在“量产管理”页面即可出现批次列表，单击该批次右侧查看，即可获取量产详情信息。

6. 在量产详情页面单击下载设备信息，在生成的文件中，QR-code 后的内容即为每台设备的绑定二维码内容。

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，在产品确认阶段，单击开发完成并发布进入量产管理阶段。

2. 选择左侧导航菜单设备量产，单击设备管理 > 批量创建或者单击量产管理 > 创建量产。

自主品牌小程序、非官方 App

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/40297#.E9.87.8F.E4.BA.A7.E6.AD.A5.E9.AA.A4
https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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3. 进入“创建量产”界面后，选择量产产品，在“一机一密二维码”栏选择“自动生成”，其他参数填写详情请参见 量产管理 ，单击确定即可完成量产创建。

4. 量产创建成功后，在量产管理页面即可出现批次列表，单击该批次右侧查看，即可获取量产详情信息。

5. 在量产详情页面单击下载设备信息，在生成的文件中，QR-code 后的内容即为每台设备的绑定二维码内容。

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/40297#.E9.87.8F.E4.BA.A7.E6.AD.A5.E9.AA.A4
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量产管理
最近更新时间：2022-06-10 14:44:09

当设备基于物联网开发平台完成开发并测试通过后，设备会进入量产阶段。待产品发布完成后，用户需要生成设备证书，烧录到设备中进行量产。

量产阶段一般至少会经过以下三个环节：

1. 设备所有者在 IoT Explorer 批量生成设备的关键信息（DeviceName、DeviceSecret）。

2. 设备所有者将生成的设备关键信息分发到授权设备厂家进行烧录。

3. 设备厂家按设备所有者的测试要求进行产测，产测通过的设备进行包装和交付，产测不通过的设备则不会包装、交付，需进一步分析产测不通过的原因。

1. 登录 物联网开发平台  ，选择公共实例或您购买的标准企业实例进入项目列表页面。

2. 选择具体的项目进入，单击批量投产 > 量产管理，即可查看当前量产的产品记录。

3. 单击创建量产，则需要用户填写具体的产品信息和量产烧录方式。

4. 选择好烧录方式后，单击确定，后台会对批量任务进行处理。

操作场景

前提条件

产品已完成前序开发步骤，产品已发布，进入批量投产环节。

设备的实际生成环境，已具备量产的资质条件。

量产步骤

说明：

首次进入量产管理，若无数据，则会在列表区域显示“暂无量产记录，请单击创建量产”。

量产产品：从下拉框选择已经发布的产品，会自动获取产品 ID。

烧录方式：可以选择一机一密和一型一密两种烧录方式，详情请参见 选择烧录方式 。

生产方式：

对于一机一密烧录方式可以选择系统自动随机生成唯一的 DeviceName 和 DeviceSecret， 或者自主上传文件作为 DeviceName 并生成对应

的 DeviceSecret。

对于一型一密可以选择自主上传文件作为 DeviceName 并生成对应的 DeviceSecret。

量产数量：最多一次性量产10000个设备。

一机一密二维码：根据需求自行选择。

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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5. 当后台审核处理完量产任务，则会显示量产信息，提供下载批量设备信息用于厂家烧录。

烧录方式分为一机一密（直接烧录）和一型一密（动态注册），一机一密又称为直接烧录，直接烧录的量产流程一般是自己生产、制造、烧录设备的企业使用，

DeviceName 与 DeviceSecret 关键信息不会透露给外部合作伙伴，降低了关键信息在分发阶段转手风险。

 直接烧录的流程也分两种：

1. 设备所有者选择一机一密直接烧录。

2. 设备所有者选择批量生成的设备数量。

3. 后台根据设备数量自动生成唯一的 DeviceName 与 DeviceSecret。

4. 后台通过下载 CSV 文件的方式输出生成的设备信息。

5. 设备所有者下载文件后可进行具体生成过程中的烧录过程。

1. 设备所有者选择一机一密直接烧录。

2. 设备所有者选择文件上传方式，并导入预先准备好的文件。

3. 后台根据上传文件中第一列的数据作为 DeviceName，并自动生成对应的 DeviceSecret。

4. 后台通过下载 CSV 文件的方式输出生成的设备信息。

5. 设备所有者下载文件后可进行具体生成过程中的烧录过程。

选择烧录方式

功能项 直接烧录 动态注册

设备烧录信息
设备证书，即：ProductID、

DeviceName、DeviceSecret。

设备证书，即： ProductID、ProductSecret、DeviceName（设备

名称，一般为设备本身的 MAC 地址、SN 等）。

生成方式 自动生成和上传文件。 上传文件。

量产数量 单产品下10000个设备。 单产品下10000个设备。

安全性 较高。 较低。

默认开启 是。 控制台人工开启。

一机一密（直接烧录）

第一种：系统自动生成一批 DeviceName 与 DeviceSecret。

第二种：设备所有者上传产品序列号作为 DeviceName，然后系统根据上传的序列号生成与之一一对应的 DeviceSecret。

系统自动生成 DeviceName 与 DeviceSecret

系统根据用户导入的 DeviceName，生成配对的 DeviceSecret
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设备动态注册的目的是在分发阶段不会提供 DeviceSecret，只会提供 ProductID、ProductSecret、DeviceName。设备在产测环节，会根据 

ProductID、ProductSecret、DeviceName 去云端动态获取对应的 DeviceSecret，设备端收到后将存储该 DeviceSecret，然后发起设备正常的登录

流程。可应用于需要将设备密钥信息分发多次的场景。

1. 设备所有者选择一型一密动态注册的烧录方式。

2. 设备所有者选择文件上传方式，并导入预先准备好的文件。

3. 后台根据上传文件中第一列的数据作为 DeviceName。

4. 系统为选择“动态注册”的产品输出产品 Secret 参数。

5. 设备所有者将 ProductID、ProductSecret 和 DeviceName 列表文件分发至设备生产厂家。

一型一密（设备动态注册）

控制台操作流程

补充说明
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厂家烧录产测环节设备上线动态获取密钥的流程如下：

1. 设备生产厂家将获取到设备所有者分发的数据进行烧录。

2. 烧录完成后进行产测。

3. 设备上电后，固件程序检查本地无 DeviceSecret，则通过设备 SDK 封装好的接口送入产品 ID、产品密钥、 DeviceName，SDK 将向云端获取 

DeviceSecret。

3.1 首先对请求合法性进行签名校验。

3.2 其次检查 DeviceName 是否已在云端存在。

4. 设备端收到 DeviceSecret 后，进行解密并存储在本地。

5. 设备端通过动态获取的 DeviceSecret，向云端发起 MQTT 登录请求。

6. 登录成功，则表示产测的第一步通过。

若不存在，则注册失败，产测也失败。

若设备存在，则云端将为该 DeviceName 返回一个加密后的 DeviceSecret。
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规则引擎

规则引擎概览
最近更新时间：2022-06-10 14:44:20

基于 Topic 进行通信时，您可以使用规则引擎对 Topic 中的数据进行处理，然后转发到腾讯云其它服务或用户的业务后台服务。您无需购买服务器部署分布式架

构，只需通过规则引擎在控制台上进行配置即可实现采集 + 计算 + 存储等全栈服务。以下是支持转发的类型：

1. 登录 物联网开发平台控制台 ， 选择左侧菜单规则引擎。

2. 进入规则引擎页面，单击创建规则，填入规则名称后，单击确定。

用途

数据转发到另一个 Topic。

数据转发到第三方服务。

数据转发到消息队列 CKafka。

数据转发到时序数据库 CTSDB。

数据转发到云数据库 MySQL。

数据转发到云数据库 MongoDB。

创建规则

规则名称：支持英文、数字、下划线的组合，最多不超过32个字符。（名称新建后无法修改，请谨慎填写。）

规则描述：0 - 256个字的描述，可修改。

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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3. 创建成功后，即可自动进入规则详情页面。

至此您可以编写不同的转发规则。
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数据处理
最近更新时间：2023-07-13 17:41:23

创建完规则，即可编写 SQL 对某一类 Topic 中数据的处理。物联网开发平台提供了 SQL 填写的方式，简化 SQL 语句的生成。

将 Topic 为智能网关全部设备的物模型属性上报 Topic 中的 JSON 消息的 action targetDevice count 三个字段提取出来，再通过 count <=3 对数据

进行过滤，得到最终处理过的数据，用于下一步数据转发。下图中示例表达的规则：

当从 Topic 提取到了感兴趣的字段后，就要考虑对其进行一些操作，例如，转发或者存储等。目前支持的操作有：

在触发转发行为时，规则引擎会对设备上报的 payload， 进行JSON 封装，格式示例如下：

1. 转发到 Ckafka 的 JSON 示例：

行为 Action

数据转发到另一个 Topic。

数据转发到第三方服务。

数据转发到消息队列 CKafka。

数据转发到时序数据库 CTSDB。

数据转发到云数据库 MySQL。

数据转发到云数据库 MongoDB。

  "MsgType":    "Publish"

  "Topic":      "AD4GVS5549/device/data"

  "Seq":        13107192

  "PayloadLen": 17

  "Payload":    "dGhpcyBpcyBhIGV4YW1wbGU="  

  "ProductId":  "AD4GVS5549"

  "DeviceName": "device"

  "Time":       "2018-08-14 15:12:05"

{

,

,

,

,

,

,

,

}
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 各字段含义如下：

2. 转发到第三方服务（http forward）的 JSON 示例：

 各字段含义如下：

如果想要监听多个 Topic，可以使用 # 和 + 通配符来定义多个 Topic。

例如， house_monitor/+/get ：

例如， house_monitor/# ：

[条件]表达式用于过滤 Topic 中的消息，只有当消息满足[条件]表达式时，才会被提取并进行后续的处理，支持的表达式见下表：

MsgType：取值有 Publish（配置消息队列转发）， Forward（命中规则引擎转发）， StatusChange（状态变化）。

PayloadLen：设备上报消息 payload 的长度，单位为字节数。

Payload：原始消息的 payload，默认会对内容使用 Base64 编码。

Event：仅 StatusChange 类型消息有，目前取值为 Online 和 Offline，代表上线和下线操作。

Time：转发行为触发的时间戳。

"devicename": "device"

"payload": 

"params": 

"power_switch": 1

"color": 1

"brightness": 32

"productid": "AD4GVS5549"

"seq": 2

"timestamp": 1587109346

"topic": "AD4GVS5549/device/data"

{

,

{

{

,

,

}

},

,

,

,

}

devicename：设备在物联网通信平台中定义的设备名称。

Payload：原始消息的 payload，若设备原始上报格式 JSON 将透传转发；若为二进制格式，会对内容使用 Base64 编码。

seq：内部自增的唯一消息标识符，int 类型。

timestamp：该转发行为触发时的 Unix 时间戳。

补充说明

字段的定义

字段中仅支持' * '、','、'.'、空格、字母和数字，不为空，最多不超过300个字符。

字段表示的是 JSON 中的键值 Key，若数据格式为二进制时不可使用字段筛选，可使用' * '将所有二进制数据进行转发。

上报的 JSON 数据格式，可以是嵌套的 JSON。例如：{"device_status":{"switch":"on"}},可以通过 device_status.switch 来获取到 switch 的

值。

暂不支持子 SQL 和 JSON 数组。

Topic 通配符的定义

# 代表0个或多个任意 Topic 段，只能放在 Topic 的最后。

+ 代表1个任意 Topic 段，可以放在 Topic 的中间。

可监听 house_monitor/thermometer/get 和 house_monitor/door/get 等 Topic。

但不可监听 house_monitor/door/switch/get ，因为 + 只能代表1个 Topic 段。

可监听 house_monitor/thermometer 和 house_monitor/door/switch/get 等 Topic。

但 house/#/get 是非法的，因为 # 只能放在 Topic 结尾。

条件的定义

操作符 描述 举例
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= 相等 color = 'red'

<> 不等于 color <> 'red'

AND 逻辑与 color = 'red' AND siren = 'on'

OR 逻辑或 color = 'red' OR siren = 'on'

( ) 括号代表一个整体 color = 'red' AND (siren = 'on' OR siren ='isTest')

+ 算术加法 age = 4 + 5

- 算术减 age = 5 - 4

/ 除 age = 20 / 4

* 乘 age = 5 * 4

% 取余数 age = 0 % 6

< 小于 5 < 6

<= 小于或等于 5 <= 6

> 大于 6 > 5

>= 大于或等于 6 >= 5
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规则函数
最近更新时间：2024-08-26 14:55:51

规则引擎提供多种函数，您可以在规则引擎的字段，条件以及数据库字段对应的值中使用这些函数，实现数据的多样化处理。

某一家居温湿度设备 dev00 向云端发送的消息内容为：

温湿度产品下有 dev00，dev01，dev02 三个设备分别监测了 room1，room2，room3...room6 六个房间的温湿度，只有当 room1 房间的温度高于30摄

氏度时需要对数据转入 MySQL 数据库进行处理。依照此案例规则引擎的设置如下：

支持的函数

函数名 用法描述

productId() 返回消息来源的产品 ID。

deviceName() 返回消息来源的设备名字。

timestamp() 返回当前的 Unix 系统时间戳，秒为单位。

topic() 返回消息来源的原始 Topic。

topic(n) 返回消息来源的原始 Topic 以 / 分割的第 n 个分段。

payloadLen() 返回 payload 的字节长度。

bin_to_dec() 将二进制数 data 转换为十进制整数。

to_hex () 将输入的原始消息转换为16进制字符串。

randint(min,max) 返回 min 和 max 之间的随机整数。

upper(string)
返回大写字符串（输入的消息格式需为 JSON 格式，函数对象为对应的 key 值。例如输入消息为 

"tencent":"iot" ，则 upper(tencent)=IOT ）。

lower(string) 返回小写字符串（输入的消息格式需为 JSON 格式，函数对象为对应的 key 值）。

crypto(field,String)
对 field 的值进行加密，第二个参数 String 为算法字符串。可选：MD5，SHA1，SHA256，

SHA384，SHA512。（输入的消息格式需为 JSON 格式，函数对象为对应的 key 值）。

concat(string1, string2) 字符串连接，例如 concat（deviceid，'a'） 或 concat（field1,field2） 。

requestId() 返回物联网通信生成的消息 ID。

newuuid() 返回一个随机 UUID 字符串。

replace(source, substring, replacement) replacement 替换 source 中的 substring。

substring(source, start, end) 字符串截取，返回从 start（包括）到 end（不包括）的字符串。

使用示例

"room1": "temperature":31 "humidity":"63%"

 "room2": "temperature":26 "humidity":"63%"

{ { , },

{ , }}
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数据转发到另一 Topic
最近更新时间：2023-05-31 10:59:37

通过将业务需求所需要的消息字段转发到另一个 Topic，即可实现不同设备间的 M2M 通信。Topic 的填写支持以下方式：

该示例主要说明带变量的转发 Topic 是如何生效的。假设定义了一条规则，示例如下：

此规则从消息中提取了 t 和 house 这两个字段的值，假定 house 字段的内容为 tencent 。

此时如果定义了转发给 house_monitor/${house}/app 这个 Topic，那么规则引擎则会将这个 Topic 中的 ${house} 变量替换为 “tencent”， 从而将

t 和 house 的字段内容发送给 house_monitor/tencent/app 这个 Topic。

转发全过程如下图所示：

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，单击目标实例和项目名称，选择左侧菜单栏数据流转 > 规则引擎，单击需要配置的规则。

2. 在规则详情页面，单击添加行为操作。

3. 在弹出的“添加规则”窗口，填写相关信息。单击保存即可。

概述

填写一个 Topic 名字

例如 ${productId}/house_monitor/thermometer ，即可将满足规则的消息转发到这个 Topic。

填写带变量的 Topic 名字

例如 ${productId}/${house}/device ，其中用 ${} 括起来的 house 就代表一个变量名，这个变量名是 SELECT 语句中选取出来的字段内容。

示例说明

SELECT temperature as t  house 

FROM house_monitor/thermometer/get 

WHERE house="tencent" AND temperature > 40

,

配置

选择行为类型为“数据转发到另一个Topic（Republish）”。

选择相应产品及设备。

选择要转发到的另一个 Topic 类型及名称。

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer


物联网开发平台

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司 第113 共206页

物联网开发平台即可将设备上报数据发转至该 Topic。

消息从源 Topic 转发到其它 Topic 时消息服务质量等级不会变化。

转发消息服务质量等级

设备端发布的消息服务质量等级为 QOS0 时则规则引擎将按照 QOS0 的消息进行转发，发布的消息服务质量等级为 QOS1 时则按照 QOS1 进行转发。

转发的消息服务质量等级为0时，若转发失败则消息会被丢弃；转发的消息服务质量等级为1，若消息转发失败则会进行转发重试。重试按照3s，6s，9s的时

间间隔依次进行三次，若三次重试均失败则将消息保存在离线消息队列。
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数据转发到第三方服务
最近更新时间：2023-07-13 17:41:23

将通过规则提取出来的设备数据转发给第三方服务时，您可自定义如何处理这些数据。这种方式是提供给用户灵活性最高的一种消息处理方式。

下图展示了将数据转发给第三方服务的整个过程：

转发的数据内容和格式，请参见 数据处理  文档。

1. 登录 物联网开发平台控制台 ， 单击目标实例和项目名称，选择左侧菜单栏数据流转 > 规则引擎。

2. 单击所要配置的规则。进入规则详情页面，单击添加行为操作。

3. 在弹出的“添加规则”窗口，填写相关信息。单击保存即可。

概述

注意：

第三方服务必须以 HTTP 或 HTTPS 的方式提供服务。配置转发第三方服务，需要提供支持 HTTP 或 HTTPS 的网站 URL 和端口。规则引擎转发成

功后，第三方服务将收到来自 42.193.134.62 的数据包。

填写服务器配置

选择行为类型为“数据转发到第三方服务（Forward）”。

选择 API 地址类型，可选“使用已有 HTTP 服务地址”或者“使用物联使能服务地址（推荐）”。

填写您的 HTTP 或 HTTPS 服务地址。物联网开发平台会将设备上报的数据转发至 HTTP 或 HTTPS 服务地址。

请勾选 “增加鉴权 Token”，且填写您的服务对应的 Token；您可以任意填写 Token，用作生成签名（该 Token 会和接口 URL 中包含的 Token 

进行比对，从而验证安全性）。

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/61102#.E8.A1.8C.E4.B8.BA-action
https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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用户如果在转发到第三方服务（Forward）即 HTTP 转发，已选择“增加鉴权 Token”，物联网开发平台将在 HTTP 或 HTTPS 请求中头部增加如下字段：

1. 将 Token、Timestamp、Nonce 三个参数进行字典序排序。

2. 将三个参数字符串拼接成一个字符串进行 sha1 加密。

3. 开发者获得加密后的字符串可与 Signature 对比，标识该请求来源于物联网开发平台。

检验 Signature 的 PHP 示例代码如下：

验证消息来自物联网开发平台

注意：

为了您后台稳定使用，请选择增加鉴权 Token。

请求标识

参数 描述

Signature Signature 结合了“添加规则”中填写的 Token 参数和请求中的 Timestamp 参数、Nonce 参数。

Timestamp 时间戳。

Nonce 随机数。

private function checkSignature

    $signature = $_GET "signature"

    $timestamp = $_GET "timestamp"

    $nonce = $_GET "nonce"

    $token = TOKEN

    $tmpArr = array $token  $timestamp  $nonce

    sort $tmpArr  SORT_STRING

    $tmpStr = implode  $tmpArr 

    $tmpStr = sha1  $tmpStr 

()

{

[ ];

[ ];

[ ];

;

( , , );

( , );

( );

( );
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例如某次请求，相关参数如下，用户设置 Token 为 aaa。

排序后的字符串是 1604458421IkOaKMDalrAzUTxCaaa ，最终计算 sha1 结果为 c259ed29ec13ba7c649fe0893007401a36e70453 。

服务地址校验

1. 当开启规则引擎时，物联网开发平台将发送一次 GET 请求到填写的服务器地址 URL 上，GET 请求头部增加如下字段：

物联网开发平台向第三方服务发送报文示例：

2. 第三方服务若确认此次 GET 请求来自物联网开发平台，请在 body 中原样返回 Echostr 参数内容。

第三方服务回复物联网开发平台报文示例：

3. 物联网开发平台校验返回的 Echostr 参数内容，确认服务器地址 URL 是否有效。

重发机制用于在消息转发过程中发生失败的情况下，进行再次重发以达到接受消息的目的，具体说明如下：

    if  $tmpStr == $signature 

        return true

    else

        return false

    

( ){

;

} {

;

}

}

Nonce: IkOaKMDalrAzUTxC

Signature: c259ed29ec13ba7c649fe0893007401a36e70453

Timestamp: 1604458421

参数 描述

Signature Signature 结合了“添加规则”中填写的 Token 参数和请求中的 Timestamp 参数、Nonce 参数。

Timestamp 时间戳。

Nonce 随机数。

Echostr 随机字符串。

GET / HTTP/1.1

Host: **.**.**.**:4443

User-Agent: Go-http-client/1.1

Content-Type: application/json

Echostr: UPWIAFASvDUFcTEE

Nonce: testrance

Signature: abb6c316a8134596d825c5a1295bfa6f7657664d

Timestamp: 1623149590

Accept-Encoding: gzip

HTTP/1.1 200 OK

Date: Tue, 08 Jun 2021 10:53:10 GMT

Content-Length: 16

Content-Type: text/plain; charset=utf-8

UPWIAFASvDUFcTEE

重发机制

若消息转发失败，系统则会进行转发重试，重试按照1s、3s、10s的时间间隔依次进行，若三次重试均失败，则将消息丢弃掉。

若用户配置了“转发错误行为操作”，在三次重试失败后，将按“转发错误行为操作”的配置，再进行一次消息转发，如果仍失败，则将消息丢弃掉。



物联网开发平台

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司 第117 共206页

数据转发到消息队列 CKAFKA
最近更新时间：2023-05-24 17:12:56

规则引擎支持用户配置规则将符合条件的设备上报数据转发到 消息队列 CKAFKA  （以下简称 CKAFKA ），用户的应用服务器再从 CKAFKA 中读取数据内

容进行处理。以此利用 CKAFKA 高吞吐量的优势，为用户打造高可用性的消息链路。  

下图展示了规则引擎将数据转发给 CKAFKA 的整个过程：

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，单击目标实例和项目名称，选择左侧菜单栏数据流转 > 规则引擎。

2. 进入规则引擎页面，单击需要配置的规则。

3. 在规则详情页面，单击添加行为操作。

概述

配置

说明：

第一次使用时会提示用户授权访问 CKAFKA，您需单击授权访问 CKAFKA才能继续创建。

https://cloud.tencent.com/product/CKafka
https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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4. 在弹出的“添加规则”窗口，选择行为“数据转发到消息队列（CKAFKA）”；依次选择 CKAFKA 实例和 Topic，单击保存即可。

5. 完成以上配置后，物联网开发平台会将符合规则条件的设备上报数据转发至用户配置的 CKAFKA 。您可以参考 创建实例和 Topic  文档，在应用服务器上读

取数据并进行处理。

重发机制用于在消息转发过程中发生失败的情况下，进行再次重发以达到接受消息的目的，具体说明如下：

重发机制

若消息转发失败，系统则会进行转发重试，重试按照1s、3s、10s的时间间隔依次进行，若三次重试均失败，则将消息丢弃掉。

若用户配置了“转发错误行为操作”，在三次重试失败后，将按“转发错误行为操作”的配置，再进行一次消息转发，如果仍失败，则将消息丢弃掉。

https://cloud.tencent.com/document/product/597/30931
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数据转发到时序数据库
最近更新时间：2023-05-31 10:59:37

规则引擎支持用户配置规则将符合条件的设备上报数据转发到 时序数据库 CTSDB  （以下简称 CTSDB。当前版本仅支持 CTSDB 1.0，暂不支持 CTSDB 

2.0 ，支持时间另行通知），用户的应用服务器，再从 CTSDB 中读取数据内容进行处理。以此利用 CTSDB 海量数据高存储压缩率、数据聚合展示能力，能有

效满足日常设备数据存储、分析、可视化展示的需求。  

规则引擎将数据转发给 CTSDB 的整个过程，如下图所示：

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，单击目标实例和项目名称，选择左侧菜单栏数据流转 > 规则引擎。

2. 进入规则详情页面，单击添加行为操作。

3. 在弹出的“添加规则”窗口，选择行为数据转发到时序数据库（CTSDB），依次选择 CTSDB 地域和实例，并填写基本信息和需要配置的转发字段，单击保

存即可。

概述

配置步骤

说明：

第一次使用时会提示用户授权访问 CTSDB，用户需单击授权访问 CTSDB才能继续创建。

https://cloud.tencent.com/product/ctsdb
https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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完成以上配置后，物联网开发平台会将符合规则条件的设备上报数据，转发至用户配置的 CTSDB 实例。用户可参考 CTSDB 开发指南  在自己的应用服务器上

读取数据进行处理，或者在 CTSDB 控制台  对数据进行聚合检索查询。

配置参数说明

实例登录账户：用户创建 CTSDB 实例时候输入的账户名，需要在配置规则引擎之前创建实例。

登录密码：用户创建 CTSDB 实例时候输入的账户密码，需要在配置规则引擎之前创建实例。

metric : 配置数据转发到 CTSDB 的哪个 metric 下，如果配置规则引擎之时没有该 metric ，物联平台会自行创建。

timestamp ： 数据写入 CTSDB 时候的时间戳，当前支持4种配置：

通过“${}”引用原始消息的字段值。

系统函数。 

timestamp() ：命中规则引擎的该消息当前时间，插入当前的系统时间。

常量：需要是以秒为单位的 UNIX 时间戳；不填写，则默认为命中规则引擎的该消息当前时间。

注意：

如果在规则创建后，用户修改该 CTSDB metric 的 timestamp 为非秒级的单位（如毫秒级），可能导致后续数据写入失败。

数据字段 ： 类型可选择 CTSDB 里面的 tag 类型或者 field 类型，字段名称输入限制，请参见 CTSDB 限制 ，值有3种配置方式：通过“${}”引用原始消

息的字段值；常量；固定值。

高级配置说明

https://cloud.tencent.com/document/product/652/13611
https://console.cloud.tencent.com/ctsdb
https://cloud.tencent.com/document/product/652/13611
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高级配置项，适用于设备上报数据字段是动态扩展的，无法预先配置的情况。例如，设备底下有若干传感器需要传输数据，但是不同的设备规格、配置不一样，传

感器的数目也不固定，但需要使用规则引擎配置，将设备底下所有传感器的数据都存入 CTSDB，以下为您提供高级配置的方案存储：

重发机制用于在消息转发过程中发生失败的情况下，进行再次重发以达到接受消息的目的，具体说明如下：

说明：

默认存储类型：动态扩展存储的字段，在 CTSDB 中的存储类型，默认是 tag 类型。

key：需要遍历扩展存储的 json 键，物联网开发平台会遍历此 key 下的 json 键值嵌套，以'_'为连接符，最后存储到时序数据库，通过规则引擎配

置 SQL SELECT 检索得到的 json 结果与配置（支持配置子 key，支持配置多个），到实际存储进 CTSDB 的数据，如下样例所示：

重发机制

若消息转发失败，系统则会进行转发重试，重试按照1s、3s、10s的时间间隔依次进行，若三次重试均失败，则将消息丢弃掉。

若用户配置了“转发错误行为操作”，在三次重试失败后，将按“转发错误行为操作”的配置，再进行一次消息转发，如果仍失败，则将消息丢弃掉。
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数据转发到云组件 MySQL
最近更新时间：2024-08-26 14:55:51

规则引擎支持用户配置转发规则，将符合条件的设备上报数据转发到云组件 MySQL ，您可以在 MySQL 控制台  或者使用云 API 创建 MySQL 实例和表后，

即可将设备消息中的指定字段写入到对应的 MySQL 表中。

下图展示了规则引擎将数据转发给 MySQL 的整个过程：

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，单击目标实例和项目名称，选择左侧菜单栏数据流转 > 规则引擎。

2. 进入规则引擎页面，单击需要配置的规则。

3. 在规则详情页面，单击添加行为操作。

4. 在弹出的“添加规则”窗口，选择“数据转发到云数据库（MySQL）选项”，授权成功后，需要配置 MySQL 实例信息和写入的字段信息，如下图所示。配

置完成后单击保存即可。

概述

配置

说明：

第一次使用时会提示用户授权访问 MySQL，您需单击立即授权才能继续创建。

https://console.cloud.tencent.com/cdb
https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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转发成功后,MySQL 中显示的信息如下图所示：

配置分为如下几个步骤：

1. 选择地区和 MySQL 实例。

2. 输入刚创建的 MySQL 实例的用户名。     

3. 输入实例的登录密码。

4. 选择需要写入的数据库名。如果创建的 MySQL 实例下还没有建立数据库，请前往 MySQL 控制台创建一个新的数据库。具体操作请参见 建立数据库和表 。

5. 选择要写入的表。如果创建的数据库下还没有建立表，前往 MySQL 控制台创建一个新的表。

配置说明

https://cloud.tencent.com/document/product/236/8465
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6. 配置要写入的字段。这里有两列："字段名称"和"值"。"字段名称"对应的是数据库表中的字段，表示要写入的字段。"值"表示要写入对应字段的值。值的来源可

以是消息体（注意消息体必须是 Json 格式才支持提取值），或者是在这里填入常量。

更多详情请参见 建立数据库和表 。

重发机制用于在消息转发过程中发生失败的情况下，进行再次重发以达到接收消息的目的，具体说明如下：

注意：

如果来源是消息体，那么使用“${}”来引用消息体内的字段。如果要指定常量，直接填相应的值就行了，例如5或者 hello 这样的数字或者字符串

字面值。

需先在云组件 MySQL 中创建完成数据库，表以及字段名称之后才可成功将数据写入数据库。

重发机制

若消息转发失败，系统则会进行转发重试，重试按照1s、3s、10s的时间间隔依次进行，若三次重试均失败，则将消息丢弃掉。

若用户配置了“转发错误行为操作”，在三次重试失败后，将按“转发错误行为操作”的配置，再进行一次消息转发，如果仍失败，则将消息丢弃掉。

https://cloud.tencent.com/document/product/236/8465
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数据转发到云组件 MongoDB
最近更新时间：2024-08-26 14:55:51

规则引擎支持用户配置转发规则，将符合条件的设备上报数据转发到云组件 MongoDB ，您可以在 MongoDB 控制台  或者使用云 API 创建 MongoDB 实例

后，即可将设备消息写入到对应的 MongoDB 集合中。

下图展示了规则引擎将数据转发给 MongoDB 的整个过程：

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，单击目标实例和项目名称，选择左侧菜单栏数据流转 > 规则引擎。

2. 进入规则引擎页面，通过单击“规则名称”选择需要配置的规则。

3. 在添加规则页面，单击添加行为操作。

概述

配置

说明：

第一次使用时会提示用户授权访问 MongoDB，您需单击立即授权才能继续创建。

https://console.cloud.tencent.com/mongodb
https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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4. 进入行为类型选择页面，选择“数据转发到云数据库（MongoDB）选项”。

5. 授权成功之后，需要配置 MongoDB 实例信息，如下图所示，配置分为如下几个步骤：

5.1 选择地区和 MongoDB 实例。如果账号下还没有实例，单击创建实例跳转到 MongoDB 控制台创建一个。

5.2 输入 MongoDB 实例的用户名，MongoDB 官网默认 mongouser。     

5.3 输入 MongoDB 实例的登录密码。

5.4 输入要写入的数据库名。

5.5 输入要写入的集合名。

重发机制用于在消息转发过程中发生失败的情况下，进行再次重发以达到接收消息的目的，具体说明如下：

重发机制

若消息转发失败，系统则会进行转发重试，重试按照1s、3s、10s的时间间隔依次进行，若三次重试均失败，则将消息丢弃掉。

若用户配置了“转发错误行为操作”，在三次重试失败后，将按“转发错误行为操作”的配置，再进行一次消息转发，如果仍失败，则将消息丢弃掉。
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数据转发到云开发
最近更新时间：2024-08-26 14:55:51

规则引擎支持用户配置转发规则，将符合条件的设备上报数据转发到云开发组件 ，您可以在 云开发 CloudBase 控制台  完成云开发环境的开通，具体操作请参

见 开通环境 。

下图展示了规则引擎将数据转发给云开发的整个过程：

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，单击目标实例和项目名称，选择左侧菜单栏数据流转 > 规则引擎。

2. 进入规则引擎页面，单击需要配置的规则。

3. 在规则详情页面，单击添加行为操作。

概述

配置

说明：

第一次使用时会提示用户授权访问云开发，您需单击立即授权才能继续创建。

https://console.cloud.tencent.com/tcb/env/index
https://cloud.tencent.com/document/product/876/41391
https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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4. 在弹出的“添加规则”窗口，选择“数据转发到云开发（CloudBase）选项”，选择建立好的环境与函数后，单击保存即可。

重发机制用于在消息转发过程中发生失败的情况下，进行再次重发以达到接收消息的目的，具体说明如下：

注意：

目前仅支持数据往云开发中云函数的转发，需先在云开发中建立好开发的环境与云函数，才可对环境与云函数进行选择。

重发机制

若消息转发失败，系统则会进行转发重试，重试按照1s、3s、10s的时间间隔依次进行，若三次重试均失败，则将消息丢弃掉。

若用户配置了“转发错误行为操作”，在三次重试失败后，将按“转发错误行为操作”的配置，再进行一次消息转发，如果仍失败，则将消息丢弃掉。
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数据转发到云组件 TDSQL-MySQL
最近更新时间：2024-08-26 14:55:52

规则引擎支持用户配置转发规则，将符合条件的设备上报数据转发到云组件 TDSQL-MySQL ，您可以在 TDSQL 控制台  或者使用云 API 创建 TDSQL 实例

和表后，即可将设备消息中的指定字段写入到对应的 TDSQL 表中。

下图展示了规则引擎将数据转发给 TDSQL 的整个过程：

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，单击目标实例和项目名称，选择左侧菜单栏数据流转 > 规则引擎。

2. 进入规则引擎页面，单击需要配置的规则名称进入规则详情页面。

3. 单击添加行为操作。若是首次使用时会提示用户授权访问 TDSQL，您需单击立即授权才能继续创建。

4. 授权成功后，在弹出的“添加规则”窗口，选择“数据转发到云数据库TDSQL-MySQL”，需要配置 TDSQL-MySQL 实例信息和写入的字段信息，如下

图所示。

概述

配置

https://console.cloud.tencent.com/tdsqld/instance-tdmysql
https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer


物联网开发平台

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司 第130 共206页

5. 配置完成后单击保存即可。

配置  分为以下几个步骤：

1. 选择地域和 TDSQL-MySQL 实例。

2. 输入刚创建的 TDSQL-MySQL 实例的用户名。     

3. 输入实例的登录密码。

4. 选择需要写入的数据库名。如果创建的 TDSQL-MySQL 实例下还没有建立数据库，请前往 TDSQL-MySQL 控制台创建一个新的数据库。

5. 选择要写入的表。如果创建的数据库下还没有建立表，前往 TDSQL-MySQL 控制台创建一个新的表。

6. 配置要写入的字段。这里有两列："字段名称"和"值"。"字段名称"对应的是数据库表中的字段，表示要写入的字段。"值"表示要写入对应字段的值。值的来源可

以是消息体（注意消息体必须是 Json 格式才支持提取值），或者是在这里填入常量。

重发机制用于在消息转发过程中发生失败的情况下，进行再次重发以达到接收消息的目的，具体说明如下：

配置说明

注意：

如果来源是消息体，那么使用 “${}”来引用消息体内的字段。如果要指定常量，直接填写相应的值即可，例如5或者 hello 这样的数字或者字符串字

面值。

需先在云组件 TDSQL-MySQL 中创建完成数据库，表以及字段名称之后才可成功将数据写入数据库。

重发机制

若消息转发失败，系统则会进行转发重试，重试按照1s、3s、10s的时间间隔依次进行，若三次重试均失败，则将消息丢弃掉。

若用户配置了“转发错误行为操作”，在三次重试失败后，将按“转发错误行为操作”的配置，再进行一次消息转发，如果仍失败，则将消息丢弃掉。
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运营分析
最近更新时间：2024-08-26 14:55:52

利用运营分析功能实现对项目内所有产品的激活、活跃、在线的设备数据进行统计分析；以及对产品的活跃设备和激活设备地域分布进行统计分析。

存在激活设备、在线设备及连接平台的设备。

设备概览可查看所有产品或通过筛选某个产品来查看该产品的激活、在线、活跃相关数据，以及每日激活设备、每日活跃设备、在线设备数据信息。

1. 登录 物联网开发平台控制台  ，地域选择“中国区”，单击项目进入项目详情页面，单击运营分析，单击设备概览进入设备概览界面。

2. 选择需要查看的产品，页面将显示对应的激活设备总数、在线设备数、昨日激活数、昨日活跃数、近7日激活数、近7日活跃数、上7日激活数、上7日活跃数。

3. 选择需要查看激活设备的时间段，系统将会以图表的形式展示该产品在筛选时间段内每日的激活设备数量。

4. 选择需要查看活跃设备（此设备需为已连接腾讯云物联网平台的设备）的时间段，系统将会以图表的形式展示该产品在筛选时间段内每日的活跃设备数量。

操作场景

前提条件

设备概览

操作步骤

https://cloud.tencent.com/login?s_url=https%3A%2F%2Fconsole.cloud.tencent.com%2Fiotexplorer
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5. 选择需要查看在线设备的时间段，系统将会以图表的形式展示该产品在筛选时间段内每日的在线设备数量。

设备分布可查看所有产品，也可筛选某个产品在设定时间内不同地域的活跃设备和激活设备数量，系统提供地图和表格两种展示方式。

1. 登录 物联网开发平台控制台  ，地域选择“中国区”，单击项目进入项目详情页面，单击运营分析，单击设备分布进入设备分布界面。

2. 选择需要查看的产品、时间段以及设备类型。

3. 系统将根据用户选的产品、时间段以及设备类型等信息，在地图上显示不同地域的设备分布数量，直观地向用户展示各地域的设备分布数量。

设备分布

操作步骤

https://cloud.tencent.com/login?s_url=https%3A%2F%2Fconsole.cloud.tencent.com%2Fiotexplorer
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4. 系统同时提供表格展示方式，用户可通过表格查看每个省份及城市的详细数量及占比等详细信息。
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增值服务

增值服务开通
最近更新时间：2024-12-31 18:00:53

腾讯云物联网开发平台 人脸识别 、 实时音视频 、 语音识别 、 语音助手  功能为付费增值服务，如需使用，请 提交申请  进行业务咨询，工作人员将会与您对接服

务购买事宜，详情请参见 增值服务开通申请 ，以下为您详细介绍申请流程。

1. 登录 物联网开发平台控制台  ，地区选择“中国区”并创建项目及产品，详情请参见 产品定义 。

2. 选择已创建的项目进入项目详情页，单击左侧导航菜单产品开发进入产品列表页。

3. 选择已创建的产品进入产品详情页，在右侧菜单栏增值服务中选择需要开通的增值功能。

4. 当鼠标悬浮在对应功能的开启按钮上时，页面将会弹出提示，您可在弹出的提示框内单击工单，进入实时互动-物联版意向客户联络。

5. 在实时互动-物联版意向客户联络页，填写您的相关信息，并单击提交。

操作步骤

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/50739
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/50740
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/50741
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/50742
https://cloud.tencent.com/apply/p/unl6kb95a8t
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/50738
https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/34739
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6. 申请提交成功后，工作人员将会在7个工作日内与您联系服务购买事宜。
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版本变更
最近更新时间：2022-06-10 14:46:11

本页主要提供与增值服务相关的 SDK 版本变更记录。

人脸识别

设备端 Android SDK

版本 V3.2.1

发布日期：2020/12/10

开发语言：Java

开发环境：Android Studio

内容如下：

底层通信模块复用 hub-device-java。

IoT Explorer 下增加人脸识别 SDK 以及 demo。

增加设置自建服务的 brokerUrl 以及 CA 证书的接口。

增加网关子设备升级功能。

设备 SDK 支持 websocket-MQTT 协议。

拓扑关系管理。

修复若干问题。

设备端 C SDK

版本 V1.0.0

发布日期：2020/12/8

开发语言：C 语言

开发环境：Linux/Windows，Cmake/GNU Make

内容如下：

支持人脸检索。

支持人脸库在线更新。

支持人脸检索事件上报。

提供示例和文档。

实时音视频

设备端 SDK

版本 V3.3.0

发布日期：2021/01/14

系统平台：Android

开发语言： Java

开发环境：Android Studio

更新内容：

explorer 下增加 RTC 场景通话 SDK 以及 demo。

修复若干问题。

版本 V1.1.1

发布日期：2021/01/14

开发语言：C 语言

开发环境：Linux/Windows，Cmake/GNU Make
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更新内容：

实现与应用端音视频通话

修复若干问题

应用端 SDK

版本 V1.3.0

发布日期：2021/01/14

系统平台：iOS / Android

开发语言：OC 语言 / Java

开发环境：Mac，Xcode/ Android Studio

更新内容：优化实时音视频信令逻辑，提升用户体验。

版本 V1.2.1

发布日期：2020/12/10

系统平台：iOS / Android

开发语言：OC 语言 / Java

开发环境：Mac，Xcode/ Android Studio

更新内容：修复 V1.2.0 版本的 SDK 配置，删除 i386 架构。

版本 V1.2.0

发布日期：2020/12/02

系统平台：iOS / Android

开发语言：OC 语言 / Java

开发环境：Mac，Xcode/ Android Studio

更新内容：提供接入实时音视频通话场景需求能力。

语音识别

设备端 SDK sample

版本 V3.1.5

发布日期：2020/12/2

开发语言：C 语言

开发环境：Linux/Windows，Cmake/GNU Make

内容如下：

新增资源管理功能及示例。

新增 ASR 功能及示例。

新增文件操作 HAL 层适配接口。

优化多线程操作。

MQTT 示例实现数据模板协议数据交互。

版本号修改为 V3.1.5
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实时音视频
最近更新时间：2024-12-31 18:00:53

本文为您介绍如何开通与使用腾讯云物联网开发平台实时音视频服务。

仅支持在以下地区激活设备开通实时音视频服务：

中国大陆（不含港澳台地区）

实时音视频服务为付费增值业务，不提供免费试用，您可以进行 在线咨询  来寻求帮助，工作人员将会与您对接服务购买事宜。

1. 登录 物联网开发平台控制台  ，地区选择“中国区”并创建项目及产品，详情请参见 产品定义 。

2. 选择已创建的项目进入项目详情页，默认进入左侧导航菜单产品开发页，可查看产品列表。

3. 选择已创建的产品进入产品详情页，在右侧增值服务菜单栏中，单击“实时音视频”处按钮即可开通成功。

单击控制台左侧导航菜单产品开发，选择产品进入产品详情页，单击设备调试 > 新建设备，填写相关信息单击保存即可。

腾讯云物联网开发平台实时音视频服务应用端提供小程序插件及 iOS、Android App SDK，设备端现支持 Android 平台、海思 DV300 平台。

限制条件

申请开通实时音视频服务

操作步骤

步骤一：开通实时音视频服务

步骤二：创建设备

注意：

当产品下存在设备时，不可更改增值服务开关状态。

若删除已开通增值服务的设备，所购买 License 数量不可恢复。

设备接入指引

小程序插件

小程序插件使用指南，详情请参见 小程序插件使用指南 。

https://cloud.tencent.com/online-service?from=sales&source=PRESALE
https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/34739
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/43418


物联网开发平台

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司 第140 共206页

请参见以下指南：

插件的名词解释和接口使用说明，详情请参见 腾讯连连小程序插件使用说明 。

SDK 获取

应用端 SDK 使用 Github 托管，可访问 Github 下载最新版本 Android SDK 、 iOS SDK 。

设备端 SDK 使用 Github 托管，可访问 Github 下载最新版本 Android SDK 、 Linux C SDK（请提交意向单咨询） 。

开发指南

应用端 Android SDK 接入指南 ﻿

应用端 iOS SDK 接入指南 ﻿

设备 Android SDK 接入指南 ﻿

设备端 C SDK 接入指南（请提交意向单咨询） ﻿

https://mp.weixin.qq.com/wxopen/plugindevdoc?appid=wxb711dd9e4296e7f6&token=1082042176&lang=zh_CN
https://github.com/tencentyun/iot-link-android
https://github.com/tencentyun/iot-link-ios
https://github.com/tencentyun/iot-device-java
https://cloud.tencent.com/apply/p/unl6kb95a8t
https://github.com/tencentyun/iot-link-android/blob/master/sdk/explorer-link-rtc/README.md
https://github.com/tencentyun/iot-link-ios/blob/master/Source/SDK/LinkRTC/README.md
https://github.com/tencentyun/iot-device-java/blob/master/explorer/explorer-device-rtc/README.md
https://cloud.tencent.com/apply/p/unl6kb95a8t
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语音识别
最近更新时间：2024-11-26 15:00:53

本文为您介绍如何开通与使用腾讯云物联网开发平台语音识别服务。

仅支持在以下地区激活设备开通语音识别服务：

中国大陆（不含港澳台地区）

语音识别服务为付费增值业务，不提供免费试用，您可以进行 在线咨询  来寻求帮助，工作人员将会与您对接服务购买事宜。

1. 登录 物联网开发平台控制台  ，地区选择“中国区”并创建项目及产品，详情请参见 产品定义 。

2. 选择已创建的项目进入项目详情页，单击左侧导航菜单产品开发进入产品列表页。

3. 选择已创建的产品进入产品详情页，单击数据模板，在右侧增值服务菜单栏中，单击“语音识别”处按钮即可开通成功。

单击控制台左侧导航菜单产品开发，选择产品进入产品详情页，单击设备调试 > 新建设备，填写相关信息单击保存即可。

腾讯云物联网开发平台（IoT Explorer）使用语音识别（Automatic Speech Recognition，ASR）产品功能，并结合 C SDK 的 ASR  示例 

asr_data_template_sample 快速体验 ASR 功能。

限制条件

申请开通语音识别服务

语音识别服务接入指南

步骤一：开通语音识别服务

步骤二：创建设备

注意：

当产品下存在设备时，不可更改增值服务开关状态。

若删除已开通增值服务的设备，所购买 License 数量不可恢复。

设备接入指引

配置设备信息

https://cloud.tencent.com/online-service?from=sales&source=PRESALE
https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/34739
https://github.com/tencentyun/qcloud-iot-explorer-sdk-embedded-c/tree/master/samples/asr
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修改设备信息配置 device_info.json ，将创建的 ASR 的产品和设备信息对应填入，获取设备信息可参考 设备调试 。

将 ASR 结果返回依赖的数据模板属性修改为系统属性，与用户的数据模板解耦示例代码如下：

修改 CMakeLists.txt（以密钥认证设备为例）使能 ASR 和资源管理功能（ASR 功能依赖资源管理功能）有以下两种方式：

执行脚本编译：

        "auth_mode":"KEY"

        "productId":"PRODUCT_ID"                       //ASR产品ID

        "productSecret":"YOUR_PRODUCT_SECRET"

        "deviceName":"YOUR_DEV_NAME"                   //ASR设备名

        "key_deviceinfo":     

            "deviceSecret":"YOUR_IOT_PSK"                //ASR设备密钥

        

        "cert_deviceinfo":

            "devCertFile":"YOUR_DEVICE_CERT_FILE_NAME"

            "devPrivateKeyFile":"YOUR_DEVICE_PRIVATE_KEY_FILE_NAME"

        

        "region":"china"

{

,

,

,

,

{

},

{

,

},

}

修改编译选项

使用 cmake 编译：

set BUILD_TYPE                   "release"

set COMPILE_TOOLS                "gcc"  

set PLATFORM                 "linux"

set FEATURE_RESOURCE_UPDATE_ENABLED ON

set FEATURE_ASR_ENABLED ON

set FEATURE_AUTH_MODE "KEY"

( )

( )

( )

( )

( )

( )

./cmake_build.sh 

使用 makefile 编译：

PLATFORM_CC                 = gcc

PLATFORM_AR                 = ar

PLATFORM_OS                 = linux

FEATURE_RESOURCE_UPDATE_ENABLED       = y

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/34741
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执行 make 编译：

asr_data_template_sample 示例输出位于 output/release/bin 文件夹中。

1.1 调用接口 IOT_Asr_Init 初始化 asr_client 。

1.2 如果是文件或者一句话识别，则调用 IOT_Asr_RecordFile_Request ，传入请求参数、文件名及回调即可；如果是实时语音，则调用

IOT_Asr_Realtime_Request ，传入实时音频数据、请求参数及回调，同时，音频数据的编码需要在发起请求前完成。两个接口的调用成功的情况下

返回值是 request_id ，对应的结果会在回调中返回，返回结果会带上对应的 request_id ，即 ASR 的结果返回只支持异步。

ASR 的文件、一句话、实时语音三种使用场景及请求参数，详情可请参见 ASR 官网文档 。

FEATURE_ASR_ENABLED   = y

make

示例说明

使用 ASR 功能，需要进行以下操作：

asr_data_template_sample 展示了 ASR 在文件、一句话和实时语音三种使用场景下如何使用上述 API，通过修改示例的宏定义 DEMO_ASR 选择对应

的示例场景，三个场景的数据来源都使用测试文件 tools/test_file/test.wav ，编译后，该文件将会被拷贝到

output/release/bin/test_file/test.wav ，如果需要使用自己的测试文件，则可以通过替换该测试文件即可。

#define DEMO_ASR_FILE                   0

#define DEMO_ASR_REALTIEM               1

#define DEMO_ASR_SENTENCE               2

#define DEMO_ASR                        DEMO_ASR_SENTENCE

使用场景说明

运行说明

将 DEMO_ASR 配置为 DEMO_ASR_FILE ，对应示例 ASR 文件识别的使用场景：

/asr_data_template_sample 

INF|2020-11-10 16:24:19|qcloud_iot_device c|iot_device_info_set 55 : SDK_Ver: 3.1.4  Product_ID: 

W0MHQCSFN5  Device_Name: dev002

INF|2020-11-10 16:24:19|mqtt_client c|IOT_MQTT_Construct 125 : mqtt connect with id: q4ZhF success

INF|2020-11-10 16:24:19|asr_data_template_sample c|event_handler 88 : subscribe success  packet-id=2717

INF|2020-11-10 16:24:19|data_template_client c|IOT_Template_Construct 936 : Sync device data 

successfully

INF|2020-11-10 16:24:19|asr_data_template_sample c|main 379 : Cloud Device Construct Success

INF|2020-11-10 16:24:19|asr_data_template_sample c|_register_data_template_property 227 : data template 

property=asr_response registered

INF|2020-11-10 16:24:19|asr_data_template_sample c|main 394 : Register data template propertys Success

INF|2020-11-10 16:24:20|asr_data_template_sample c|event_handler 88 : subscribe success  packet-id=2718

INF|2020-11-10 16:24:22|asr_data_template_sample c|main 492 : record file test wav's request_id 1 

INF|2020-11-10 16:24:24|asr_data_template_sample c|main 492 : record file test wav's request_id 2 

INF|2020-11-10 16:24:26|asr_data_template_sample c|main 492 : record file test wav's request_id 3 

INF|2020-11-10 16:24:27|asr_data_template_sample c|main 492 : record file test wav's request_id 4 

INF|2020-11-10 16:24:29|asr_data_template_sample c|main 492 : record file test wav's request_id 5 

INF|2020-11-10 16:24:31|asr_data_template_sample c|main 492 : record file test wav's request_id 6 

INF|2020-11-10 16:24:32|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:3: 1/1 text:

0:0.000 0:2.800   北京科技馆。

INF|2020-11-10 16:24:32|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:2: 1/1 text:

0:1.040 0:3.100   北京科技馆。

INF|2020-11-10 16:24:33|asr_data_template_sample c|main 492 : record file test wav's request_id 7 

INF|2020-11-10 16:24:35|asr_data_template_sample c|main 492 : record file test wav's request_id 8 

INF|2020-11-10 16:24:36|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:1: 1/1 text:

0:0.000 0:2.800   北京科技馆。

.

. ( ) ,

,

. ( )

. ( ) ,

. ( )

. ( )

. ( )

.

. ( )

. ( ) ,

. ( ) .

. ( ) .

. ( ) .

. ( ) .

. ( ) .

. ( ) .

. ( )

[ , ]

. ( )

[ , ]

. ( ) .

. ( ) .

. ( )

[ , ]

https://cloud.tencent.com/document/product/1093/35680
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INF|2020-11-10 16:24:36|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:4: 1/1 text:

0:0.000 0:2.800   北京科技馆。

. ( )

[ , ]

将 DEMO_ASR 配置为 DEMO_ASR_REALTIEM ，对应示例 ASR 一句话识别的使用场景：

/asr_data_template_sample 

INF|2020-11-10 16:21:00|qcloud_iot_device c|iot_device_info_set 55 : SDK_Ver: 3.1.4  Product_ID: 

W0MHQCSFN5  Device_Name: dev002

INF|2020-11-10 16:21:00|mqtt_client c|IOT_MQTT_Construct 125 : mqtt connect with id: oLbdC success

INF|2020-11-10 16:21:00|asr_data_template_sample c|event_handler 88 : subscribe success  packet-

id=53209

INF|2020-11-10 16:21:00|data_template_client c|IOT_Template_Construct 936 : Sync device data 

successfully

INF|2020-11-10 16:21:00|asr_data_template_sample c|main 379 : Cloud Device Construct Success

INF|2020-11-10 16:21:00|asr_data_template_sample c|_register_data_template_property 227 : data template 

property=asr_response registered

INF|2020-11-10 16:21:00|asr_data_template_sample c|main 394 : Register data template propertys Success

INF|2020-11-10 16:21:01|asr_data_template_sample c|event_handler 88 : subscribe success  packet-

id=53210

INF|2020-11-10 16:21:03|asr_data_template_sample c|main 508 : record file test wav's request_id 1 

INF|2020-11-10 16:21:04|asr_data_template_sample c|main 508 : record file test wav's request_id 2 

INF|2020-11-10 16:21:05|asr_data_template_sample c|main 508 : record file test wav's request_id 3 

INF|2020-11-10 16:21:06|asr_data_template_sample c|main 508 : record file test wav's request_id 4 

INF|2020-11-10 16:21:06|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:1: 1/1 text:北京科技

馆。

INF|2020-11-10 16:21:07|asr_data_template_sample c|main 508 : record file test wav's request_id 5 

INF|2020-11-10 16:21:07|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:2: 1/1 text:北京科技

馆。

INF|2020-11-10 16:21:07|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:3: 1/1 text:北京科技

馆。

INF|2020-11-10 16:21:08|asr_data_template_sample c|main 508 : record file test wav's request_id 6 

INF|2020-11-10 16:21:08|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:4: 1/1 text:北京科技

馆。

.
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,
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.
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. ( ) .

. ( ) .
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. ( )

. ( ) .

. ( )

将 DEMO_ASR 配置为 DEMO_ASR_SENTENCE ，对应示例 ASR 实时语音识别的使用场景：

/asr_data_template_sample 

INF|2020-11-10 16:25:39|qcloud_iot_device c|iot_device_info_set 55 : SDK_Ver: 3.1.4  Product_ID: 

W0MHQCSFN5  Device_Name: dev002

INF|2020-11-10 16:25:39|mqtt_client c|IOT_MQTT_Construct 125 : mqtt connect with id: 1tBx2 success

INF|2020-11-10 16:25:39|asr_data_template_sample c|event_handler 88 : subscribe success  packet-

id=45977

INF|2020-11-10 16:25:39|data_template_client c|IOT_Template_Construct 936 : Sync device data 

successfully

INF|2020-11-10 16:25:39|asr_data_template_sample c|main 379 : Cloud Device Construct Success

INF|2020-11-10 16:25:39|asr_data_template_sample c|_register_data_template_property 227 : data template 

property=asr_response registered

INF|2020-11-10 16:25:39|asr_data_template_sample c|main 394 : Register data template propertys Success

INF|2020-11-10 16:25:40|asr_data_template_sample c|event_handler 88 : subscribe success  packet-

id=45978

INF|2020-11-10 16:25:42|asr_data_template_sample c|main 556 : realtime request_id 1 

INF|2020-11-10 16:25:43|asr_data_template_sample c|main 556 : realtime request_id 2 

INF|2020-11-10 16:25:44|asr_data_template_sample c|main 556 : realtime request_id 3 

INF|2020-11-10 16:25:44|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:1: 0/0 text:NULL

INF|2020-11-10 16:25:45|asr_data_template_sample c|main 556 : realtime request_id 4 

INF|2020-11-10 16:25:45|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:2: 1/0 text:NULL

INF|2020-11-10 16:25:46|asr_data_template_sample c|main 556 : realtime request_id 5 

INF|2020-11-10 16:25:46|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:3: 2/0 text:NULL

INF|2020-11-10 16:25:46|asr_data_template_sample c|main 556 : realtime request_id 6 

.
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设备端 SDK sample 使用 Github 托管，可访问 Github 下载最新版本 设备端 SDK sample 。

语音识别的设备支持自定义 H5 控制面板开发，可在腾讯连连小程序进行设备控制，详情请参见 H5 自定义开发 ASR 语音识别 。

INF|2020-11-10 16:25:46|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:4: 3/0 text:NULL

INF|2020-11-10 16:25:47|asr_data_template_sample c|main 556 : realtime request_id 7 

INF|2020-11-10 16:25:47|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:5: 4/0 text:NULL

INF|2020-11-10 16:25:48|asr_data_template_sample c|main 556 : realtime request_id 8 

INF|2020-11-10 16:25:48|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:6: 5/0 text:NULL

INF|2020-11-10 16:25:49|asr_data_template_sample c|main 556 : realtime request_id 9 

INF|2020-11-10 16:25:49|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:7: 6/0 text:NULL

INF|2020-11-10 16:25:50|asr_data_template_sample c|main 556 : realtime request_id 10 

INF|2020-11-10 16:25:50|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:8: 7/0 text:NULL

INF|2020-11-10 16:25:51|asr_data_template_sample c|main 556 : realtime request_id 11 

INF|2020-11-10 16:25:51|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:9: 8/0 text:NULL

INF|2020-11-10 16:25:52|asr_data_template_sample c|main 556 : realtime request_id 12 

INF|2020-11-10 16:25:52|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:10: 9/0 text:NULL

INF|2020-11-10 16:25:53|asr_data_template_sample c|main 556 : realtime request_id 13 

INF|2020-11-10 16:25:53|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:11: 10/0 text:NULL

INF|2020-11-10 16:25:53|asr_data_template_sample c|main 556 : realtime request_id 14 

INF|2020-11-10 16:25:53|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:12: 11/0 text:NULL

INF|2020-11-10 16:25:54|asr_data_template_sample c|main 556 : realtime request_id 15 

INF|2020-11-10 16:25:54|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:13: 12/0 text:北京科

技。

INF|2020-11-10 16:25:55|asr_data_template_sample c|main 556 : realtime request_id 16 

INF|2020-11-10 16:25:55|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:14: 13/0 text:北京科

技。

INF|2020-11-10 16:25:56|asr_data_template_sample c|main 556 : realtime request_id 17 

INF|2020-11-10 16:25:56|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:15: 14/0 text:北京科技

馆。

INF|2020-11-10 16:25:57|asr_data_template_sample c|main 556 : realtime request_id 18 

INF|2020-11-10 16:25:57|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:16: 15/0 text:NULL

INF|2020-11-10 16:25:58|asr_data_template_sample c|main 556 : realtime request_id 19 

INF|2020-11-10 16:25:58|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:17: 16/0 text:NULL

INF|2020-11-10 16:25:59|asr_data_template_sample c|main 556 : realtime request_id 20 

INF|2020-11-10 16:25:59|asr_data_template_sample c|asr_result_cb 340 : request_id:18: 17/0 text:NULL

INF|2020-11-10 16:26:00|asr_data_template_sample c|main 556 : realtime request_id 21 
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设备端 SDK sample 获取

自定义 H5 面板开发

https://github.com/tencentyun/qcloud-iot-explorer-sdk-embedded-c/tree/master/samples/asr
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/67454
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语音助手
最近更新时间：2024-11-01 09:45:32

本文为您介绍如何开通与使用腾讯云物联网开发平台语音助手服务。

仅支持在以下地区激活设备开通语音助手服务：

中国大陆（不含港澳台地区）

语音助手服务为付费增值业务，不提供免费试用，您可以进行 在线咨询  来寻求帮助，工作人员将会与您对接服务购买事宜。

1. 登录 物联网开发平台控制台  ，地区选择“中国区”并创建项目及产品，详情请参见 产品定义 。

2. 选择已创建的项目进入项目详情页，单击左侧导航菜单产品开发进入产品列表页。

3. 单击已创建的产品名称进入产品详情页，在右侧增值服务菜单栏中，单击“语音助手”处按钮即可开通成功。

限制条件

申请开通语音助手服务

语音助手服务接入指引

步骤一：开通语音助手服务

说明：

新建产品时，建议将产品品类选择为：智能生活\影音办公\智能音响。开发者也可以选择其他品类，进行自定义开发。

步骤二：绑定云小微开放平台应用信息

注意：

请务必保证 App Key、App Secret 不被泄露。

https://cloud.tencent.com/online-service?from=sales&source=PRESALE
https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/34739
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1. 登录 腾讯云小微  开放平台，单击设备平台 > 新建应用进入应用新建页面，填写相关信息。

2. 单击下一步，填写应用名称和应用描述。

设备系统：包含 Android、Linux、RTOS 和其他。

应用场景：包含手机应用、无屏音响、车机等，本次选“无屏音响”。

应用模式：包含“标准模式”和“儿童模式”。

https://dingdang.qq.com/open#/
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3. 单击下一步，选择自定义 > 从自建技能库导入，勾选腾讯连连并单击确定。

4. 填写版本号，格式为x.x.x.x，例如1.0.0.0。版本号生效以后将无法修改。版本号主要用来配合终端版本的更新，也可以用版本号来区分所创建的应用。单击

下一步。

 ﻿
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5. 填写发布说明，单击完成后，再单击发布即可创建应用成功。

 ﻿

6. 单击应用概览则可看到刚创建的应用，从而获取应用对应的 App Key、App Secret、Product ID，请务必保证 App Key、App Secret 不被泄露，并

与腾讯云物联网开发工程师进行线下对接。

1. 基于腾讯云 IoT 和云小微融合版本 SDK 进行开发，SDK 请线下联系腾讯云同事或代理商提供。

2. 基于腾讯云三元组信息（设备名称、设备密钥和产品 ID）、云小微 tvs_pid 和 DSN 进行设备端对接开发。

步骤三：主控设备接入

说明：

三元组信息获取，详情可参见 设备信息 。

DSN 由“产品ID_设备名称 ”拼接组成。

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/34741#.E6.9F.A5.E7.9C.8B.E8.AE.BE.E5.A4.87.E4.BF.A1.E6.81.AF
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登录 物联网开发平台控制台  ，在已开通“语言助手”的产品上，提交量产申请，审核通过后即可量产，详情可参见 批量投产 。

1. 主控设备配网绑定。

使用腾讯连连小程序，扫码绑定主控设备配网二维码进行配网绑定。

2. 激活主控设备。

3. 主控设备关联被控设备。

主控设备激活后，可关联被控设备，关联成功后，即可进行语音控制。

被控设备支持云小微技能，需提前申请开通 云小微语音技能服务 ，服务开通后需与腾讯云物联网开发工程师进行线下对接。

步骤四：设备量产

小程序操作指南

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/34742
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/47900


物联网开发平台

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司 第151 共206页

4. QQ 音乐授权使用。

若开发者在 步骤二  接入了音乐技能，在小程序中的主控设备面板单击“QQ 音乐”，进行授权后，则可使用音乐技能。

开发者可以自定义开发主控设备或者被控设备的控制面板，详情请见 自定义 H5 开发 。

说明：

在添加被控设备前，需要对被控设备进行改名后才能对智能设备进行控制。

说明：

小程序音乐点播的标准控制面板正在研发中，后续会进行发布。开发者也可以选择 自定义 H5 面板开发 。

音乐技能接入指引：在云小微技能平台，版本管理处选择 QQ 音乐技能，详情请参见 音乐服务 。

自定义 H5 开发

https://dingdang.qq.com/doc/page/363
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酷狗音乐服务
最近更新时间：2024-11-01 09:45:32

本文为您介绍如何开通与使用腾讯云物联网开发平台酷狗音乐增值服务。

仅支持在以下地区激活设备开通酷狗音乐服务：

中国大陆（不含港澳台地区）

酷狗音乐服务为付费增值业务，不提供免费试用，您可以 提交工单  进行业务咨询，工作人员将会与您对接服务购买事宜。

1. 登录 物联网开发平台控制台  ，地区选择“中国区”并创建项目及产品，详情请参见 产品定义 。

2. 选择已创建的项目进入项目详情页，单击左侧导航菜单产品开发进入产品列表页。

3. 选择已创建的产品进入产品详情页，在右侧增值服务菜单栏中，单击酷狗音乐服务处按钮即可开通成功。

4. 成功开通酷狗音乐服务后，该产品的物模型会自动添加酷狗音乐服务相关的系统属性。

限制条件

申请开通酷狗音乐服务

操作步骤

步骤一：开通酷狗音乐服务

步骤二：创建设备

https://cloud.tencent.com/apply/p/unl6kb95a8t
https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/34739
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单击设备调试 > 新建设备，填写相关信息单击保存即可。

设备端接入根据不同物联网终端的系统资源和安全要求不同分为带屏类设备的 Android SDK 接入  和低功耗物联网设备的 C-SDK 接入 。

提供面向车机、智能屏幕、TV 等 Android 终端设备的 IoT+ 音乐内容服务的 Android SDK 接入。设备移植 SDK 后，绑定在腾讯连连小程序后，可在腾讯连

连小程序授权设备接入酷狗音乐的权限；通过酷狗音乐小程序可控制设备播放酷狗音乐的音频资源。

依赖本地 sdk 源码构建修改应用模块的 build.gradle ，使应用模块依赖 explorer-device-tme  源码，示例如下：

注意：

当产品下存在设备时，不可更改增值服务开关状态。

若删除已开通增值服务的设备，所购买 License 数量不可恢复。

步骤三：设备端接入指引

Android SDK 接入指引

集成 SDK 方式

dependencies 

    implementation project ':explorer:explorer-device-tme'

  

{

( )

}

说明：

需要集成该 SDK 请线下联系，Demo 示例工程使用的是 依赖本地 explorer-device-tme 的 sdk 源码构建方式。

集成 SDK 时的注意点

在 build.gradle 文件中添加如下配置：

//目前 sdk 仅提供 armeabi-v7a 和 x86 两种so,加上 abiFilters 以防某些情况下出现加载不了 so 库的问题

android 

    ndk 

        abiFilters 'armeabi-v7a'  'x86'

    

    if findProject ':explorer:explorer-device-tme'  != null  

        api project ':explorer:explorer-device-tme'

    

    implementation 'io.reactivex.rxjava2:rxjava:2.2.10'

    implementation 'io.reactivex.rxjava2:rxandroid:2.1.1'

    implementation 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.6.0'

    implementation 'com.squareup.retrofit2:adapter-rxjava2:2.6.0'

    def room_version = "2.2.5"

    implementation "androidx.room:room-runtime:$room_version"

    annotationProcessor "androidx.room:room-compiler:$room_version"

    implementation "androidx.room:room-rxjava2:$room_version"

{

{

,

}

( ( ) ) {

( )

}

https://github.com/tencentyun/iot-device-java/blob/master/explorer/device-android-demo/build.gradle
https://github.com/tencentyun/iot-device-java/blob/master/explorer/explorer-device-tme
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面向穿戴、小家电、儿童教育类等 Linux 或嵌入式操作系统终端设备的 IoT+ 酷狗音乐内容服务的 C-SDK 接入。设备移植 SDK 后，绑定在腾讯连连小程序

后，可在腾讯连连小程序授权设备接入酷狗音乐的权限；通过酷狗音乐小程序可控制设备播放酷狗音乐的音频资源。

}

在 Android6.0 以上系统时，以下需求权限需要动态申请，请确保已授权。

<uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />

<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />

<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/>

<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

在 Application#onCreate 里调用 UltimateTv#onApplicationCreate()。

public class MyApplication extends Application 

    @Override

    public void onCreate  

        super onCreate

        //调用sdk的onAppcationCreate

        UltimateTv getInstance onAppcationCreate this

        ...

    

    ...

{

() {

. ();

. (). ( );

}

}

C-SDK 接入指引

概述

交互流程
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topic

数据模板

小程序通过数据模板下发歌单，待播放歌曲 ID。

控制播放/暂停/下一首/前一首。

设置播放进度/播放音质等。

设备通过数据模板上报播放信息，当前歌曲 ID/播放音质/播放进度等。

$thing/up/property/ product_id / device_name

$thing/down/property/ product_id / device_name

{ } { }

{ } { }

歌曲查询与歌单查询
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topic

$thing/up/service/ product_id / device_name

$thing/down/service/ product_id / device_name

{ } { }

{ } { }

数据格式

歌曲信息查询

    "method": "kugou_query_song"

    "clientToken": "与之前不重复的字符串"

    "params": 

         "song_id": "xxxxx"

    

    "method": "kugou_query_song_reply"

    "clientToken": "与上行消息的保持一致"

    "code": 0

    "status": ""

    "data": "song_info"

歌单查询

    "method": "kugou_user_command"

    "clientToken": "与之前不重复的字符串"

    "timestamp": 1594108563000

    "params": "album_id/playlist_id/top_id":"歌单ID" "page":请求歌单的第几页歌曲从1开始  "size":每页几首歌

曲 "kugou_command":"歌单查询命令"

  "method": "kugou_user_command_reply"

  "clientToken": "20a4ccfd-d308-11e9-86c6-5254008a4f10"

  "code": 0

  "status": ""

  "data": 

    "歌单信息"

    "total": 歌单总共多少首歌曲

    "songs": "song_id 等信息" "song_id 等信息" "song_id 等信息"

  

{

,

,

{

,

}

}

{

,

,

,

,

{ }

}

{

,

,

{ , ,

, }

}

{

,

,

,

,

{

,

[{ },{ },{ }]

}

}

步骤四：应用端开发接入指引

基于腾讯连连酷狗音乐免开发面板接入

需在 控制台  创建产品时选择标准品类，指定智慧生活 > 影音办公 > 背景音乐品类。

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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开通酷狗音乐服务后，在交互开发中选择面板类型为“免开发面板”，即可使用产品常用的标准功能，快速完成产品开发。
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对于该增值服务，提供了音乐服务 SDK 供自定义H5开发与自主品牌小程序开发使用，详见 音乐服务 SDK 。

1. 设备绑定：使用腾讯连连小程序，扫描设备二维码进行设备绑定。（根据设备通信类型不同选择不同的绑定方式，Wi-Fi 类设备配网绑定，蜂窝类设备扫码绑

定。）

选择小程序免开发面板后，即可获取海量音乐资源通过设备进行播控。

基于音乐服务 SDK 接入

连连小程序用户使用指南

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/68800
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2. 通过连连小程序绑定设备，选择设备后进入主界面入口授权酷狗音乐服务。
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3. 授权酷狗音乐服务后，即可获取海量音乐资源播控：

SDK 接入指引

应用端 SDK 使用可访问官网参考最新版本 H5 自定义开发 SDK 。

设备端 SDK 使用 Github 托管，可访问 Github 下载最新版本 Android SDK 接入指南 、 设备端 C-SDK 接入指南 。

https://github.com/tencentyun/iot-device-java/blob/master/explorer/explorer-device-tme/README.md
https://github.com/tencentyun/qcloud-iot-explorer-sdk-embedded-c/blob/master/docs/%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%8E%A5%E5%85%A5%E9%85%B7%E7%8B%97%E9%9F%B3%E4%B9%90.md
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语音技能服务

Alexa 语音技能服务
最近更新时间：2023-10-07 16:31:41

本实例中使用第三方平台 Amazon Alexa 实现语音智能服务，关于 Alexa 详细的官方文档，详情请参见 Amazon Alexa 文档 。

美国

英语

新建产品时，产品品类需选择平台指定支持的品类，若选择其他品类或自定义将无法使用语音技能服务。

您可以通过下表，查看支持的品类和功能是否满足您的产品开发。  

限制条件

激活设备对接 Amazon Alexa 仅支持以下地区

语音技能仅支持以下语言

控制台开通第三方语音技能服务

步骤1：确认产品范围和功能

支持的品类 支持的功能

智慧生活—电工照明—灯 开关、亮度调节、颜色调节、色温调节。

智慧生活—电工照明—开关面板 开关。

智慧生活—电工照明—插座 开关。

智慧生活—电工照明—窗帘 开关、百分比调节。

智慧生活—家用电器—香薰机 开关。

https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/smarthome/understand-the-smart-home-skill-api.html
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1. 登录 物联网开发控制台  ，地区选择美国东部，创建项目及产品，详情请参考 产品定义 。

2. 单击项目进入项目详情界面，单击语音技能 > Amazon Alexa > 申请开通，进入申请界面。

3. 选择需要开通的产品，填写申请信息后，还需勾选“我了解并同意《开发者须知与授权》”，单击提交申请，我们将安排相关工作人员与您进行对接。

智慧生活—家用电器—扫地机器人 开关。

智慧生活—家用电器—空气净化器 开关、风速（调大调小）、模式。

说明：

腾讯云物联网开发平台关于 Amazon Alexa 支持的品类或功能，后续将会支持更多，若您有接入需求，您可以在腾讯云官网通过 在线客服 ，描述您的

产品需求并提交开通申请，我们将安排相关工作人员与您对接。

步骤2：申请开通 Amazon Alexa 服务

选择产品：该项目下创建的产品。

其他需求描述：最多不超过250个字符。

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/34739
https://cloud.tencent.com/act/event/connect-service
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4. 申请通过后，您也可以在选择产品处新增您该项目下的产品。

5. 选择需要添加的产品，单击确定。

6. 添加产品审核通过后，即可生效语音技能。

说明：

使用腾讯连连小程序进行设备调试，配网绑定您的设备后，可根据下方 消费者使用  步骤，绑定 Amazon Alexa，即可实现音箱控制设备的功能。

消费者使用

前提条件
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1. 拥有一台 Alexa 设备，以及 Amazon Alexa 可正常使用的账号。

2. 拥有一台及以上物联网开发平台发布的智能设备，且使用微信小程序“腾讯连连”绑定该设备。

3. 拥有可以顺畅访问 Amazon 服务的 Wi-Fi 网络。

1. 用户使用微信小程序“腾讯连连”绑定物联网开发平台发布的智能设备产品。  

2. 将已绑定的设备改为英文名，例如：my light，修改后的名称避免使用符号。设备修改路径为：小程序首页 > 选择指定产品名称 > 打开设备详情 > 单击设备

名称，修改后单击保存即可。

3. 拥有一台 Amazon Alexa 智能音箱，下载 Amazon Alexa App 并绑定该音箱。

4. Amazon Alexa App 登录腾讯连连的账号，授权设备的控制权。打开菜单，选择 Skill&Games，发现腾讯连连，选择后进行账号绑定。

5. 控制设备前，Amazon Alexa 音箱需要先发现设备。您可以对 Amazon Alexa 音箱说：“Alexa, discover devices。”

使用 Amazon Alexa 音箱控制产品，支持的功能例句可参考下表。

操作步骤

注意：

使用微信小程序“腾讯连连”登录的用户，需要前往个人中心绑定手机号或者邮箱号并且设置密码，路径为选择我的 >个人信息，进入账号与安全页

面，即可绑定手机号或者邮箱号。

注意：

若是在腾讯连连中修改了产品名称，则在 Amazon Alexa 音箱中需要重新绑定设备。
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品类 功能 语音例句（以实际使用场景为准）

灯 开关
Alexa, turn on the light.

Alexa, turn off the light.

开关面板 开关
Alexa, turn on the switch.

Alexa, turn off the switch.

插座 开关
Alexa, turn on the socket.

Alexa, turn off the socket.

窗帘 开关、百分比调节

Alexa, turn on  curtain.

Alexa, turn off  curtain.

Alexa, open|close the curtain 50%.

香薰机 开关
Alexa, turn on the Aroma.

Alexa, turn off the Aroma.

扫地机器人 开关
Alexa, turn on the worker.

Alexa, turn off the worker.

空气净化器 开关、风速（调大调小）、模式

Alexa, turn on the purifier.

Alexa, turn off the purifier.

Alexa, set the purifier FanSpeed to 3.

Alexa, set the purifier  to 3.

Alexa, setFanSpeed.
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云小微语音技能服务
最近更新时间：2023-10-07 16:31:42

本文为您介绍如何使用腾讯云小微服务实现对智能设备的控制。

中国大陆（不含港澳台地区）

中文

新建产品时，产品品类需选择平台指定支持的品类，若选择其他品类或自定义将无法使用语音技能服务。

您可以通过下表，查看支持的品类和功能是否满足您的产品开发。  

限制条件

仅支持在以下地区激活设备对接腾讯云小微

语音技能仅支持以下语言

控制台开通第三方语音技能服务

步骤1：确认产品范围和功能

支持的品类 支持的功能

智慧生活—电工照明—灯 开关、亮度调节、颜色调节、色温调节。

智慧生活—电工照明—开关面板 开关。

智慧生活—电工照明—插座 开关。

智慧生活—电工照明—窗帘 开关。

智慧生活—家用电器—香薰机 开关。

智慧生活—家用电器—空气净化器 开关、风速（调大调小）、模式。
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1. 登录 物联网开发控制台  ，地区选择中国，创建项目及产品，详情请参考 产品定义 。

2. 单击项目进入项目详情界面，单击语音技能 > 腾讯云小微 > 申请开通，进入申请界面。

3. 选择需要开通的产品，填写申请信息后，还需勾选“我了解并同意《开发者须知与授权》”，单击提交申请，我们将安排相关工作人员与您进行对接。

智慧生活—家用电器—空调 开关、模式、风速（调大调小）、温度（调高调低、温度指定）。

智慧生活—家用电器—风扇 开关、风速（调大调小）。

智慧生活—家用电器—扫地机器人 开关。

智慧生活—家用电器—电视 开关、 频道调节、音量调节。

说明:

腾讯云物联网平台的关于腾讯云小微支持的品类或功能，将会逐渐的增加，若您有接入需求，您可以在腾讯云官网通过 在线客服 ，描述您的产品需求并

提交开通申请，工作人员将会与您进行对接。

步骤2：申请开通腾讯云小微服务

选择产品：该项目下创建的产品。

其他需求描述：最多不超过250个字符。

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/34739
https://cloud.tencent.com/act/event/connect-service


物联网开发平台

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司 第169 共206页

4. 申请通过后，您也可以在选择产品处新增您该项目下的产品。

5. 选择需要添加的产品，单击确定。

6. 添加产品审核通过后，即可生效语音技能。

1. 拥有一台搭载云小微语音技能的设备，例如：智能音箱，语音智能灯等。

2. 拥有一台及以上物联网开发平台发布的智能设备，且使用微信小程序“腾讯连连”绑定该设备。

3. 使用第三方的产品绑定腾讯连连账号及授权设备使用，具体的绑定流程根据第三方平台产品提示进行。

1. 申请腾讯连连账号后绑定手机号或者邮箱号，并设定密码。

说明：

使用腾讯连连小程序进行设备调试，配网绑定您的设备后，可根据下方 消费者使用  步骤，绑定腾讯云小微，即可实现音箱控制设备的功能。

消费者使用

前提条件

注意：

具体的消费者使用教程，请以第三方厂商的指引为准。

操作步骤
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2. 在腾讯连连小程序中添加的语音技能产品需要修改设备名称，例如：卧室灯，修改后的名称避免使用符号。

使用腾讯云小微控制智能设备，支持的功能例句可参考下表。

品类 功能 语音例句（以实际使用场景为准）

灯 开关、亮度调节、色温调节、颜色调节。

开灯、关灯。

打开卧室灯、关闭卧室灯。

灯光调亮一些。

灯光色温调暖一些。

把灯调为蓝色。

开关面板 开关
打开开关。

关闭开关。

插座 开关
打开插座。

关闭插座。

窗帘 开关

打开窗帘。

关闭窗帘。

窗帘开到50%。

香薰机 开关
打开香薰机。

关闭香薰机。

扫地机器人 开关
打开扫地机器人。

关闭扫地机器人。

空气净化器 开关、风速（调大调小）、模式。

打开空气净化器。

关闭空气净化器。

调大风速。

调小风速。

打开睡眠模式。

空调
开关、模式、风速（调大调小）、温度（调高调低、温

度指定）。

打开空调、关闭空调。

打开制冷模式。

温度调高、温度调低、温度调到26度。

电视 开关、频道调节、音量调节。

打开电视、关闭电视。

下一个频道、上一个频道、我想看中央一台。

增大音量、调低音量、电视静音。

风扇 开关、风速（调大调小）。
打开风扇、关闭风扇。

风速调大、风速调小。
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Google 语音技能服务
最近更新时间：2024-11-14 15:47:32

本文为您介绍如何开通 Google Assistant 语音智能服务，实现通过 Google Home 音箱对智能设备的控制。

美国

新建产品时，产品品类需选择平台指定支持的品类，若选择其他品类或自定义将无法使用语音技能服务。

您可以通过下表，查看支持的品类和功能是否满足您的产品开发。  

限制条件

激活设备对接 Google Assistant 仅支持在以下地区

语音技能支持语言

英语

中文（部分语义）

控制台开通第三方语音技能服务

步骤1：确认产品范围和功能

支持的品类 支持的功能（状态获取&指令）

智慧生活—电工照明—灯 开关、颜色调节、亮度调节。

智慧生活—电工照明—开关面板 开关。

智慧生活—电工照明—插座 开关。

智慧生活—电工照明—窗帘 开关、百分比调节。

智慧生活—家用电器—香薰机 开关。
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1. 登录 物联网开发平台 ，地区选择美国，创建项目及产品，详情请参考 产品定义 。

2. 单击项目进入项目详情界面，单击语音技能 > Google Assistant > 申请开通，进入申请界面。 

3. 选择需要开通的产品，填写申请信息后，还需勾选“我了解并同意《开发者须知与授权》”，单击【提交申请】，我们将安排相关工作人员与您进行对接。

智慧生活—家用电器—扫地机器人 开关。

智慧生活—家用电器—风扇 开关

说明:

腾讯云物联网平台关于 Google Assistant 支持的品类或功能，后续将会支持更多，若您有接入需求，您可以在腾讯云官网通过 在线客服 ，描述您的产

品需求并提交开通申请，我们将安排相关工作人员与您进行对接。

步骤2：申请开通 Google Assistant 服务

选择产品：该项目下创建的产品。

https://cloud.tencent.com/login?s_url=https%3A%2F%2Fconsole.cloud.tencent.com%2F
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/34739
https://cloud.tencent.com/act/event/connect-service
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4. 申请通过后，您也可以在选择产品处新增您该项目下的产品。

5. 选择需要添加的产品，单击确定。

6. 添加产品审核通过后，即可生效语音技能。

其他需求描述：最多不超过250个字符。

说明：

使用腾讯连连小程序进行设备调试，配网绑定您的设备后，可根据下方 消费者使用  步骤，绑定 Google Home，即可实现音箱控制设备的功能。

消费者使用
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1. 拥有一台 Google Home 设备，以及 Google Home App 的登录账号。

2. 拥有一台及以上物联网开发平台发布的智能设备，且使用微信小程序“腾讯连连”绑定该设备。

3. 可以访问 Google 服务的 Wi-Fi 网络。

1. 用户使用微信小程序“腾讯连连”绑定物联网开发平台发布的智能设备产品。  

2. 将已绑定的设备改为英文名，例如：my light，修改后的名称避免使用符号。设备修改路径为：小程序首页 > 选择指定产品名称 > 打开设备详情 > 单击设备

名称，修改后单击保存即可。 

3. 下载安装 Google Home 或者 Google Assistant App 并绑定 Google Home 智能音箱。

4. 在 Google Home App 主页上点击“+”按钮添加设备，选择 Set up devices 列表下的 Works with Google。搜索并选择“tencentlianlian”，登

录腾讯连连的账号进行账号绑定，授权设备的控制权。绑定成功后，您的设备会显示在 Home Control 的 Devices 列表中。 

使用 Google Home 音箱控制产品，支持的功能例句可参考下表。

前提条件

使用步骤

注意：

使用微信小程序“腾讯连连”登录的用户，需要前往个人中心绑定手机号或者邮箱号并且设置密码，路径为选择我的 > 个人信息，进入账号与安全页

面，即可绑定手机号或者邮箱号。

品类 功能 语音例句（以实际使用场景为准）

灯 开关、颜色调节、亮度调节。

Hey/Ok Google，turn on bedroom light.

Hey/Ok Google，turn off bedroom light.

Hey/Ok Google，set bedroom light to blue.

Hey/Ok Google，brighten bedroom light
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开关面板 开关。
Hey/Ok Google，turn on the switch.

Hey/Ok Google，turn off the switch.

插座 开关。
Hey/Ok Google，turn on the socket.

Hey/Ok Google，turn off the socket.

窗帘 开关、百分比调节。

Hey/Ok Google，turn on the curtain.

Hey/Ok Google，turn off the curtain.

Hey/Ok Google，open/close the curtain 50%.

香薰机 开关。
Hey/Ok Google，turn on the Aroma.

Hey/Ok Google，turn off the Aroma.

扫地机器人 开关。
Hey/Ok Google，turn on the worker.

Hey/Ok Google，turn off the worker.

风扇 开关。
Hey/Ok Google，turn on the fan.

Hey/Ok Google，turn off the fan.
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小度语音技能服务
最近更新时间：2024-12-31 18:00:53

本文为您介绍如何开通百度小度第三方语音服务，实现通过小度音箱对智能设备的控制。  

中国大陆（不含港澳台地区）

中文

新建产品时，产品品类需选择平台指定支持的品类，若选择其他品类或自定义将无法使用语音技能服务。

您可以通过下表，查看支持的品类和功能是否满足您的产品开发。  

限制条件

激活设备对接小度仅支持在以下地区

语音技能支持语言

控制台开通第三方语音技能服务

步骤1：确认产品范围和功能

支持的品类 支持的功能（状态获取&指令）

智慧生活—电工照明—灯 开关、颜色调节、亮度调节、色温调节。

智慧生活—电工照明—开关面板 开关。

智慧生活—电工照明—插座 开关。

智慧生活—电工照明—窗帘 开关。

智慧生活—家用电器—香薰机 开关。

智慧生活—家用电器—扫地机器人 开关。

智慧生活—家用电器—空气净化器 开关、风速（调大调小）、模式。
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1. 登录 物联网开发平台 ，地区选择中国，创建项目及产品，详情请参考 产品定义 。

 ﻿

2. 单击项目进入项目详情界面，单击语音技能 > 小度 > 申请开通，进入申请界面。 

3. 选择需要开通的产品，填写申请信息后，还需勾选“我了解并同意《开发者须知与授权》”，单击提交申请，我们将安排相关工作人员与您进行对接。

智慧生活—家用电器—空调 开关、模式、风速（调大调小）、温度（调高调低、温度指定）、摆风。

智慧生活—家用电器—电视 开关、暂停、继续、音量调节、频道调节。

智慧生活—家用电器—风扇 开关、风速（调大调小）、模式。

说明：

腾讯云物联网平台的关于百度小度支持的品类或功能，后续将会支持更多，若您有接入需求，您可以在腾讯云官网通过 在线客服 ，描述您的产品需求并

提交开通申请，我们将安排相关工作人员与您进行对接。

步骤2：申请开通百度小度服务

选择产品：该项目下创建的产品。

其他需求描述：最多不超过250个字符。

https://cloud.tencent.com/product/iotexplorer
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/34739
https://cloud.tencent.com/act/event/connect-service
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4. 申请通过后，您也可以在“选择产品”处新增您该项目下的产品。

5. 选择需要添加的产品，单击确定。

6. 添加产品审核通过后，即可生效语音技能。

1. 拥有一台搭载小度语音服务的音箱设备，以及小度音箱 App 的登录账号。

2. 拥有一台及以上物联网开发平台发布的智能设备，且使用微信小程序“腾讯连连”绑定该设备；

1. 用户使用微信小程序“腾讯连连”绑定物联网开发平台发布的智能设备产品。  

说明：

使用腾讯连连小程序进行设备调试，配网绑定您的设备后，可根据下方 消费者使用  步骤，绑定小度音箱，即可实现音箱控制设备的功能。

消费者使用

前提条件

操作步骤

注意:

使用微信小程序“腾讯连连”登录的用户，需要前往个人中心绑定手机号或者邮箱号并且设置密码，路径为选择我的 > 个人信息，进入账号与安全页

面，即可绑定手机号或者邮箱号。
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2. 在腾讯连连小程序中添加的语音技能产品需要修改设备名称，例如卧室灯，修改后的名称避免使用符号。 

3. 拥有一台百度小度智能音箱，下载小度音箱 App 并绑定该音箱。

4. 在小度音箱 App 首页进入智能家居，单击添加设备，搜索选择“腾讯连连”并登录腾讯连连账号，授权设备的控制权。

使用小度音箱控制产品，支持的功能例句可参考下表。

品类 功能 语音例句（以实际使用场景为准）

灯 开关、颜色调节、亮度调节、色温调节。

开灯、关灯。

打开卧室灯、关闭卧室灯。

把灯调为蓝色。

灯光调亮一些。

灯光色温调暖一些。

开关面板 开关。
打开开关。

关闭开关。

插座 开关。
打开插座。

关闭插座。
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窗帘 开关。
打开窗帘。

关闭窗帘。

香薰机 开关。
打开香薰机。

关闭香薰机。

扫地机器人 开关。
打开扫地机器人。

关闭扫地机器人。

空气净化器 开关、风速（调大调小）、模式。

打开空气净化器。

关闭空气净化器。

调大风速。

调小风速。

打开睡眠模式。

空调
开关、模式、风速（调大调小）、温度（调高调

低、温度指定）、摆风。

打开空调、关闭空调。

打开制冷模式。

温度调高、温度调低、温度调到26度。

设置空调左右摆风。

电视 开关、暂停、继续、频道调节、音量调节。

打开电视、关闭电视。

电视暂停播放、电视继续播放、下一个频道、上一个频道、我想看中央

一台。

增大音量、调低音量、电视静音。

风扇 开关、风速（调大调小）、模式。

打开风扇、关闭风扇。

风速调大、风速调小。

打开睡眠模式。
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位置服务

功能介绍
最近更新时间：2024-12-31 18:00:53

目前物联网开发平台 IoT Explorer 位置服务支持多种设备定位属性，包括 GPS 定位（GPS_Info、GPS_ExtInfo）、蜂窝定位（Cell_Info）、 Wi-Fi 定

位（Wifi_Info ）以及 LoRa Edge 定位（Wifi_Info、GNSS_NAV），从而确定设备所在具体位置。

已在控制台 创建项目及产品 。

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，选择已创建的项目进入项目详情页。

2. 默认进入左侧菜单产品开发页，选择已创建的产品进入产品物模型页面，单击添加标准功能。

3. 在弹出“添加标准功能”的弹窗上，单击通用类型 > 定位功能并勾选“GPS定位”。

GPS 定位： 设备能够直接上报经纬度，可使用位置服务属性（GPS_Info、GPS_ExtInfo）定位设备。

蜂窝定位： 若设备为 2G/4G 类设备，则可通过上报基站信息，使用位置服务属性（Cell_Info）定位设备。

Wi-Fi 定位： 若设备为 Wi-Fi 类设备，可通过上报附近 Wi-Fi 路由器的 MAC 地址，使用位置服务功能属性（Wifi_Info ）定位设备。

LoRa Edge 定位： 若设备为 LoRa Edge 类设备，可通过上报附近 Wi-Fi 路由器的 MAC 地址，使用位置服务功能属性（Wifi_Info）定位。也可通过上

报视野内的卫星信息，使用位置服务功能属性（GNSS_NAV）定位。

前提条件

GPS 定位

说明：

真实设备在使用位置服务进行定位时，需要遵循属性的物模型定义上报数据，详情请参见 相关物模型说明 。

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/34739
https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/50280
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4. 单击确认，完成地理位置标准功能的添加。

5. 设备将会通过数据模板协议上报位置到云端，详情请参见 数据模板协议 。

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，选择已创建的项目进入项目详情页。

设备上报协议如下所示：

上行请求 Topic：  $thing/up/property/{ProductID}/{DeviceName} 。

下行响应 Topic： $thing/down/property/{ProductID}/{DeviceName} 。

请求示例如下所示：

  

     "clientToken": "123"   

     "method": "report"

     "params":     

     "GPS_Info": "longtitude":112.59014 "latitude":22.28014   

      

{

,

,

{

{ , }

}

}

蜂窝定位

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/34916
https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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2. 默认进入左侧菜单产品开发页，选择已创建的产品进入产品物模型页面，单击添加标准功能。

3. 在弹出“添加标准功能”的弹窗上，单击通用类型 > 定位功能并勾选“蜂窝定位”。

4. 单击确认，完成蜂窝定位标准功能的添加。

5. 设备将会通过数据模板协议上报位置到云端，详情可参见 数据模板协议 。

设备上报协议如下所示：

上行请求 Topic： $thing/up/property/{ProductID}/{DeviceName} 。

下行响应 Topic： $thing/down/property/{ProductID}/{DeviceName} 。

请求示例如下所示：

  

     "clientToken": "123"   

     "method": "report"

     "params": 

     "Cell_Info": "rss":-85 "networkType":1 "mcc":460 "mnc":13824 "lac":3 "cid":33

      

{

,

,

{

{ , , , , , }

}

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/34916
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1. 登录 物联网开发平台控制台 ，选择已创建的项目进入项目详情页。

2. 默认进入左侧菜单产品开发页，选择已创建的产品进入产品物模型页面，单击添加标准功能。

3. 在弹出“添加标准功能”的弹窗上，单击通用类型 > 定位功能并勾选“wifi定位”。

4. 单击确认，完成 Wi-Fi 定位标准功能的添加。

5. 设备可通过数据模板协议上报位置到云端，详情可参见 数据模板协议 。

}

Wi-Fi 定位

设备上报协议如下所示：

上行请求 Topic： $thing/up/property/{ProductID}/{DeviceName} 。

下行响应 Topic： $thing/down/property/{ProductID}/{DeviceName} 。

请求示例如下所示：

  

     "clientToken": "123"   

{

,

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/34916
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详细介绍请参阅 LoRa Edge 介绍 、 LoRa LR1110 快速入门 。

     "method": "report"

     "params": 

     "Wifi_Info": "Mac":"78a106a5b166" "Rssi":-81 "Mac":"608f5c66b3f7" "Rssi":-82

"Mac":"282cb293a5d6" "Rssi":-83

      

,

{

[{ , },{ , },

{ , }]

}

}

LoRa Edge 定位

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/78671
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/71441
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空间管理
最近更新时间：2024-08-26 14:55:52

本文为您介绍在控制台创建、编辑和删除空间的相关操作。

已完成 设备定位 。

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，选择已创建的项目进入项目详情页。

2. 单击左侧菜单位置服务进入位置服务界面，单击新建空间，填写相应信息。

3. 单击保存，新建的空间将更新至位置服务列表页。

4. 单击列表某个位置空间“空间名称”，将进入该空间项目的可视化操作界面。

前提条件

新建空间

空间名称：为空间命名，空间名称不允许与其他空间重复。支持中文、英文、数字、下划线的组合，最多不超过20个字符。

关联产品：将所选的产品与该空间项目关联，关联后空间项目方可获得该产品下设备的相关状态信息。

授权形式：选择空间项目对关联产品设备的权限，目前空间项目只具备设备的查看显示权。

备注：可输入文字，用来描述空间项目。字数限制为25字符。

编辑空间

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/50278
https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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1. 在位置服务列表页面，单击某个空间右侧菜单的编辑进入空间详情页。

2. 可对空间的相关信息进行修改。

3. 单击保存，将更新编辑保存后的空间信息。

1. 在位置服务列表页面，单击某个空间右侧菜单的删除。

2. 在弹窗中单击确定。

删除空间

若空间项目下不存在 地理围栏 ，则提示“删除成功”，并从位置列表中删除。

若空间项目下仍存在 地理围栏 ，则无法删除并提示“无法删除该空间项目”，需手动删除空间项目下所有地理围栏，才能够执行删除操作。

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/50375
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/50375
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空间可视化
最近更新时间：2024-09-30 17:54:51

腾讯云物联网开发位置空间可视化服务，让您可在地图上实时展示设备的状态信息，支持查看设备属性数据、设备所在具体位置、热力图（点）、热力图（面）等

功能，支持地图缩放、全屏查看，方便您查看及管理设备。

已完成 空间创建 。

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，选择已创建的项目进入项目详情页。

2. 单击左侧菜单位置服务进入位置服务页面。

3. 在位置服务页面，单击某个已经创建的“空间名称”。

4. 空间可视化界面，上报位置信息的设备将以图标的形式显示在地图上。

前提条件

设备位置可视化

进入

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/50279#.E6.96.B0.E5.BB.BA.E7.A9.BA.E9.97.B4
https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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5. 首次进入该位置空间时，单击地图上的“设备图标”，将会在设备弹窗显示“暂无属性数据”。

6. 此时需要在设备弹窗右下角单击设置。

7. 在“设备设置”弹窗中选择您需要在设备弹窗内显示的属性数据。
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8. 单击保存即可设置完毕。再次进入查看该设备图标的数据显示，可以查看刚被设置为需显示的属性数据。

1. 进入设备可视化 步骤4  页面进行继续操作。

2. 展开地图左上角下拉框，可查看空间项目关联产品下的所有设备。

查看指定设备位置
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3. 单击选择某个指定设备，将跳转到该设备所在位置，并展示设备属性状态数据。

在地图上单击“热力图（点）”功能，选择需展示的某个产品，进入热力图（点）聚合查看状态。

热力图（点）

热力图（面）
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在地图上单击“热力图（面）”功能，选择需展示的某个产品，进入热力图（面）聚合查看状态。
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地理围栏
最近更新时间：2024-12-31 18:00:53

腾讯云物联网开发平台位置服务功能为用户提供地理围栏能力，支持圆形、多边形、行政区多种围栏类型，可广泛应用于定位器、智能手表、智慧牧场等需要地理

范围限制告警的场景。本文档主要介绍地理围栏功能的使用方法。

已完成 位置空间的创建 ，且该空间所关联的产品设备必须能够上报相关位置属性信息。具体位置上报请参见 功能介绍  和 物模型说明 。

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，选择已创建的项目进入项目详情页。

2. 单击左侧菜单位置服务进入位置服务页面。

3. 在位置服务空间列表中，创建或进入某个空间，进入空间的可视化界面。

4. 单击地理围栏 > 绘制新围栏。

前提条件

创建围栏

https://cloud.tencent.com/document/product/1081/50279
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/50278
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/50280
https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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5. 进入围栏信息填写界面，填写相关信息。

6. 单击下一步，开始绘制围栏，不同的围栏类型有不同的绘制方式。围栏绘制完成后，若所绘制的围栏若需要修改，可单击重新绘制进行再次绘制。

圆形围栏

单击选择圆形围栏圆心，然后移动鼠标确定半径，再次单击完成绘制。

围栏名称：设置围栏名称，支持中文、英文、数字、下划线的组合，最多不超过10个字符。

围栏类型：支持三种类型围栏，圆形、多边形以及行政区围栏，可根据实际业务需求选择。

关联设备：选择需要与创建的围栏相关联的设备，只有与围栏相关联的设备，才会有该围栏告警的触发。

触发条件：设置触发围栏报警的条件，进入围栏时或离开围栏时。
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多边形围栏

单击开始绘制，选择多个点后，双击完成围栏绘制。

 ﻿

行政区围栏

可在右上方选择行政级别（省-市-区），单击完成围栏选区。
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 ﻿

7. 绘制围栏后，单击完成，将提示“围栏添加成功”，即可完成围栏创建。

1. 完成 围栏创建  后，在围栏下拉框内，单击某个地理围栏的“编辑”图标。

更新围栏
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2. 进入围栏更新界面，可单击编辑信息修改围栏配置相关信息；单击重新绘制后将删除原有围栏，绘制新围栏。

3. 更新操作完成后，单击完成，即可完成围栏相关信息的更新。

1. 完成 围栏创建  后，在围栏下拉框内，单击某个地理围栏的“删除”图标。

2. 弹出“确认删除围栏”提示框，单击确认，将删除该地理围栏。

删除围栏

围栏告警事件查询
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1. 当与创建的地理围栏关联的设备，在设备进入或离开围栏时，平台将提供围栏告警的推送，可在界面下方的围栏告警列表查询设备的围栏告警事件。

2. 在围栏告警列表内，可通过手动刷新或自动刷新收取新的围栏告警事件。单击“手动刷新”的图标，则将刷新一次围栏告警列表，加载最新告警事件。若开启

自动刷新，则列表将在每5s内刷新一遍告警事件。
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3. 同时，为了方便用户管理各围栏下的事件告警，还可以通过右侧选择具体围栏，查看某一特定围栏下的告警事件。
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历史轨迹
最近更新时间：2024-12-31 18:00:53

腾讯云物联网开发平台位置服务功能支持保存用户设备的历史轨迹点位置及历史轨迹可视化查询。

1. 登录 物联网开发平台控制台 ，选择已创建的项目进入项目详情页。

2. 单击左侧菜单增值服务 > 位置服务进入位置服务页面。

3. 在位置服务页面中，单击右上方历史轨迹进入历史轨迹选取界面。

4. 在历史轨迹选取界面中，选取所需查询的历史轨迹。

5. 选取完毕后，单击确定即可生成历史轨迹，同时右上方会弹出历史轨迹的播放进度条。

选取历史轨迹

轨迹时间段：您可以选择查看一个月内的具体时间段。

选择设备：目前控制台最多同时支持三个设备的轨迹查询。

定位精度：输入历史轨迹定位精度，默认是60米，用户可修改。如果定位精度误差预估超过该阈值，则在轨迹中不予展示。

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
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6. 单击播放进度条右侧的“播放”图标，即可开始播放历史轨迹，设备也将开始根据轨迹点进行移动。

说明：

若您需要查看其他时间段或其他设备的历史轨迹，可单击播放进度条右侧的 重新选取历史轨迹。
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相关物模型说明
最近更新时间：2024-12-31 18:00:53

GPS 定位物模型

属性标识符：GPS_Info。

类型：结构体。

参数说明

字段名称 是否必选 描述

latitude 是 GPS 纬度；数值范围：-90 - 90；单位：度；6位小数点。

longtitude 是 GPS 经度；数值范围：-180 - 180；单位：度；6位小数点。

示例代码

  

  "clientToken": "***"   

  "method": "report"

  "params": "GPS_Info": "longtitude":112.59014 "latitude":22.28014

{

,

,

{ { , }}

}

GPS 定位-扩展物模型

属性标识符：GPS_ExtInfo。

类型：结构体。

参数说明

字段名称 是否必选 描述

latitude 是 GPS 纬度；数值范围：-90 - 90；单位：度；6位小数点。

longtitude 是 GPS 经度；数值范围：-180 - 180；单位：度；6位小数点。

altitude 否

海拔，数值型。

数值范围：-5000 - 99999 。

初始值：0  。

单位：m。

gps_speed 否

GPS 速度，整形。

数值范围：0 - 1000 。

初始值：0  。

单位：km/h。

direction 否

方向角。

数值范围：0 - 360。

初始值：0。

单位：度。

location_state 否

定位状态，整形。

0：无效 。

1：有效。

satellites 否 卫星数，整形。

gps_time 否 GPS 时间，时间型；时间戳精度到秒，从卫星上采集的时间。
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collect_time 否 采集时间，时间型；时间戳精度到秒，采集到设备数据的时间。

示例代码

  

    "clientToken": "***"   

    "method": "report"

    "params": "GPS_ExtInfo":

"longtitude":112.59014 "latitude":22.28014 "altitude":200 "gps_speed":80 "direction":30

{

,

,

{

{ , , , , }}

}

说明：

若您需要自定义设置以上参数时，纬度（lat）、经度（lon）必须定义，其他参数可以根据实际情况进行添加或删除。

蜂窝定位物模型

目标：对于2G、4G等设备，可上报单个基站信息到云端定位。

属性标识符：Cell_Info。

类型：结构体。

参数说明

字段名称 是否必选 描述

mcc 是 基站国家码（460）。

mnc 是 基站网络码（00）。

lac 是 基站小区号（5位十进制数）。

cid 是 基站 ID（5位十进制数）。

rss 是 基站信号强度，单位dbm。

networktype 是

1：GSM

2：CDMA

3：WCDMA

4：TD_CDMA

5：LTE

collect_time 否 设备采集到基站信息的时间。

示例代码

  

    "clientToken": "***"   

    "method": "report"

    "params": "LBS_BS":"mcc:460;mnc:13824;lac:3;cid:33:rss:-85;networktype:1"  

{

,

,

{ }

}

Wi-Fi 定位物模型

目标：对于 Wi-Fi 类设备，可上报附近多个 Wi-Fi 路由器设备的 MAC 地址到云端完成定位。

属性标识符：Wifi_Info。

类型：结构体。

参数说明

字段名称 是否必选 描述
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Mac 是 String 型，Wi-Fi 路由器的 MAC。

Rssi 是 int 型，Wi-Fi 路由器的信号强度。

示例代码

  

    "clientToken": "***"   

    "method": "report"

    "params": "Wifi_Info": "Mac":"78a106a5b166" "Rssi":-81 "Mac":"608f5c66b3f7" "Rssi":-82

"Mac":"282cb293a5d6" "Rssi":-83

{

,

,

{ [{ , },{ , },

{ , }]}

}
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LoRa Edge™ 服务介绍
最近更新时间：2024-12-26 18:07:33

LoRa Edge™ 是 Semtech 推出的面向资产管理的产品组合，集成了超低功耗的 LoRa® 收发器、全球导航卫星系统（GNSS）和 Wi-Fi 扫描技术。LoRa 

Edge 解决方案与基于云的定位服务相结合，创建了一个独特的系统架构，可以同时实现精准定位和低功耗。

LoRa Edge 能够提供覆盖室内和室外的定位能力。传统的基于芯片的地理定位设备需要承载巨大的计算量，导致它们往往只有数周至数月的电池寿命。而 

LoRa Edge 解决方案可以在定位设备和云平台之间分配计算量，使设备可拥有长达数月甚至数年的电池寿命，因此更为适用于物联网应用，包括工业、楼宇、家

居、农业、交通运输和物流等许多领域。

LoRa Edge 能够为户外和室内应用提供超低功耗地理定位，典型精度为10米 - 50米。在最佳条件下，GNSS 地理定位或在开放环境中的性能可以达到5米精

度；当室内 AP 指纹数据库覆盖良好时，Wi-Fi 地理定位的性能甚至可以达到3米精度。基于该系统的定位方案，可根据客户端具体需求进行量身定制，其终端电

池寿命可达到数月，乃至数年，其模组成本也可做到小于5美元，公有网络及私有网融合实现室内外连续覆盖。

2022年初，腾讯云与 Semtech 宣布，双方达成最终协议，LoRa Cloud™ 调制解调器以及地理定位服务已可通过腾讯云物联网开发平台为客户提供服务。

LoRa Cloud™ 作为 LoRa Edge™ 地理定位平台的一部分，已集成至腾讯云物联网开发平台，支持中国的用户快速地将基于 LoRa Edge 的物联网设备连接

到云端，并结合腾讯地图高可信、高覆盖的 Wi-Fi 定位能力，为中国的企业及开发者提供灵活、低功耗、高性价比的地理定位服务方案。

LoRa Edge 的 GNSS 及 Wi-Fi 扫描数据将在腾讯云物联网开发平台直接进行解算获得位置信息，无需访问海外的 LoRa Cloud 站点，在提升访问速度的同

时，也进一步满足相关应用的合规性要求。

LoRa Edge 的 Wi-Fi 扫描数据将使用腾讯地图高可信、高覆盖的 Wi-Fi 定位服务进行解析。腾讯地图在多个C端产品的规模覆盖，以及与手机厂商的深度合作

中，积累了丰富的WiFi连接、识别数据，可为终端设备提供更为精准的室内外定位解析结果。

用户可以利用腾讯连连小程序、IoT Enable 等功能快速开发地理定位相关的特色应用。

除了 LR1110，LoRa Edge 的其他产品也都将在腾讯云物联网开发平台获得支持。

需要登录 控制台  操作：进入目标产品的物模型定义 > 添加标准功能 > 通用类型 > 勾选“wifi 定位”、“GNSS 导航电文”。

简介

腾讯云与 Semtech 合作为中国用户提供 LoRa Edge 服务

使用说明

使用 LoRaWAN® 连接的设备，详细操作指南见 LoRa LR1110 快速入门 。

不使用 LoRaWAN® 连接的设备，使用与 LoRa Edge 相关的物模型，设备使用物模型协议上报相应的 JSON 字段即可。

腾讯云物联网开发平台提供 LoRa Edge 定位解析接口 ，第三方云平台可以直接调用该云 API，请求入参使用GNSS 及 Wi-Fi 扫描数据，可获得位置解析

结果。

https://console.cloud.tencent.com/iotexplorer
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/71441
https://cloud.tencent.com/document/product/1081/83128

