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实践教程

查看单地域按流量计费的总带宽
最近更新时间：2025-07-23 15:52:22

单个地域中，所有按流量计费的实例，实际运行的总带宽峰值不大于5Gbps。按小时流量计费的带宽峰值仅作为带

宽上限峰值，不作为承诺指标。当出现带宽资源争抢时，带宽峰值可能会受到限制。

为方便您实时观测单地域小时流量的带宽情况，本文档提供单地域小时流量总出、入带宽的监控视图，您也可以配置

告警，及时监测带宽是否超限。

说明：

公网带宽概览监控数据统计的是：单地域下，所有按小时流量计费的 EIP、按小时流量计费的 CLB、

按小时流量计费的 IPv6 实例的总带宽。

如地域下存在按流量计费的7层公网 CLB 实例，7层公网 CLB 实例分为【客户端到 LB】和【LB 到后

端】两段监控数据，公网带宽概览监控数据取的是7层公网 CLB 的【LB 到后端】的监控数据。

查看监控

1. 登录 。公网带宽概览控制台

2. 选择您需要查看的地域、时间范围等信息，即可查看当前地域，计费模式为按小时流量的出、入向带宽指标。

指标含义：

单地域外网出带宽：表示选定地域下，按小时流量计费模式的资源的外网出方向总带宽。

单地域外网入带宽：表示指定地域下，按小时流量计费模式的资源的外网入方向总带宽。

配置告警

1. 单击告警图标  ，界面跳转至腾讯云可观测平台的新建告警策略界面。

2. 设置策略名称，监控类型选择云产品监控、策略类型选择私有网络 / 公网带宽监控，告警对象选择需要配置的监

控的地域 ID，勾选该地域按流量计费模式，可配置多个地域，完成后单击确定。

https://console.cloud.tencent.com/vpc/public-network-board
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3. 在配置告警规则中继续配置告警触发条件，选择指标名称，单击下一步：配置告警通知。

指标含义：

单地域外网出带宽：表示选定地域下，按小时流量计费模式的资源的外网出方向总带宽。

单地域外网入带宽：表示指定地域下，按小时流量计费模式的资源的外网入方向总带宽。

4. 在配置告警通知页面，您可选择已有模板或新建模板，通知模板中主要设置模板名称、接收对象、通知周期、接

收渠道等，完成设置后，单击确定，完成所有告警配置后，单击完成。
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配置成功后，可在告警策略中查看。
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迁移公网 IP
最近更新时间：2025-04-29 18:37:12

本文为您介绍如何将同一账户内的云服务器上的公网 IP 迁移到另一个云服务器上。

操作场景

云服务器 A 发生故障，无法正常提供服务，需迁移云服务器 A 上的公网 IP 到健康的云服务器 B 上，以保障服务的

正常提供。迁移的公网 IP，包括普通公网 IP 和弹性公网 IP（EIP）。

操作步骤

步骤1：将云服务器 A 上的普通公网 IP 转换为 EIP

说明

若云服务器 A 上的公网 IP 已是 EIP，请跳过此步骤，执行 。步骤2：云服务器 A 解绑 EIP

当前普通公网 IP 仅支持常规 BGP IP 线路类型。

若您的账户为标准账户类型，则按带宽包年包月计费的普通公网 IP 暂不支持转换为 EIP。您可以将网

络计费模式切换为按流量计费或带宽按小时后付费。注意切换网络计费模式后，代金券及购买优惠折扣

不退还。若您后续重新变更计费模式为包月带宽，则需要重新按官网刊例价购买。若您无法确定账户类

型，请参见 。判断账户类型

EIP 拥有普通公网 IP 不具备的灵活绑定与解绑能力，若云服务器 A 上的公网 IP 为普通公网 IP，需转换为 EIP，

利用 EIP 的能力进行公网 IP 的迁移。

1. 登录 。云服务器控制台

2. 在实例的管理页面，选择云服务器 A 的地域，并在所在行单击 。

说明：

普通公网 IP 转换为 EIP，IP 地址保持不变，且不中断您的服务，每个账户单个地域 EIP 配额数为20

个。

https://cloud.tencent.com/document/product/1199/49090#judge
https://console.cloud.tencent.com/cvm/instance/index?rid=1
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3. 在弹出的 转换为弹性公网 IP 窗口中，单击确定。

步骤2：云服务器 A 解绑 EIP

将云服务器 A 与 EIP 进行解绑，解绑后，云服务器 A 将因为没有公网 IP 而无法访问公网。

1. 登录 。云服务器控制台

2. 在实例的管理页面，选择云服务器 A 的地域，并在所在行的操作栏下，单击更多 > IP/网卡 > 解绑弹性 IP。

3. 在弹出的解绑 EIP 窗口中，单击确定。

https://console.cloud.tencent.com/cvm/instance/index?rid=1
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4. 在弹出的提示框中，单击确定，完成 EIP 的解绑操作。

说明

EIP 解绑后，请尽快执行步骤3，以节省 IP 资源费，IP 资源费按小时计费，精确到秒级，不足一小

时，按闲置时间占比收取费用。

步骤3：绑定 EIP 到云服务器 B

将云服务器 A 解绑的 EIP 绑定到云服务器 B 上，完成公网 IP 的迁移。

1. 登录 。公网 IP 控制台

2. 选择云服务器 A 所在地域，并在列表中找到云服务器 A 解绑的 EIP 所在行，单击操作栏下的更多 > 绑定。

3. 在弹出的绑定资源窗口中，资源类型选择 CVM 实例，选择需迁移 EIP 的目的云服务器 B，单击确定。

https://console.cloud.tencent.com/cvm/eip?rid=1
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4. 在弹出的提示框中，单击确定。

步骤4：验证迁移结果

完成迁移后，您可以在云服务器列表页或 EIP 列表页中查看，该公网 IP 已经绑定到目的云服务器 B 上。

云服务器列表页

1. 登录 。云服务器控制台

2. 在实例的管理页面，选择云服务器 B 的地域，并在列表中找到云服务器 B 所在行，即可查看到已成功迁移公网 

IP。

EIP 列表页

1. 登录 。公网 IP 控制台

https://console.cloud.tencent.com/cvm/instance/index?rid=1
https://console.cloud.tencent.com/cvm/eip?rid=1
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2. 选择云服务器 B 所在地域，并在列表中找到迁移的 EIP 所在行，即可查看到该 EIP 已成功绑定云服务器 B。
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更换公网 IP
最近更新时间：2025-05-07 16:07:02

普通公网 IP 和包年包月的 EIP 支持更换 IP，本文列出了更换公网 IP 地址的两种方式。

：适用于 CVM 已有普通公网 IP 的场景，或更换包年包月 EIP 的 IP 地址。直接更换公网 IP

：适用于传统账户类型用户更换公网 IP 地址的场景。普通公网 IP 更换为弹性公网 IP

注意事项

如果您选择直接更换公网 IP，请注意以下事项：

每个账号单个地域不超过3次/天。

每台实例仅允许更换1次公网 IP。

更换后原公网 IP 将被释放。

如果您选择普通公网IP更换为弹性公网 IP，请注意以下事项：

弹性公网 IP 与云服务器实例绑定时，实例的当前公网 IP 地址会被释放。

每个账户单个地域弹性公网 IP 配额数为20个。

为保证 IP 资源有效利用，未绑定实例的弹性公网 IP，将按小时收取 。IP 资源费用

操作步骤

方式一：直接更换公网 IP

1. 登录 ，该云服务器已具备普通公网 IP。云服务器控制台

2. 在实例的管理页面，选择待转换 IP 的云服务器地域，并在对应云服务器所在行，单击更多 > IP/网卡 > 更换公

网 IP，如下图所示：

3. 在弹出的更换 IP 提示框中，确认更换影响，勾选我已确认上述风险，并单击确认，即可完成更换。

https://cloud.tencent.com/document/product/1199/51694
https://console.cloud.tencent.com/cvm/index
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方式二：普通公网 IP 更换为弹性公网 IP

说明：

此方式仅传统账户类型适用，且 CVM 具备一个普通公网 IP。

1. 登录 ，可见该云服务器具有一个普通公网 IP。云服务器控制台

2. 在 EIP 控制台，申请一个弹性公网 EIP。

3. 单击更多 > 绑定，将步骤2申请的 EIP 绑定到该云服务器上。

https://console.cloud.tencent.com/cvm/index
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4. 在弹出的确认绑定提示框中，确认绑定影响，即原云服务器上的普通公网IP将被释放且无法找回，云服务器上的

公网 IP 将更换为弹性公网 EIP。

云服务器上的普通公网 IP 已更换为弹性公网 IP：
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使用精品 BGP IP 访问公网
最近更新时间：2025-11-19 15:01:42

精品 BGP IP 线路类型的 EIP 使用专属线路，避免绕行国际运营商出口网络；延时更低，可有效提升境外业务对中

国大陆用户覆盖质量。

说明：

目前仅标准账户类型支持，传统账户类型需升级后才能使用，升级详情请参见 。账户类型升级说明

仅中国香港和新加坡地域支持精品 BGP IP，价格详情请参见 、

。

精品 BGP 包月带宽 精品 BGP 带宽

包

操作步骤

步骤1：创建精品 BGP 带宽包

创建精品 BGP IP 线路类型的 EIP 前，需先创建精品 BGP 带宽包。

1. 登录 ，单击左侧导航栏的共享带宽包。私有网络控制台

2. 在共享带宽包页面顶部，选择中国香港地域，单击左上角的新建。

3. 在新建共享带宽包对话框中，输入名称，选择精品 BGP 线路类型和计费模式，设置带宽上限，单击确定。

https://cloud.tencent.com/document/product/1199/49090
https://cloud.tencent.com/document/product/684/106236
https://cloud.tencent.com/document/product/684/106236
https://console.cloud.tencent.com/vpc/vpc?rid=1
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步骤2：创建精品 BGP IP 线路类型的 EIP

创建精品 BGP IP 线路类型的 EIP，并将此 EIP 加入已创建好的精品 BGP 带宽包。

1. 登录 。公网 IP 控制台

2. 在公网 IP 页面顶部，选择中国香港地域，单击左上角的申请。

3. 在弹出的申请 EIP 对话框中，配置以下参数，确认协议信息并勾选同意，完成所有参数配置后，单击确定。

https://console.cloud.tencent.com/cvm/eip
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参数 说明

IP 地址类型 选择精品 BGP IP。

计费模式 精品 BGP IP 支持包月带宽和共享带宽包计费模式，本文选择共享带宽包计费为例。

共享带宽包 当选择共享带宽包计费时，请在下拉列表中选择  已创建的共享带宽包 ID。步骤1

带宽上限
请按需设置 EIP 的带宽上限，合理分配带宽资源，不同计费模式支持的带宽上限不同，

详情请参见 。带宽上限

数量 请按需选择申请的数量且确保 EIP 总数未超过产品总配额，详情请参见 。配额限制

名称
EIP 实例名称，非必填。最长128个字符，允许使用大小写字母、汉字、数字、连字符"-

"和下划线"_"，不能包含空格。

标签 如需添加标签可在此进行添加，可通过标签进行权限管理。

步骤3：绑定云资源

1. 登录 ，并选择中国香港地域。公网 IP 控制台

2. 在目标 EIP 实例右侧的操作栏下，选择更多 > 绑定。

3. 在弹出的绑定资源窗口中，选择需绑定的云资源类型和云资源，单击确定。

说明：

若标准账户类型的 CVM 实例已存在普通公网 IP，则需先释放普通公网 IP，才能绑定 EIP。

EIP 绑定 CVM 实例的数量限制，根据 CVM 实例 CPU 配置的差异有所不同，请参见 。使用限制

https://cloud.tencent.com/document/product/1199/48333
https://cloud.tencent.com/document/product/1199/41648?!#.E9.85.8D.E9.A2.9D.E9.99.90.E5.88.B6
https://console.cloud.tencent.com/cvm/eip
https://cloud.tencent.com/document/product/1199/41648
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4. 在弹出的确认绑定对话框中，单击确定，即可完成与云资源的绑定。
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高防 EIP 创建使用指引
最近更新时间：2025-05-16 14:23:22

说明：

仅标准账号类型支持创建高防 EIP，若您无法确定账户类型，请参见 。弹性公网 IP-账户类型说明

高防 EIP 目前已在以下地域上线：北京、广州、中国香港、新加坡、硅谷、法兰克福、东京、弗吉尼

亚、圣保罗、雅加达。如需使用上海地域，请  咨询。提交工单

步骤1：购买企业版高防包

登录腾讯云官网，进入  进行选购。更多详情请参见 。DDoS 高防包购买页 购买指引

步骤2：创建 BGP 带宽包

参考  文档，创建 BGP 带宽包。创建 IP 带宽包

说明：

如您在需要使用的地域已创建常规 BGP 带宽包 可跳过此步骤至 。步骤3

步骤3：创建高防 EIP

1. 登录 ，在左侧操作栏中，单击公网 IP。云服务器控制台

2. 在公网  IP 页面，选择地域，单击申请。

3. 在申请 EIP 窗口中，配置相关参数，单击确定，完成 EIP 的申请。

https://cloud.tencent.com/document/product/1199/49090#judge
https://console.cloud.tencent.com/workorder/category
https://buy.cloud.tencent.com/antiddos#/native
https://cloud.tencent.com/document/product/1021/43894
https://cloud.tencent.com/document/product/684/39942
https://console.cloud.tencent.com/cvm/ip?rid=1
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参数 说明

IP 地址类

型
选择高防 EIP

计费模式 无需选择，高防 EIP 仅支持共享带宽包计费模式
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共享带宽包 选择需要加入的常规 BGP 共享带宽包

带宽上限 请按需设置带宽上限，合理分配带宽资源

企业版高防

包
选择需要绑定的企业版高防包

数量
请按需选择申请的数量且确保 EIP 总数未超过产品总配额，详情请参见 限额配置-使用限

制

名称 EIP 实例名称，非必填

标签 如需添加标签可在此进行添加，可通过标签进行权限管理

后续操作

若需要为 EIP 绑定云资源，请参见 。弹性公网 IP-EIP 绑定云资源

https://cloud.tencent.com/document/product/1199/41648?!#.E9.85.8D.E9.A2.9D.E9.99.90.E5.88.B6
https://cloud.tencent.com/document/product/1199/41648?!#.E9.85.8D.E9.A2.9D.E9.99.90.E5.88.B6
https://cloud.tencent.com/document/product/1199/41702

